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Servigos on-line 

Para obter acesso 24 horas a informagoes utilizando um modem ou uma conexao a 
Internet: 

URL na World Wide Web: para as impressoras HP Color LaserJet serie 4650, o software de 
impressora HP atualizado, informagoes sobre o produto e suporte e drivers de impressora 
em varios idiomas poderao ser obtidos no site da HP, no enderego http://www.hp.com/ 
support/clj4650. Os sites estao em ingles. 

Visite http://www.hp.com/support/net_printing para obter informagoes sobre o servidor de 
impressao externo HP Jetdirect 4650. 

O HP Instant Support Professional Edition (ISPE) e um conjunto de ferramentas para 
solugao de problemas baseadas na Web, para produtos de computagao e impressao de 
mesa. O ISPE auxilia na rapida identificagao, diagnostico e resolugao de problemas de 
computagao e impressao. As ferramentas do ISPE podem ser acessadas no enderego 
http://instantsupport.hp.com. 

Suporte por telefone 

A HP fornece suporte gratuito por telefone durante o penodo da garantia. Quando voce 
ligar, sera atendido por uma equipe reativa aguardando para ajudar. Para obter o numero 
de telefone de seu pais/regiao, consulte o folheto fornecido na caixa do produto ou visite o 
site http://www.hp.com/support/callcenters. Antes de ligar para a HP, tenha as seguintes 
informagoes a mao: nome e numero de serie do produto, data da compra e descrigao do 
problema. 

Voce tambem pode encontrar suporte na Internet no enderego http://www.hp.com. Clique no 
bloco support & drivers. 

Utilitarios de software, drivers e informagoes eletronicas 

Visite http://www.hp.com/go/clj4650_software para a impressora HP Color LaserJet serie 
4650. A pagina da Web para os drivers deve estar em ingles, mas voce pode fazer 
download dos proprios drivers em varios idiomas. 

Ligue para: Consulte o folheto fornecido na caixa da impressora. 

Pedidos diretos na HP para acessorios ou suprimentos 

Nos Estados Unidos, suprimentos podem ser pedidos no enderego http://www.hp.com/sbso/ 
product/supplies. No Canada, suprimentos podem ser pedidos no enderego http://www.hp.ca/ 
catalog/supplies. Na Europa, suprimentos podem ser pedidos no enderego 
http://www.hp.com/supplies. Nos paises/regioes da Asia-Costa do Pacifico, suprimentos 
podem ser pedidos no enderego http://www.hp.com/paper/. 

Acessorios podem ser pedidos no enderego http://www.hp.com/go/accessories. 

Ligue para: 1-800-538-8787 (EUA) ou 1-800-387-3154 (Canada). 

Informagoes sobre servigos da HP 

Para localizar revendedores autorizados HP, ligue para 1-800-243-9816 (EUA) ou 
1-800-387-3867 (Canada). Para obter servigo para seu produto, ligue para o numero da 
assistencia ao cliente de seu pais/regiao. Consulte o folheto fornecido na caixa da 
impressora. 

Contratos de servigo HP 

Ligue para: 1-800-835-4747 (EUA) ou 1-800-268-1221 (Canada). 
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Servigo estendido: 1-800-446-0522 



HP toolbox 

Para verificar o status e as configuragoes da impressora e para exibir informagoes sobre 
solugao de problemas e a documentagao on-line, utilize o HP toolbox. E possivel exibir o HP 
toolbox quando a impressora esta conectada diretamente ao computador ou a uma rede. E 
necessario ter executado uma instalagao completa do software para utilizar o HP toolbox. 
Consulte Utilizagao do hp toolbox . 

Suporte tecnico HP e informagoes para computadores Macintosh 

Visite http://www.hp.com/go/macosx para obter informagoes sobre suporte ao Macintosh OS 
X e servigo de assinatura HP para atualizagoes de drivers. 

Visite http://www.hp.com/go/mac-connect para obter informagoes sobre produtos projetados 
especificamente para usuarios do Macintosh. 
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Informagoes essenciais sobre 
a impressora 



Este capitulo contem informagoes sobre a configuragao da impressora e como se 
familiarizar com seus recursos. Os seguintes topicos sao abordados: 

• Acesso rapido as informagoes da impressora 

• Configurag5es da impressora 

• Recursos da impressora 

• Visao geral do equipamento 

• Software da impressora 

• Especificag5es de midia de impressao 



Acesso rapido as informagoes da impressora 



Links na World Wide Web 



Drivers de impressora, softwares de impressora HP atualizados, informagoes sobre 
produtos e suporte podem ser obtidos nos seguintes URLs: 

• http://www.hp.com/support/lj4650 

Podem-se obter drivers de impressoras nos seguintes sites: 

• Na China: ftp://www.hp.com.cn/support/lj4650 

• No Japao: ftp://www.jpn.hp.com/support/lj4650 

• Na Coreia: http://www.hp.co.kr/support/lj4650 

• Em Taiwan: http://www.hp.com.tw/support/lj4650, ou no site da Web local de drivers em: 
http://www.dds.com.tw 

Para solicitar suprimentos: 

• Nos Estados Unidos: http://www.hp.com/go/ljsupplies 

• Fora dos EUA: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html 
Para encomendar acessorios: 

• http://www.hp.com/go/accessories 

Links do Guia do usuario 

Para obter a versao mais recente da impressora HP Color LaserJet serie 4650, visite o 
enderego http://www.hp.com/support/lj4650. 

Onde procurar mais informagoes 

Ha varias referencias disponiveis para serem utilizadas com esta impressora. Consulte 
http://www.hp.com/support/lj4650. 

Montagem da impressora 

Guia de primeiros passos 

Fornece instrugoes passo a passo para instalagao e configuragao da impressora. 



Guia do administrador do servidor de impressao HP Jetdirect 

Fornece instrugoes para configuragao e solugao de problemas do servidor de impressao HP 
Jetdirect. 




2 



Capitulo 1 Informagoes essenciais sobre a impressora 



PTWW 



HP Driver Pre-Configuration Guide (Guia de pre-configuragao do driver HP) 

Para obter informagoes detalhadas sobre configuragao dos drivers de impressora, visite o 
enderego http://www.hp.com/go/hpdpc_sw. 

HP Embedded Web Server User Guide (Guia do usuario do servidorda Web incorporado HP) 

Informagoes sobre como utilizar o servidor da Web incorporado estao disponfveis no CD- 
ROM que acompanha a impressora. 




Guias de instalagao para acessorios e itens consumfveis 

Fornece instrugoes passo a passo para a instalagao dos acessorios e consumfveis da 
impressora. Fornecido com os acessorios opcionais e consumfveis da impressora. 



















■ 













Utilizagao da impressora 

CD-ROM User Guide (CD-ROM Guia do usuario) 

Fornece informagoes detalhadas sobre a utilizagao e a solugao de problemas da 
impressora. Disponfvel no CD-ROM que acompanha a impressora. 




Ajuda on-line 

Fornece informagoes sobre as opgoes da impressora disponfveis nos drivers. Para exibir 
urn arquivo de Ajuda, abra a Ajuda on-line atraves do driver da impressora. 
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Acesso rapido as informagoes da impressora 



Configuragdes da impressora 



Obrigado por comprar a impressora HP Color LaserJet serie 4650. Esta impressora esta 
disponivel nas configuragoes descritas a seguir. 



HP Color LaserJet 4650 (Numero de pega Q3668A) 




A impressora HP Color LaserJet 4650 e uma impressora a laser que imprime 22 paginas 
por minuto (ppm) em cores, em papel tamanho carta e 22 ppm em papel tamanho A4. 

• Bandejas. A impressora e fornecida com uma bandeja multiproposito (Bandeja 1) que 
suporta ate 100 folhas de varios tipos de midia ou 20 envelopes e urn alimentador para 
500 folhas de papel (Bandeja 2) que suporta midia tamanho carta, oficio, executive 8,5 
x 13 pol., JIS B5, executivo (JIS), 16K, A4, A5 e personalizado. A impressora suporta 
urn alimentador para 500 folhas de papel opcional (Bandeja 3) ou urn alimentador para 
2 x 500 folhas de papel (Bandeja 3 e Bandeja 4) que suporta cada urn midia tamanho 
carta, oficio, executivo, JIS B5, executivo (JIS), 16K, A4, A5 e personalizado. 

• Conectividade. A impressora fornece portas paralelas, de rede e auxiliares para 
conectividade. A impressora tambem contem tres slots de entrada/saida avangados 
(EIO), conectividade sem fio, uma porta auxiliar, uma conexao de barramento serial 
universal (USB) e uma interface de cabo paralelo bidirecional padrao (em conformidade 
com as normas IEEE-1284-C). 

• Memoria. 160 megabytes (MB) de memoria: 128 MB de synchronous dynamic random 
access memory (memoria de acesso aleatorio dinamico smcrono) (SDRAM) de dual 
data-rate (taxa de dados dupla) (DDR), 32 MB de memoria na placa do formatador e urn 
slot dual inline memory module (modulo de memoria em linha duplo) (DIMM) aberto. 



Nota Para permitir expansao de memoria, a impressora tern dois slots SODIMM (200 pinos) que 

aceitam 128 ou 256 MB de RAM cada. A impressora suporta ate 544 MB de memoria: 512 
MB de memoria mais memoria adicional de 32 MB na placa do formatador. Uma unidade de 

disco ngido opcional tambem esta disponivel. 



Nota Especificagao de memoria: Impressoras HP Color LaserJet serie 4650 utilizam SODIMM de 
200 pinos que suportam 128 ou 256 MB de RAM. 
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HP Color LaserJet 4650n (Numero de pega Q3669A) 




A impressora HP Color LaserJet 4650n inclui os recursos da 4650, alem de uma placa de 
rede EIO para o servidor de impressao HP Jetdirect 620N. 



HP Color LaserJet 4650dn (Numero de pega Q3670A) 




A impressora HP Color LaserJet 4650dn inclui os recursos da 4650n, mais impressao frente 
e verso automatica. 



HP Color LaserJet 4650dtn (Numero de pega Q3671 A) 




A HP Color LaserJet 4650dtn inclui os recursos da 4650dn, urn alimentador para 500 folhas 
de papel adicional (Bandeja 3) e urn total de 288 MB de SDRAM. 
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Nota 



288 MB de SDRAM: 256 MB de DDR, 32 MB de memoria adicional na placa do formatador 
e um slot DIMM adicional. Esta impressora tem dois slots SODIMM (200 pinos) que aceitam 
128 ou 256 MB de RAM cada. 



HP Color LaserJet 4650hdn (Numero de pega Q3672A) 




A HP Color LaserJet 4650hdn inclui os recursos da 4650dn, mais um conjunto de 
alimentador para 2 x 500 folhas de papel (Bandeja 3 e Bandeja 4) e um disco ngido opcional. 



Nota 288 MB de SDRAM: 256 MB de DDR, mais 32 MB de memoria adicional na placa do 

formatador e um slot DIMM adicional. Esta impressora tem dois slots SODIMM (200 pinos) 
que aceitam 128 ou 256 MB de RAM cada. 
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Recursos da impressora 



Esta impressora combina a qualidade e confiabilidade da impressao Hewlett-Packard com 
os recursos relacionados a seguir. Para obter mais informagoes sobre recursos da 
impressora, consulte o site da Hewlett-Packard na Web, no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 



Recursos 



Desempenho 


• 22 paginas por minuto (ppm) em papel tamanho carta e 22 ppm 
em papel tamanho A4. 

• Imprime em transparencias e em papel brilhante. 


Memoria 


• 160 megabytes (MB) de memoria para a HP Color LaserJet 4650, 
4650n e 4650dn: 128 MB de DDR mais 32 MB de memoria 
adicional na placa do formatador e no slot DDR adicional. 
Especificagao de memoria: Impressoras HP Color LaserJet serie 
4650 utilizam SODIMM de 200 pinos que suportam 128 ou 

256 MB de RAM. 

• 288 MB de memoria para a HP Color LaserJet 4650dtn e 
4650hdn: 256 MB de DDR mais 32 MB de memoria adicional na 
placa do formatador e um slot DDR adicional. 

• Pode ser expandida para 544 MB: 512 MB de memoria DDR 
mais 32 MB de memoria na placa do formatador. 

• Unidade de disco rigido opcional pode ser adicionada por meio 
de um slot EIO (acompanha a impressora HP Color LaserJet 
4boUnan). 


Interface do usuario 


• Visor grafico no painel de controle. 

• Ajuda avangada para graficos com animagao. 

• Servidor da Web incorporado para acessar o suporte e solicitar 
suprimentos (impressoras conectadas a rede). 

_ /-\ r i i 1 1—\ ill r ii i x l 

• Software HP toolbox para fornecer o status e os alertas da 
impressora, definir as configuragoes da impressora, exibir 
documentagao e informagoes sobre solugao de problemas e para 
imprimir paginas internas de informagoes sobre a impressora. 


Linguagens de impressora 
suportadas 


• HPPCL6. 

• HP PCL 5c. 

• Emulagao PostScript 3. 

• Portable document format (Formato portatil de documento) (PDF). 


Recursos de 
armazenamento 


• Armazenamento de trabalho. Para obter mais informagoes, 
consulte: Recursos de armazenamento de trabalho. 

• Impressao do personal identification number (Numero de 
identificagao pessoal) (PIN). 

• Fontes e formularios. 


Recursos ambientais 


• Definigao de Economia de energia. 

• Alto conteudo de componentes e materials reciclaveis. 

• Compativel com Energy Star. 

• Compativel com Blue Angel. 
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Recursos (continuagao) 



Fontes 


• 80 fontes internas disponiveis para emulagao PCL e PostScript. 

• 80 fontes de tela correspondentes as da impressora no formato 
TrueType™ disponiveis com a solugao de software. 

• Suporta formularios e fontes no disco utilizando o HP Web 
Jetadmin. 


Manuseio de papel 


• Imprime em midia de 77 mm x 127 ate tamanho oficio. 

• Imprime em midia com gramatura de 60 g/m 2 ate 200 g/m 2 . 

• Imprime em uma grande variedade de tipos de midia, inclusive 
papel brilhante, etiquetas, transparencias para retroprojegao e 
envelopes. 

• Varios niveis de brilho. 

• Urn alimentador para 500 folhas de papel (Bandeja 2) que 
suporta midia tamanho carta, oficio, executive 8,5 x 13 pol., JIS 
B5, executivo (JIS), 16K, A4 e A5 e personalizado. 

• Alimentador para 500 folhas opcional (Bandeja 3) que suporta 
midia tamanho carta, oficio, executivo, JIS B5, executivo (JIS), 
16K, A4, A5 e personalizado; padrao na impressora HP Color 
LaserJet 4650dtn. 

• Alimentador para 2 x 500 folhas de papel opcional (Bandeja 3 e 
Bandeja 4) que suporta midia tamanho carta, oficio, executivo, 
JIS B5, executivo (JIS), 16K, A4, A5 e personalizado; padrao na 
impressora HP Color LaserJet 4650hdn. 

• Impressao frente e verso em impressoras HP Color LaserJet 
4650dn, 4650dtn e 4650hdn. 

• Bandeja de saida para 250 folhas com a face para baixo. 


Acessorios 


• Disco ngido da impressora, que fornece armazenamento para 
fontes e macros, assim como recursos adicionais para 
Armazenamento de trabalhos; padrao na impressora HP Color 
LaserJet 4650hdn. 

• DIMM. 

• Slots CompactFlash para atualizagoes de fontes e firmware 
adicionais. 

• Suporte para impressora. 

• Alimentador para 500 folhas de papel opcional (Bandeja 3) que 
suporta midia tamanho carta, oficio, executivo, JIS B5, A4 e A5; 
padrao na impressora HP Color LaserJet 4650dtn. 

• Alimentador para 2 x 500 folhas de papel opcional (Bandeja 3 e 
Bandeja 4) que suporta midia tamanho carta, oficio, executivo, 
JIS B5, A4 e A5 e personalizado; padrao na impressora HP Color 
LaserJet 4650hdn. 


Conectividade 


• Placa de rede de entrada/saida avangada (EIO) opcional; padrao 
em impressoras HP Color LaserJet 4650n, 4650dn, 4650dtn e 
4650hdn. 

• Conexao USB 1.1. 

• Software HP Web Jetadmin. 

• Cabo de interface paralelo bidirecional padrao (em conformidade 
com as normas IEEE-1284-C). 

• Conector auxiliar. 

• As conexoes USB e paralela sao suportadas, mas nao podem ser 
utilizadas ao mesmo tempo. 
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Recursos (continuagao) 



Suprimentos 


• A pagina de status dos suprimentos contem informagoes sobre o 




nivel do toner, a contagem de paginas e a estimativa de paginas 




restantes. 




• Cartucho que nao precisa ser agitado. 




• Na instalagao dos cartuchos, a impressora verifica se sao 




originais HP. 




• Recursos para pedidos de suprimentos pela Internet (utilizando o 




servidor da Web incorporado e o software HP toolbox). 
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Visao geral do equipamento 



As ilustragoes a seguir identificam a localizagao e os nomes dos principals componentes 
desta impressora. 




Vista frontal (mostrada com a bandeja de entrada para 2 x 500 folhas de papel) 

1 bandeja de saida 

2 painel de controle da impressora 

3 tampa superior 

4 Bandeja 1 

5 Bandeja 2 

6 acesso aos cartuchos de impressao, unidade de transferencia e fusor 

7 chave liga/desliga 

8 Bandeja 3 e Bandeja 4 (opcionais) 
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O alimentador para 500 folhas opcional (Bandeja 3) e a bandeja de entrada para 2 x 500 
folhas opcional (Bandeja 3 e Bandeja 4) nao podem ser combinados ao mesmo tempo na 
impressora. 




Vista traseira/lateral (mostrada com a bandeja de entrada para 2 x 500 folhas de papel) 



1 


bandeja de sai'da 


2 


conector auxiliar 


3 


conexao paralela 


4 


chave liga/desliga 


5 


Conexao EIO (quantidade 3) 


6 


acesso de memoria 


7 


conexao USB 


8 


Bandeja 3 e Bandeja 4 (opcionais 



O alimentador para 500 folhas opcional (Bandeja 3) e a bandeja de entrada para 2 x 500 
folhas opcional (Bandeja 3 e Bandeja 4) nao podem ser combinados ao mesmo tempo na 
impressora. 



Visao geral do equipamento 1 1 



Software da impressora 



Um CD-ROM contendo o software do sistema de impressao acompanha a impressora. Os 
componentes do software e os drivers da impressora nesse CD-ROM o ajudam a utilizar 
todo o potencial da impressora. Consulte o Guia de primeiros passos para obter as 
instrugoes de instalagao. 



Nota Para obter as informagoes mais recentes sobre os componentes de software do sistema de 

impressao, consulte o arquivo leiame na Web no site http://www.hp.com/support/lj4650. 
Para obter informagoes sobre instalagao do software da impressora, exiba as Notas sobre 

instalagao no CD-ROM que acompanha a impressora. 

Esta segao resume o software incluido no CD-ROM. O sistema de impressao inclui o 
software para usuarios finais e administradores de rede que utilizam os seguintes ambientes 
operacionais: 

• Microsoft Windows 98, Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP (32 bits) e Server 2003 (32 bits) 

• Apple Mac OS versoes 8.6 a 9.2.x e Apple Mac OS versao 10.1 e posterior 

Nota Para obter uma lista dos ambientes de rede compativeis com os componentes de software 
do administrador de rede, consulte Configuragao de rede . 



Nota Para obter uma lista de drivers da impressora, o software da impressora HP atualizado e 
informagoes sobre suporte do produto, visite o enderego http://www.hp.com/support/lj4650. 

Recursos de software 

Os recursos Configuragao automatica, Atualizar agora e Pre-configuragao estao disponiveis 
com a impressora HP Color LaserJet serie 4650. 

Configuragao automatica do driver 

Os drivers HP LaserJet PCL 6 e PCL 5c para Windows e os drivers PS para Windows 2000 
e Windows XP apresentam descoberta automatica e configuragao de driver para os 
acessorios da impressora no momento da instalagao. Alguns acessorios que a 
Configuragao automatica do driver suporta sao unidades duplex, bandejas de papel 
opcionais e DIMMS. Se o ambiente suportar comunicagao bidirecional, o instalador 
apresentara Configuragao automatica do driver como um componente instalavel como 
padrao para Instalagao tipica e Instalagao personalizada. 

Atualizar agora 

Se a configuragao da impressora HP Color LaserJet 4650 tiver sido modificada desde a 
instalagao, o driver podera ser automaticamente atualizado com a nova configuragao em 
ambientes que suportem comunicagao bidirecional. Clique no botao Atualizar agora para 
refletir automaticamente a nova configuragao no driver. 



Nota O recurso Atualizar agora nao e suportado em ambientes em que clientes Windows NT 4.0, 

Windows 2000 ou Windows XP compartilhados estao conectados aos hosts Windows NT 
4.0, Windows 2000 ou Windows XP. 
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HP Driver P reconfiguration (Pre-configuragao do driver HP) 



A HP Driver Preconfiguration (Pre-configuragao do driver HP) e uma arquitetura de software 
e um conjunto de ferramentas que permite que o software HP seja personalizado e 
distribuido em ambientes de impressao corporativos gerenciados. Utilizando a HP Driver 
Preconfiguration (Pre-configuragao do driver HP), os administradores de tecnologia de 
informagao (Tl) podem pre-configurar a impressao e os padroes de dispositivos dos drivers 
de impressora HP antes de instalar os drivers no ambiente de rede. Para obter mais 
informagoes, consulte o HP Driver Preconfiguration Support Guide (Guia de suporte a pre- 
configuragao do driver HP), que esta disponivel no site http://www.hp.com/support/lj4650. 



Drivers da impressora 

Os drivers de impressora permitem ter acesso aos recursos da impressora e permitem que 
o computador se comunique com ela (utilizando uma linguagem de impressora). Verifique 
as notas sobre instalagao e os arquivos leiame no CD-ROM da impressora para obter 
software e idiomas adicionais. 

Os drivers de impressora a seguir estao incluidos na impressora. Os drivers mais recentes 
estao disponiveis no site http://www.hp.com/support/lj4650. Dependendo da configuragao 
dos computadores com base em Windows, o programa de instalagao do software da 
impressora verifica automaticamente o computador para ter acesso a Internet para obter os 
drivers mais recentes. 



Sistema 
operational 1 


PCL6 


PCL5c 


PS 


PPD 2 


Windows 98, 
Me 




Somente Web 






Windows NT 
4.0 




Somente Web 






Windows 2000 




Somente Web 






Windows XP 




Somente Web 






Windows 
Server 2003 




Somente Web 






Macintosh OS 











1 Nem todos os recursos da impressora estao disponiveis a partir de todos os drivers ou 
sistemas operacionais. Consulte a Ajuda on-line no driver para obter os recursos disponiveis. 

2 Arquivos PostScript Printer Description (Descrigao de impressora PostScript). 



Se o sistema nao verificar automaticamente novos drivers na Internet durante a instalagao 
do software, faga download deles do enderego http://www.hp.com/support/lj4650. Quando 
entrar no site, selecione Downloads and Drivers e localize o driver do qual deseja fazer 
download. 

E possivel obter Scripts do modelo para UNIX® e Linux fazendo download deles da Internet 
ou solicitando-os a um provedor de servigo ou suporte autorizado da HP. Consulte o folheto 
de suporte que acompanha a embalagem da impressora. 

Os drivers OS/2 estao disponiveis na IBM e sao comercializados com o OS/2. 
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Nota Se o driver da impressora desejada nao estiver no CD-ROM da impressora ou nao estiver 

listado aqui, verifique as notas sobre instalagao e os arquivos Leiame para consultar se o 
driver da impressora e suportado. Se nao for suportado, entre em contato com o fabricante 

ou distribuidor do programa que estiver utilizando e solicite urn driver para a impressora. 



Drivers adicionais 

Os drivers a seguir nao estao incluidos no CD-ROM, mas estao disponiveis na Internet ou 
no Atendimento ao cliente HP. 

• Drivers de impressora PCL 5c para Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP e Server 2003. 

• Driver de impressora OS/2 PCL 5c/6. 

• Driver de impressora OS/2 PS. 

• Scripts do modelo UNIX. 

• Drivers Linux. 

• Drivers HP OpenVMS. 

Nota Os drivers OS/2 estao disponiveis na IBM e sao comercializados com o OS/2. Eles nao 
estao disponiveis em chines tradicional, chines simplificado, coreano nem japones. 



Selecione o driver de impressora correto para as suas necessidades 

Selecione o driver de impressora com base no modo como a impressora e utilizada. Certos 
recursos de impressora estao disponiveis somente em drivers PCL 6. Consulte a Ajuda do 
driver de impressora para obter os recursos disponiveis. 

• Utilize o driver PCL 6 para aproveitar completamente os recursos da impressora. Para 
impressao de escritorio em geral, o driver PCL 6 e recomendado para proporcionar 
melhor desempenho e qualidade de impressao. 

• Utilize o driver PCL 5c (disponivel somente na Web) se for necessaria compatibilidade 
retroativa com os drivers de impressora PCL anteriores ou impressoras mais antigas. 

• Utilize o driver PS se estiver imprimindo principalmente de programas PostScripts 
especificos, como, por exemplo, Adobe e Corel, para obter compatibilidade com 
necessidades nivel 3 de PostScript ou para suporte ao DIMM de fontes PS. 



Nota A impressora alterna automaticamente entre as linguagens de impressora PS e PCL. 



Ajuda do driver de impressora 

Cada driver de impressora possui telas de Ajuda que podem ser ativadas utilizando o botao 
Ajuda, o botao F1 no teclado do computador ou urn ponto de interrogagao no canto superior 
direto no driver de impressora (dependendo do sistema operacional Windows utilizado). 
Essas telas de ajuda fornecem informagoes detalhadas sobre o driver especifico. A Ajuda 
do driver de impressora e separada da Ajuda do programa. 

Acesso aos drivers de impressora 

Utilize urn dos seguintes metodos para acessar os drivers de impressora do computador: 
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Sistema operacional 


Para alterar as 
configuragdes de 
todos os trabalhos 
de impressao 
imediatos (ate que o 
aplicativo seja 
fechado). 


Para alterar as 
configuragdes 
padrao do trabalho 
de impressao 

(Por exemplo, ative 
Imprimir em ambos 
os lados como 
padrao). 


Para alterar as 
definigoes de 
configuragao 

(Por exemplo, 
adicione uma opgao 
fisica, como uma 
bandeja, ou ative/ 
desative urn recurso 
de driver, como 
Permitir duplexagao 
manual.) 


Windows 98, NT 4.0 e 
ME 


No menu Arquivo no 
aplicativo, clique em 
Imprimir. Selecione a 
impressora e, em 
seguida, clique em 
Propriedades (as 
etapas podem variar; 
esse procedimento e o 
mais comum). 


Clique em Iniciar, em 
Configuragdes e, em 
seguida, em 
Impressoras. Clique 
com o botao direito 
mouse no icone da 
impressora e escolha 
Propriedades 
(Windows 98 e ME) ou 
Padroes de 
documento (NT 4.0). 


Clique em Iniciar, em 
Configuragdes e, em 
seguida, em 
Impressoras. Clique 
com o botao direito do 
mouse no icone da 
impressora e escolha 
Propriedades. 
Selecione a guia 
Configurar. 


Windows 2000 e XP 


No menu Arquivo no 
aplicativo, clique em 
Imprimir. Selecione a 
impressora e, em 
seguida, clique em 
Propriedades ou 
Preferencias (as 
etapas podem variar; 
esse procedimento e o 
mais comum). 


Clique em Iniciar, 
clique em 
Configuragdes e 

clique em 

Impressoras ou em 
Impressoras e 
aparelhos de fax. 

Clique com o botao 
direito do mouse no 
icone da impressora e 
escolha Preferencias 
de impressao. 


Clique em Iniciar, 
clique em 
Configuragdes e 

clique em 

Impressoras ou em 
Impressoras e 
aparelhos de fax. 

Clique com o botao 
direito do mouse no 
icone da impressora e 
escolha 
Propriedades. 
Selecione a guia 
Configuragdes do 
dispositivo. 


Macintosh OS 9.1 


No menu Arquivo, 
clique em Imprimir. 

Altere as 

configuragdes que 
deseja nos varios 
menus pop-up. 


No menu Arquivo, 
clique em Imprimir. A 

medida que altera as 
configuragdes no 
menu pop-up, clique 
em Save Settings 
(Salvar configuragdes). 


Clique no icone da 
impressora na mesa 
de trabalho. No menu 
Impressao, clique em 
Change Setup 
(Alterar configuragao). 
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Sistema operacional 


Para alterar as 
configuragoes de 
todos os trabalhos 
de impressao 
imediatos (ate que o 
aplicativo seja 
fechado). 


Para alterar as 
configuragoes 
padrao do trabalho 
de impressao 

(Por exemplo, ative 
Imprimir em ambos 
os lados como 
padrao). 


Para alterar as 
definigoes de 
configuragao 

(Por exemplo, 
adicione uma opgao 
fisica, como uma 
bandeja, ou ative/ 
desative urn recurso 
de driver, como 
Permitir duplexagao 
manual.) 


Macintosh OS X.1 


No menu Arquivo, 
clique em Imprimir. 

Altere as 

configuragoes que 
deseja nos varios 
menus pop-up. 


No menu Arquivo, 
clique em Imprimir. 

Altere as 

configuragoes que 
deseja nos varios 
menus pop-up e, em 
seguida, no menu pop- 
up principal, clique em 
Save Custom Setting 
(Salvar configuragoes 
personalizadas). 
Essas configuragoes 
sao salvas como a 
opgao Personalizar. 
Para utilizar as novas 
configuragoes, voce 
deve selecionar a 
opgao Personalizar 
sempre que abrir urn 
programa e imprimir. 


Exclua a impressora e 
reinstale. 0 driver sera 
configurado 
automaticamente com 
as novas opgoes 
quando for reinstalado 
(somente conexoes 
AppleTalk). 


Nota 

As definigoes de 
configuragoes talvez 
nao estejam 
disponiveis no modo 
Classico. 




Macintosh OS X.2 


No menu Arquivo, 
clique em Imprimir. 

Altere as 

configuragoes que 
deseja nos varios 
menus pop-up. 


No menu Arquivo, 
clique em Imprimir. 

Altere as 

configuragoes que 
deseja nos varios 
menus pop-up e, em 
seguida, no menu pop- 
up Presets 
(Predefinigoes), clique 
em Save as (Salvar 
como) e insira urn 
nome para a 
predefinigao. Essas 
configuragoes sao 
salvas no menu 
Presets 

(Predefinigoes). Para 
utilizar as novas 
configuragoes, voce 
deve selecionar a 
opgao de predefinigao 
salva sempre que abrir 
urn programa e 
imprimir. 


Abra o Print Center 

(Centra de 

impressao). Para abri- 
lo, selecione o disco 
ngido, clique em 
Aplicativos, clique em 
Utilities (Utilitarios) e, 
em seguida, clique 
duas vezes em Print 
Center (Centra de 
impressao). Clique na 
fila de impressao. No 
menu Printers 
(Impressoras) clique 
em Show Info 
(Mostrar informagoes). 
Selecione o menu 
Installable Options 
(Opgoes instalaveis). 


Nota 

As definigoes de 
configuragoes talvez 
nao estejam 
disponiveis no modo 
Classico. 
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Sistema operacional 


Para alterar as 
configuragoes de 
todos os trabalhos 
de impressao 
imediatos (ate que o 
aplicativo seja 
fechado). 


Para alterar as 
configuragoes 
padrao do trabalho 
de impressao 

(Por exemplo, ative 
Imprimir em ambos 
os lados como 
padrao). 


Para alterar as 
definigoes de 
configuragao 

(Por exemplo, 
adicione uma opgao 
fisica, como uma 
bandeja, ou ative/ 
desative urn recurso 
de driver, como 
Permitir duplexagao 
manual.) 


Macintosh OS X.3 


No menu Arquivo, 
clique em Imprimir. 

Altere as 

configuragoes que 
deseja nos varios 
menus pop-up. 


No menu Arquivo, 
clique em Imprimir. 

Altere as 

configuragoes que 
deseja nos varios 
menus pop-up e, em 
seguida, no menu pop- 
up Presets 
(Predefinigoes), clique 
em Save as (Salvar 
como) e insira urn 
nome para a 
predefinigao. Essas 
configuragoes sao 
salvas no menu 
Presets 

(Predefinigoes). Para 
utilizar as novas 
configuragoes, voce 
deve selecionar a 
opgao de predefinigao 
salva sempre que abrir 
urn programa e 
imprimir. 


Abra o Print Center 

(Centra de 

impressao). Para abri- 
lo, selecione o disco 
ngido, clique em 
Aplicativos, clique em 
Utilities (Utilitarios) e, 
em seguida, clique 
duas vezes em Print 
Center (Centra de 
impressao). Clique na 
fila de impressao. No 
menu Printers 
(Impressoras) clique 
em Show Info 
(Mostrar informagoes). 
Selecione o menu 
Installable Options 
(Opgoes instalaveis). 


Nota 

As definigoes de 
configuragoes talvez 
nao estejam 
disponiveis no modo 
Classico. 



Software para computadores Macintosh 

O instalador HP oferece arquivos PPD, Printer Dialog Extensions (Extensoes de dialogo de 
impressora) (PDEs) e o Utilitario HP LaserJet para utilizagao com computadores Macintosh. 

O servidor da Web incorporado pode ser utilizado por computadores Macintosh se a 
impressora estiver conectada a uma rede. 

PPDs 

PPDs, em combinagao com os drivers Apple PostScript, permitem ter acesso aos recursos 
da impressora e permitem que o computador se comunique com ela. Urn programa de 
instalagao para PPDs, PDEs e outros softwares e fornecido no CD-ROM. Utilize o driver PS 
apropriado que acompanha o sistema operacional. 
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Utilitario HP LaserJet 

Utilize o Utilitario HP LaserJet para controlar os recursos nao disponiveis no driver. As telas 
ilustradas facilitam cada vez mais a selegao dos recursos da impressora. Utilize o Utilitario 
HP LaserJet para fazer o seguinte: 

• nomear a impressora, atribui-la a uma zona na rede e fazer download de arquivos e 
fontes; 

• configurar e definir a impressora para impressao Internet protocol (Protocolo Internet) 
(IP). 



Nota O Utilitario HP LaserJet nao e suportado no OS X, mas e suportado no ambiente Classico. 



Instalagao do software do sistema de impressao 

As seguintes segoes contem instrugoes para a instalagao do software do sistema de 
impressao. 

A impressora e fornecida com urn software de sistema de impressao e drivers de 
impressora em urn CD-ROM. O software do sistema da impressao no CD-ROM deve ser 
instalado para aproveitar completamente os recursos da impressora. 

Se nao tiver acesso a uma unidade de CD-ROM, e possivel fazer o download do software 
do sistema de impressao na Internet no site http://www.hp.com/support/lj4650. 



Nota Exemplo de scripts do modelo para redes UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) e Linux estao 
disponiveis para download no site http://www.hp.com/support. 

E possivel fazer o download da versao mais recente do software gratuitamente no site 
http://www.hp.com/support/lj4650. 



Instalagao do software do sistema de impressao Windows para 
conexoes diretas 

Esta segao explica como instalar o software do sistema de impressao para Microsoft 
Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 e Windows XP. 

Quando instalar o software de impressao em urn ambiente de conexao direta, sempre 
instale-o antes de conectar o cabo paralelo ou USB. Se o cabo paralelo ou USB tiver sido 
conectado antes da instalagao do software, consulte Instalagao do software depois que o 
cabo paralelo ou USB tiver sido conectado . 

E possivel utilizar urn cabo paralelo ou USB para a conexao direta. Entretanto, nao e 
possivel conectar cabos paralelos e USB ao mesmo tempo. Utilize urn cabo em 
conformidade com as normas IEEE 1284 ou urn cabo USB de 2 metros padrao. 



Nota O NT 4.0 nao suporta conexoes de cabo USB. 
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Para instalar o software do sistema de impressao 

1 . Feche todos os programas de software que estiverem abertos ou sendo executados. 

2. Insira o CD-ROM da impressora na unidade de CD-ROM. 

Se a tela de boas-vindas nao abrir, a inicie utilizando o seguinte procedimento: 

• No menu Iniciar, clique em Executar. 

• Digite o seguinte: X:\setup (em que X representa a letra da unidade de CD-ROM). 

• Clique em OK. 

3. Quando solicitado, clique em Instalar impressora e siga as instrugoes na tela do 
computador. 

4. Clique em Concluir quando a instalagao for concluida. 

5. Pode ser necessario reiniciar o computador. 

6. Imprima uma Pagina de teste ou uma pagina de qualquer programa de software para 
verificar se o software esta instalado corretamente. 

Se a instalagao falhar, reinstale o software. Se isso falhar, verifique as notas sobre 
instalagao e os arquivos leiame no CD-ROM da impressora ou no folheto que acompanha a 
embalagem da impressora, ou visite o enderego http://www.hp.com/support/lj4650 para 
obter ajuda ou mais informagoes. 

Instalagao do software do sistema de impressao Windows para redes 

O software no CD-ROM da impressora suporta instalagao em rede em uma rede Microsoft. 
Para a instalagao em rede em outros sistemas operacionais, visite o enderego 
http://www.hp.com/support/lj4650. 

O servidor de impressao HP Jetdirect fornecido com a impressora HP LaserJet 4650n, HP 
LaserJet 4650dn ou HP LaserJet 4650dtn tern uma porta de rede 10/100 Base-TX. Se 
necessitar de urn servidor de impressao HP Jetdirect com outro tipo de porta de rede, 
consulte Suprimentos e acessorios ou visite o enderego http://www.hp.com/support/lj4650. 

O instalador nao suporta instalagao de impressora ou criagao de objetos de impressora em 
servidores Novell. Suporta somente instalagoes de rede em modo direto entre 
computadores Windows e uma impressora. Para instalar a impressora e criar objetos em 
urn servidor Novell, utilize urn utilitario HP (como, por exemplo, HP Web Jetadmin ou urn 
assistente para instalar impressoras em rede HP) ou urn utilitario Novell (como NWadmin). 

Para instalar o software do sistema de impressao 

1 . Se estiver instalando o software no Windows NT 4.0, Windows 2000 ou Windows XP, 
verifique se possui privileges de administrador. 

2. Verifique se o servidor de impressao HP Jetdirect esta configurado corretamente para a 
rede, imprimindo uma pagina de configuragao (consulte Paginas de informagoes da 
impressora ). Na segunda pagina, localize o enderego IP da impressora. Esse enderego 
pode ser necessario para concluir a instalagao da rede. 

3. Feche todos os programas de software que estiverem abertos ou sendo executados. 
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4. Insira o CD-ROM da impressora na unidade de CD-ROM. 

Se a tela de boas-vindas nao abrir, inicie-a utilizando o seguinte procedimento: 

• No menu Iniciar, clique em Executar. 

• Digite o seguinte: X:\setup (em que X representa a letra da unidade de CD-ROM). 

• Clique em OK. 

5. Quando solicitado, clique em Instalar impressora e siga as instrugoes na tela do 
computador. 

6. Clique em Concluir quando a instalagao for concluida. 

7. Pode ser necessario reiniciar o computador. 

8. Imprima uma Pagina de teste ou uma pagina de qualquer programa de software para 
verificar se o software esta instalado corretamente. 

Se a instalagao falhar, reinstale o software. Se isso falhar, verifique as notas sobre 
instalagao e os arquivos leiame no CD-ROM da impressora ou no folheto que 
acompanha a embalagem da impressora, ou ainda visite o enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650 para obter ajuda ou mais informagoes. 

Para configurar um computador Windows para utilizar a impressora de 
rede, utilizando o compartilhamento do Windows 

Se a impressora estiver conectada diretamente a um computador utilizando um cabo 
paralelo, sera possivel compartilha-la na rede de modo que outros usuarios da rede possam 
imprimir nela. 

Consulte a documentagao do Windows para ativar o compartilhamento do Windows. Depois 
que a impressora estiver compartilhada, instale o software da impressora em todos os 
computadores que a compartilham. 

Instalagao do software do sistema de impressao Macintosh para redes 

Esta segao descreve como instalar um software do sistema de impressao Macintosh. O 
software do sistema de impressao suporta Apple Mac OS versao 8.6 a 9.2.x, Apple Mac OS 
versao 10.1 e posterior. 
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O software do sistema de impressao inclui os seguintes componentes: 

• Arquivos PostScript® Printer Description (Descrigao de impressora PostScript) 
(PPD) 

Os PPDs, em combinagao com os drivers de impressora Apple PostScript, fornecem 
acesso aos recursos da impressora. Urn programa de instalagao para PPDs e outros 
softwares e fornecido no CD-ROM que acompanha a impressora. Utilize o driver de 
impressora Apple LaserWriter 8 que acompanha o computador. 

• Utilitario HP LaserJet 

O Utilitario HP LaserJet proporciona acesso aos recursos nao disponiveis no driver da 
impressora. Utilize as telas ilustradas para selecionar os recursos da impressora e para 
concluir as seguintes tarefas na impressora: 

• Nomear a impressora. 

• Atribuir a impressora a uma zona na rede. 

• Atribuir urn IP a impressora. 

• Fazer download de arquivos e fontes. 

• Configurar e definir a impressora para impressao IP ou AppleTalk. 

O Utilitario HP LaserJet nao e suportado no OS X, mas e suportado no ambiente Classico. 

Para instalar os drivers da impressora do Mac OS 8.6 ao 9.2 

1 . Conecte o cabo de rede entre o servidor de impressao HP Jetdirect e uma porta de rede. 

2. Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM. O menu do CD-ROM e executado 
automaticamente. Se o CD-ROM nao for executado automaticamente, clique duas 
vezes no icone do CD-ROM na mesa de trabalho e, em seguida, clique duas vezes do 
icone Instalador. Esse icone esta localizado na pasta lnstaller/<language> (Instalador/ 
<idioma>) do CD-ROM de inicializagao, em que (<language> <idioma>) representa o 
idioma de sua preferencia (por exemplo, a pasta Installer/English (Instalador/ingles) 
contem o icone do Instalador para o software de impressora em ingles). 

3. Siga as instrugoes na tela do computador. 

4. Abra o Apple Desktop Printer Utility localizado na pasta {Disco de 
Inicializagao}: Aplicativos: Utilities (Utilitarios). 

5. Clique duas vezes em Printer (AppleTalk) (Impressora - Appletalk). 

6. Proximo a opgao de selegao de impressora para AppleTalk, clique em Change (Alterar). 

7. Selecione a impressora, clique em Auto Setup (Configuragao automatica) e clique em 
Create (Criar). 

8. No menu Impressao, clique em Set Default Printer (Definir impressora padrao). 

O icone na mesa de trabalho parecera ser generico. Todos os paineis de impressao serao 
exibidos na caixa de dialogo de impressao em urn aplicativo. 
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Para instalar os drivers da impressora do Mac OS 10.1 e posterior 

1 . Conecte o cabo de rede entre o servidor de impressao HP Jetdirect e uma porta de rede. 

2. Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM. O menu do CD-ROM e executado 
automaticamente. Se o CD-ROM nao for executado automaticamente, clique duas 
vezes no icone do CD-ROM na mesa de trabalho e, em seguida, clique duas vezes do 
icone Instalador. Esse icone esta localizado na pasta lnstalador/<idioma> do CD-ROM 
de inicializagao (em que <idioma> representa o idioma de sua preferencia) (por 
exemplo, a pasta Instalador/lngles contem o icone do Instalador para o software de 
impressora em ingles). 

3. Clique duas vezes na pasta Instaladores da HP LaserJet. 

4. Siga as instrugoes na tela do computador. 

5. Clique duas vezes no icone Instalador para o idioma desejado. 

6. No disco ngido do computador, clique duas vezes em Aplicativos, Utilities (Utilitarios) 
e, em seguida, em Print Center (Centro de impressao). 

7. Clique em Add Printer (Incluir impressora). 

8. Selecione o tipo de conexao AppleTalk em OS X 10.1 e o tipo de conexao Rendezvous 
em OS X 10.2. 

9. Selecione o nome da impressora 

10. Clique em Add Printer (Incluir impressora). 

1 1 . Feche o Print Center (Centro de impressao) clicando no botao de fechamento no canto 
superior esquerdo. 



Nota Os computadores Macintosh nao podem ser conectados diretamente a impressora 
utilizando uma porta paralela. 



Instalagao do software do sistema de impressao Macintosh para 
conexoes diretas (USB) 



Nota Os computadores Macintosh nao suportam conexoes de porta paralela. 

Esta segao explica como instalar o software do sistema de impressao para Mac OS 8.6 a 
9.2.x e Mac OS X e posterior. 

O driver Apple LaserWriter deve ser instalado para utilizar arquivos PPD. Utilize o driver 
Apple LaserWriter 8 que acompanha o computador Macintosh. 

Para instalar o software do sistema de impressao 

1 . Conecte o cabo USB entre a porta USB na impressora e a porta USB no computador. 
Utilize urn cabo USB padrao de 2 metros. 

2. Feche todos os programas de software que estiverem abertos ou sendo executados. 

3. Insira o CD-ROM da impressora na unidade de CD-ROM e execute o instalador. 

O menu do CD-ROM e executado automaticamente. Se o CD-ROM nao for executado 
automaticamente, clique duas vezes no icone do CD-ROM na mesa de trabalho e, em 
seguida, clique duas vezes no icone Instalador. Esse icone esta localizado na pasta 
lnstalador/<idioma> do CD-ROM de inicializagao (em que <idioma> representa o idioma 
de sua preferencia). 

4. Siga as instrugoes na tela do computador. 
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5. Reinicie o computador. 

6. Para Mac OS 8.6 a 9.2.x: 

• Em HD/Aplicativos/Utilities (Utilitarios), abra o Apple Desktop Printer Utility. 

• Clique duas vezes em Printer (USB) (Impressora - USB). 

• Proximo a USB Printer Selection (Selegao de impressora USB), clique em Change 
(Alterar). 

• Selecione a impressora, clique em Auto Setup (Configuragao automatica) e clique 
em Create (Criar). 

• Clique no icone de Impressora recem-criado na mesa de trabalho. 

• No menu Impressao, clique em Set Default Printer (Definir impressora padrao). 

Para Mac OS X: Em HD/Aplicativos/Utilities (Utilitarios)/Print Center (Centra de 
impressao), inicie o Print Center (Centra de impressao). Se a impressora nao for 
configurada automaticamente, faga o seguinte: 

• Clique em Add Printer (Incluir impressora). 

• Na lista de impressoras, selecione USB como tipo de conexao. 

• Selecione a impressora e, em seguida, clique em Incluir no canto inferior esquerdo. 

7. Imprima uma Pagina de teste ou uma pagina de qualquer programa de software para 
verificar se o software esta instalado corretamente. 

Se a instalagao falhar, reinstale o software. Se isso falhar, verifique as notas sobre 
instalagao ou os arquivos leiame no CD-ROM da impressora ou no folheto que 
acompanha a embalagem da impressora, ou visite o enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650 para obter ajuda ou mais informagoes. 

O icone na mesa de trabalho parecera ser generico. Todos os paineis de impressao serao 
exibidos na caixa de dialogo de impressao em urn aplicativo. 

Instalagao do software depois que o cabo paralelo ou USB tiver sido 
conectado 

Se voce ja tiver conectado urn cabo paralelo ou USB a urn computador Windows, a caixa de 
dialogo Novo hardware encontrado sera exibida quando o computador for ligado. 

Para instalar o software para Windows 98 ou Windows Me 

1 . Na caixa de dialogo Novo hardware encontrado, clique Pesquisar na unidade de CD- 
ROM. 

2. Clique em Avangar. 

3. Siga as instrugoes na tela do computador. 

4. Imprima uma Pagina de teste ou uma pagina de qualquer programa de software para 
verificar se o software esta instalado corretamente. 

Se a instalagao falhar, reinstale o software. Se isso falhar, verifique as notas sobre 
instalagao e os arquivos leiame no CD-ROM da impressora ou no folheto que 
acompanha a embalagem da impressora, ou visite o enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650 para obter ajuda ou mais informagoes. 
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Para instalar o software para Windows 2000 ou Windows XP 

1. Na caixa de dialogo Novo hardware encontrado, clique em Pesquisar. 

2. Na tela Localizar arquivos de driver, selecione a caixa de verificagao Especificar um 

local, desmarque todas as outras caixas e, em seguida, clique em Avangar. 

3. Digite a letra do diretorio raiz. Por exemplo, X:\ (em que "X:\" e a letra do diretorio raiz 
na unidade de CD-ROM). 

4. Clique em Avangar. 

5. Siga as instrugoes na tela do computador. 

6. Clique em Concluir quando a instalagao for concluida. 

7. Selecione um idioma e siga as instrugoes na tela do computador. 

8. Imprima uma Pagina de teste ou uma pagina de qualquer programa de software para 
verificar se o software esta instalado corretamente. 

Se a instalagao falhar, reinstale o software. Se isso falhar, verifique as notas sobre 
instalagao e os arquivos leiame no CD-ROM da impressora ou no folheto que 
acompanha a embalagem da impressora, ou visite o enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650 para obter ajuda ou mais informagoes. 

Desinstalagao do software 

Esta segao explica como desinstalar o software do sistema de impressao. 

Para remover o software dos sistemas operacionais Windows 

Utilize o Desinstalador no grupo de programa HP LaserJet 4650/Ferramentas para 
selecionar e remover do Windows qualquer ou todos os componentes do sistema de 
impressao HP. 

1 . Clique em Iniciar e, em seguida, clique em Programas. 

2. Aponte para HP LaserJet 4650 e, em seguida, clique em Ferramentas. 

3. Clique em Uninstaller (Desinstalador). 

4. Clique em Avangar. 

5. Selecione os componentes do sistema de impressao HP que deseja desinstalar. 

6. Clique em OK. 

7. Siga as instrugoes na tela do computador para concluir a desinstalagao. 

Para remover o software dos sistemas operacionais Macintosh 

Arraste a pasta da HP LaserJet e os PPDs para a lata de lixo. 

Software para redes 

Para obter um resumo das solugoes de software de instalagao e configuragao de rede HP 
disponiveis, consulte o Guia do administrador do servidorde impressao HP Jetdirect. Esse 
guia esta incluso no CD-ROM que acompanha a impressora. 
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HP Web Jetadmin 



O HP Web Jetadmin permite gerenciar impressoras conectadas ao HP Jetdirect dentro da 
intranet, utilizando um navegador. O HP Web Jetadmin e uma ferramenta de gerenciamento 
com base em um navegador e deve ser instalado somente em um unico servidor de 
administragao da rede. Pode ser instalado ou executado no Red Hat Linux; Suse Linux; 
Windows NT 4.0 Server e Workstation; Windows 2000 Professional, Server e Advanced 
Server; e sistemas Windows XP Professional Service Pack 1 . 

Para fazer download de uma versao atualizada do HP Web Jetadmin e para obter a lista 
mais recente de sistemas host compativeis, visite o Atendimento ao cliente HP on-line, no 
site http://www.hp.com/go/webjetadmin. 

Quando instalado em um servidor host, o HP Web Jetadmin pode ser acessado por 
qualquer cliente por meio de um navegador da Web suportado (como Microsoft Internet 
Explorer 5.5 e 6.0 ou Netscape Navigator 7.0). 

O HP Web Jetadmin tern os seguintes recursos: 

• interface do usuario direcionada para tarefas que fornece exibigoes configuraveis, 
economizando um tempo significativo para os gerenciadores de rede; 

• perfis do usuario personalizaveis, que permitem aos administradores de rede incluir 
somente a fungao exibida ou utilizada; 

• notificagao instantanea por e-mail de falhas no hardware, suprimentos baixos e outros 
problemas na impressora, que agora pode ser direcionada para varias pessoas; 

• instalagao e gerenciamento remotos de qualquer local, utilizando somente um 
navegador da Web padrao; 

• descobrimento automatico avangado, que localiza perifericos na rede, sem que seja 
necessario inserir manualmente cada impressora em um banco de dados; 

• integragao simples com pacotes de gerenciamento de empresas; 

• localizagao rapida de perifericos, com base em parametros como enderego IP, recurso 
de cores e nome do modelo; 

• organizagao facil de perifericos em grupos logicos, com mapas virtuais do escritorio 
para facilitar a navegagao; 

• gerenciamento e configuragao de varias impressoras ao mesmo tempo. 

Para obter as informagoes mais recentes sobre o HP Web Jetadmin, visite o enderego 
http://www.hp.com/go/webjetadmin. 



UNIX 

O Instalador de impressora HP Jetdirect para UNIX e um utilitario de instalagao de 
impressora simples para redes HP-UX e Solaris. Ele esta disponivel para download no site 
do Atendimento ao cliente HP on-line, http://www.hp.com/support/net_printing. 



Utilitarios 

A impressora HP Color LaserJet serie 4650 esta equipada com varios utilitarios, que 
facilitam monitorar e gerenciar a impressora em uma rede. 
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Servidor da Web incorporado 



Essa impressora esta equipada com um servidor da Web incorporado, que permite o 
acesso a informagoes sobre atividades da impressora e da rede. Um servidor da Web 
fornece um ambiente no qual podem ser executados programas da Web, e da mesma forma 
que um sistema operacional, como o Windows, fornece um ambiente para execugao de 
programas no computador. A saida desses programas pode ser entao exibida por um 
navegador da Web, como o Microsoft Internet Explorer ou o Netscape Navigator. 

Quando um servidor da Web e "incorporado", significa que ele reside em um dispositivo de 
hardware (como uma impressora) ou em um firmware, ao contrario de um software que e 
carregado em um servidor de rede. 

A vantagem de um servidor da Web incorporado e que ele fornece uma interface para a 
impressora que pode ser acessada por qualquer um que tenha um computador conectado a 
rede ou um navegador da Web padrao. Nao ha nenhum software especial para instalagao 
ou configuragao. Para obter mais informagoes sobre o servidor da Web incorporado HP, 
consulte o Embedded Web Server User Guide (Guia do usuario do servidor da Web 
incorporado). Esse guia esta incluso no CD-ROM que acompanha a impressora. 

Recursos 

O servidor da Web incorporado HP permite exibir o status da impressora e da placa de rede 
e gerenciar fungoes de impressao a partir do computador. Com o servidor da Web 
incorporado da HP, e possivel executar as seguintes agoes: 

• exibir informagoes de status da impressora; 

• determinar a vida util restante de todos os suprimentos e encomendar novos; 

• exibir e alterar as configuragoes das bandejas; 

• visualizar e alterar a configuragao do menu do painel de controle da impressora; 

• visualizar e imprimir paginas internas; 

• receber notificagao de eventos de suprimentos e da impressora; 

• adicionar ou personalizar links a outros sites da Web; 

• selecionar em que idioma as paginas do servidor da Web incorporado serao exibidas; 

• exibir e alterar a configuragao de rede. 

Para obter uma explicagao completa dos recursos e da funcionalidade do servidor da Web 
incorporado, consulte Utilizagao do servidor da Web incorporado . 

hp toolbox 

O HP toolbox e um aplicativo de software que pode ser utilizado para as seguintes tarefas: 

• verificar o status da impressora; 

• exibir informagoes sobre solugao de problemas; 

• exibir documentagao on-line; 

• imprimir paginas internas da impressora. 

E possivel exibir o HP toolbox quando a impressora esta conectada diretamente ao 
computador ou a uma rede. E necessario ter executado uma instalagao completa do 
software antes de utilizar o HP toolbox. 
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Outros componentes e utilitarios 



Existem diversos aplicativos de software para usuarios dos sistemas operacionais Windows 
e Macintosh e tambem para administradores de rede. Esses programas foram resumidos 
abaixo. 



Windows 


Macintosh OS 


Administrador de rede 


• Instalador de software - 
automatiza a instalagao do 
sistema de impressao. 

• Registro on-line na Web. 

• HP toolbox. 


• Arquivos PPDs - para uso 
com os drivers Apple 
PostScript fornecidos com 
o Mac OS 

• utiiitario Mr Laserjet 
(disponivel na Internet) — 
urn utiiitario de 
gerenciamento da 
impressora para usuarios 
do Mac OS 

• HP toolbox (para Mac OS 
X v10.2 e posterior) 


• HP Web Jetadmin - uma 
ferramenta de 
gerenciamento de sistema 
com base no navegador. 
Visite o site 

http ://www .hp. com/go/ 
webjetadmin para obter o 
software HP Web 
Jetadmin mais recente. 

• Instalador de impressora 
HP Jetdirect para UNIX — 
disponivel para download 
no enderego 

http://www.hp.com/support/ 
net_printing. 
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Especificagoes de midia de impressao 



Para obter excelentes resultados, use papel convencional para fotocopia de 75 g/m 2 . 
Verifique se o papel e de boa qualidade e se nao apresenta cortes, arranhoes na superficie, 
rasgos, manchas, particulas soltas, poeira, enrugamento, ondulagoes ou dobras nas 
margens. 

• Para pedir suprimentos nos EUA, visite o enderego http://www.hp.com/go/ljsupplies. 

• Para pedir suprimentos internacionalmente, visite o enderego http://www.hp.com/ghp/ 
buyonline.html. 

• Para pedir acessorios, visite o enderego http://www.hp.com/go/accessories. 

• Para obter informagoes adicionais sobre gramaturas de midias e tamanhos suportados, 
visite o enderego http://www.hp.com/support/ljpaperguide. 



Tamanhos e gramaturas de midias aceitos 



Tamanhos de mi'dia para a Bandeja 1 



Bandeja 1 


Dimensoes 


Peso ou espessura 


Capacidade 


Papel tamanho padrao/ 
cartolina (carta/A4, 
oficio, executive J IS 
B5, A5) 




60 para 200 g/m 2 


100folhas 
(75 g/m 2 ) 


Tamanho mmimo de 
papel/cartolina 


76,2 por 127 mm 


164 para 200 g/m 2 


100folhas 
(75 g/m 2 ) 


Tamanho maximo de 
papel/cartolina 


216 por 356 mm 


164 para 200 g/m 2 


100folhas 
(75 g/m 2 ) 


Papel brilhante 
tamanho padrao (carta/ 
A4, oficio, executivo, 
JIS B5, A5) 




75 para 105 g/m 2 


Altura maxima da 
pilha: 10 mm 


Tamanho mmimo de 
papel brilhante 


76,2 por 127 mm 


75 para 200 g/m 2 


Altura maxima da 
pilha: 10 mm 


Tamanho maximo de 
papel brilhante 


216 por 356 mm 


75 para 200 g/m 2 


Altura maxima da 
pilha: 10 mm 


Papel brilhante pesado 


216 por 356 mm 


106 para 120 g/m 2 


Altura maxima da 
pilha: 10 mm 


Transparencies 
tamanho padrao (carta/ 
A4) 




0,13 para 0,13 mm 
thick 


60 folhas 


Papel resistente 
tamanho padrao (carta/ 
A4, oficio, executivo, 
JIS B5, A5) 




0,13 para 0,13 mm 
thick 


Altura maxima da 
pilha: 10 mm 


Tamanho mmimo de 
papel resistente HP 


76,2 por 127 mm 


0,13 para 0,13 mm 
thick 


Altura maxima da 
pilha: 10 mm 
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Tamanhos de midia para a Bandeja 1 (continuagao) 



Bandeja 1 


Dimensoes 


Peso ou espessura 


Capacidade 


Tamanho maximo de 
papel resistente HP 


216 por 356 mm 


0,13 para 0,13 mm 
thick 


Altura maxima da 
pilha: 10 mm 


Tamanho mmimo de 
papel alto brilho HP 


216 por 279 mm 


120 para 120 g/m 2 


200 folhas 


Tamanho maximo de 
papel alto brilho HP 


279 por 432 mm 


120 para 120 g/m 2 


200 folhas 


Envelope (Com 10, 
Monarch, C5, DL, B5) 




105 para 105 g/m 2 


20 envelopes 


Etiqueta tamanho 
padrao (carta/A4, 
oficio, executive J IS 
B5, A5) 




60 para 163 g/m 2 


Altura maxima da 
pilha: 10 mm 


Tamanho mmimo de 
etiqueta 


76,2 por 127 mm 


60 para 163 g/m 2 


Altura maxima da 
pilha: 10 mm 


Tamanho maximo de 
etiqueta 


216 por 356 mm 


60 para 163 g/m 2 


Altura maxima da 
pilha: 10 mm 



Tamanhos de mi'dia para Bandeja 2 e Bandejas 3 e 4 opcionais 1 



Bandeja 2, Bandejas 
3 e 4 opcionais 


Dimensoes 


Peso ou espessura 


Capacidade 


Carta tamanho padrao 
(carta/A4, oficio, 
executive JIS B5, A5) 




60 para 105 g/m 2 


500 folhas 
(75 g/m 2 ) 


Tamanho mmimo de 
papel 


148 por 210 mm 


60 para 105 g/m 2 


500 folhas 
(75 g/m 2 ) 


Tamanho maximo de 
papel 


216 por 356 mm 


60 para 105 g/m 2 


500 folhas 
(75 g/m 2 ) 


Papel brilhante 
tamanho padrao (carta/ 
A4, oficio, executivo, 
JIS B5, A5) 




75 para 120 g/m 2 


200 folhas 


Tamanho mmimo de 
papel brilhante 


182 por 210 mm 


75 para 120 g/m 2 


200 folhas 


Tamanho maximo de 
papel brilhante 


216 por 356 mm 


75 para 120 g/m 2 


200 folhas 


Etiqueta tamanho 
padrao (carta/A4, 
oficio, executivo, JIS 
B5, A5) 




60 para 105 g/m 2 


Altura maxima da 
pilha: 50 mm 


Tamanho mmimo de 
etiqueta 


182 por 210 mm 


75 para 120 g/m 2 


Altura maxima da 
pilha: 50 mm 


Tamanho maximo de 
etiqueta 


216 por 356 mm 


75 para 120 g/m 2 


Altura maxima da 
pilha: 50 mm 
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Tamanhos de midia para Bandeja 2 e Bandejas 3 e 4 opcionais 1 (continuagao) 



Bandeja 2, Bandejas 
3 e 4 opcionais 


Dimensoes 


Peso ou espessura 


Capacidade 


Transparencias (carta, 
A4) 




0,13 para 0,13 mm 
thick 


100folhas 
(0,13 mm thick) 


Papel resistente 
tamanho padrao (carta/ 
A4, oficio, executive 
JIS B5, A5) 




0,13 para 0,13 mm 
thick 


Altura maxima da 
pilha: 10 mm 


Tamanho mmimo de 
papel resistente HP 


76,2 por 127 mm 


0,13 para 0,13 mm 
thick 


Altura maxima da 
pilha: 10 mm 


1 As Bandejas 2, 3 e 4 utilizam tamanho Personalizado especificamente para B5 ISO. As 
Bandejas 2, 3 e 4 nao suportam os tamanhos personalizados disponiveis para a Bandeja 1 . 


Impressao duplex automatica (impressao frente e verso) 




Impressao duplex 
automatica 


Dimensoes 


Peso ou espessura 


Capacidade 


Mi'dia tamanho padrao 
(carta/A4, oficio, 
executive JIS B5, A5) 




60 para 105 g/m 2 


200 folhas 
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Painel de controle 



Este capitulo contem informagoes sobre o painel de controle da impressora, que permite 
controlar suas fungoes e comunica as informagoes sobre a impressora e os trabalhos de 
impressao. Os seguintes topicos sao abordados: 

• Introdugao 

• Bot5es do painel de controle 

• Interpretagao de luzes indicadoras do painel de controle 

• Menus do painel de controle 

• Hierarquia de menus 

• Menu Recuperar trabalho 

• Menu Informag5es 

• Menu Manuseio de papel 

• Menu Configurer dispositivo 

• Menu Diagnosticos 

• Alteragao de definig5es de configuragao do painel de controle da impressora 

• Utilizagao do painel de controle da impressora em ambientes compartilhados 



Introdugao 



O painel de controle permite controlar as fungoes da impressora e fornece informagoes 
sobre a impressora e os trabalhos de impressao. Seu visor fornece informagoes graficas 
sobre o status da impressora e dos suprimentos, facilitando a identificagao e a corregao de 
problemas. 




Botoes e luzes indicadoras do painel de controle 



1 


Botao Menu 


2 


Botao Parar 


3 


Luz indicadora Pronta 


4 


Luz indicadora Dados 


5 


Luz indicadora Atenqao 


6 


BotaoAjuDA (?) 


7 


Botao Voltar/Sair (±d) 


8 


Seta para baixo (▼) 


9 


Botao Selecionar (✓) 


10 


Seta para cima (^) 


11 


Visor 



A impressora comunica-se por meio do visor e das luzes indicadoras do lado inferior 
esquerdo do painel de controle. As luzes indicadoras Pronta, Dados e Atengao fornecem 
informagoes rapidas sobre o estado da impressora e o avisam sobre problemas na 
impressao. O visor mostra informagoes de status mais completas, alem de menus, 
informagoes de ajuda, animagoes e mensagens de erro. 



Visor 

O visor da impressora fornece informagoes completas e oportunas sobre a impressora e os 
trabalhos de impressao. Graficos ilustram niveis dos suprimentos, localizagoes dos 
congestionamentos de papel e status dos trabalhos. Os menus fornecem acesso as fungoes 
da impressora e a informagoes detalhadas. 
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A tela superior do visor tem tres areas: 



Pausada 



PI voltar a Pronta, 
pressione PARAR 



Visor da impressora 

1 Area de mensagens 

2 Area de mensagens 

3 Area de prompts 



Pronta 



i ■ 





+ 




+ 




+ 


1 ++ ■ 


+ + 




+ + 




+ + 




+ + + 




+ + + 




+ + + 



Visor da impressora 

1 Area de mensagens 

2 Medidor de suprimentos 

3 Cores dos cartuchos de impressao sao indicadas da esquerda para a direita: preto, magenta, 
amarelo e ciano 

As areas de mensagens e de prompts do visor avisam sobre o estado da impressora e 
indicam o que fazer. 

O medidor de suprimentos mostra os niveis de consumo dos cartuchos de impressao (preto, 
magenta, amarelo, ciano). Urn ? e exibido em vez de o nivel de consumo quando este for 
desconhecido. Isso pode ocorrer nas seguintes circunstancias: 

• ausencia de cartuchos; 

• cartuchos em posigao incorreta; 

• cartuchos com erro; 

• cartuchos nao HP. 

O medidor de suprimentos sera exibido sempre que a impressora mostrar o estado Pronta 
sem qualquer aviso. Aparecera tambem quando a impressora mostrar urn aviso ou uma 
mensagem de erro sobre urn cartucho de impressao ou varios suprimentos. 



Acesso ao painel de controle a partir de um computador 

E possivel tambem acessar o painel de controle da impressora a partir de um computador 
utilizando a pagina Configuragoes do servidor da Web incorporado. 
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O computador mostra as mesmas informagoes que o painel de controle. A partir do 
computador, voce tambem pode executar fungoes do painel de controle, como verificar o 
status dos suprimentos, exibir mensagens ou alterar a configuragao das bandejas. Para 
obter mais informagoes, consulte Utilizagao do servidor da Web incorporado . 
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Botoes do painel de controle 



Utilize os botoes do painel de controle para executar fungoes da impressora e para navegar 
e responder aos menus e mensagens no visor. 



Nome do botao 


Funcao 


* Selecionar 


Faz selegoes e retoma a impressao apos erros 
de recuperagao. 


^ Seta para cima 
▼ Seta para baixo 


Navega pelos menus e pelo texto e aumenta ou 
reduz os valores dos itens numericos no visor. 


Id Seta para trAs/sair 


Navega para tras em menus aninhados, sai de 
menus ou da ajuda. 


Menu 


Acessa e sai dos menus. 


Parar 


Pausa o trabalho atual e fornece opgoes para 
continuar a impressao ou para cancelar o 
trabalho atual. 


? Ajuda 


Fornece graficos com animagao e informagoes 
detalhadas sobre mensagens ou menus da 
impressora. 
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Interpretagao de luzes indicadoras do painel de controle 




Luzes indicadoras do painel de controle 

1 Pronta 

2 Dados 

3 Atencao 



Luz indicadora 


Ligada 


Desligada 


Intermitente 


Pronta 
(verde) 


A impressora esta on- 
line (em condigoes de 
aceitar e processar 
dados). 


A impressora esta 
offline ou desligada. 


A impressora esta 
tentando interromper a 
impressao e passar ao 
estado offline. 


Dados 
(verde) 


Ha dados 
processados na 
impressora, mas sao 
necessarios mais 
dados para completar 
o trabalho. 


A impressora nao esta 
processando nem 
recebendo dados. 


A impressora esta 
processando e 
recebendo dados. 


Atenqao 
(ambar) 


Ocorreu urn erro 
critico. A impressora 
necessita de atengao. 


Nao ha nenhuma 
condigao que 
necessite de atengao. 


Ocorreu urn erro. A 
impressora necessita 
de atengao. 
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Menus do painel de controle 



Voce pode executar a maior parte das tarefas rotineiras de impressao a partir do 
computador, atraves do driver de impressora ou do aplicativo de software. Essa e a maneira 
mais conveniente de controlar a impressora e anulara as configuragoes do painel de 
controle. Consulte os arquivos de ajuda associados ao software ou, para obter mais 
informagoes sobre como acessar o driver de impressora, consulte Software da impressora . 

Voce tambem pode controlar a impressora alterando configuragoes em seu painel de 
controle. Utilize o painel de controle para acessar os recursos da impressora aos quais o 
driver da impressora ou o aplicativo de software nao oferecem suporte. Utilize o painel de 
controle para configurar o tamanho e tipo do papel nas bandejas. 



Introdugao basica 

• Entre nos menus e ative qualquer selegao pressionando o botao Menu. 

• Utilize as setas para cima e para baixo (^^) para navegar pelos menus. Alem da 
navegagao pelos menus, as setas para cima e para baixo podem aumentar e reduzir 
selegoes de valores numericos. Mantenha as setas pressionadas para deslocar mais 
rapidamente. 

• A seta para tras (±5) permite retornar em selegoes de menu, alem de selecionar valores 
numericos ao configurar a impressora. 

• Saia de todos os menus pressionando Menu. 

• Se nenhuma tecla for pressionada por 60 segundos, a impressora voltara ao estado 
Pronta. 

• O simbolo de urn cadeado ao lado de urn item de menu significa que e necessario urn 
numero PIN para utiliza-lo. Normalmente, esse numero e obtido com o administrador da 
rede. 
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Hierarquia de menus 



As tabelas a seguir listam as hierarquias de cada menu. 

Para entrar nos menus 

Pressione Menu para entrar nos MENUS. 
Pressione ^ ou ▼ para navegar pelas listagens. 
Pressione * para selecionar a opgao apropriada. 



MENUS 


RECUPERAR TRABALHO 
Informagoes 
MANUSEIO DE PAPEL 
Configurar dispositivo 
DIAGNOSTICOS 
SERVigO 


Menu Recuperar trabalho 

Consulte Menu Recuperar trabalho para obter mais informagoes. 


RECUPERAR TRABALHO 


IMPRIMIR LISTA DE TRABALHOS 
ARMAZENADOS 

Aparece uma lista dos trabalhos armazenados 
NAO HA TRABALHOS ARMAZENADOS 



Menu Informagoes 

Consulte Menu Informacoes para obter mais informagoes. 
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Inform a goes 


IMPRIMIR MAPA DE MENU 
IMPRIMIR CONFIGURAQAO 
IMPRIMIR PAG IN A STATUS SUPRIM. 
STATUS DAS PEQAS 

IMPRIMIR PAG. DE USO DA IMPRESSORA 
IMPRIMIR DEMO 
IMPRIMIR AMOSTRAS RGB 
IMPRIMIR AMOSTRAS CMYK 
IMPRIMIR DIR. DE ARQUIVOS 
IMPRIMIR LISTA DE FONTES PCL 
IMPRIMIR LISTA DE FONTES PS 


Menu Manuseio de papel 

Consulte Menu Manuseio de papel para obter mais informagoes. 


MANUSEIO DE PAPEL 


TAMANHO BANDEJA 1 
TIPO DA BANDEJA 1 
Tamanho bandeja <N> 

N = 2, 3ou4 
Tipo bandeja <N> 

N = 2, 3ou4 



Menu Configurar dispositivo 

Consulte Menu Configurar dispositivo e Alteragao de definig5es de confiquragao do painel 
de controle da impressora para obter mais informagoes. 



Configurar dispositivo 


IMPRIMIR 


COPIAS 






Tamanho de papel padrao: 






TAMANHO DO PAPEL 






PERSON. PADRAO 






DUPLEX 






ENCADERNAQAO DUPLEX 






SUBSTITUA A4/CARTA 






ALIMENTAQAO MANUAL 






FONTE COURIER 






LARGURAA4 






IMPRIMIR ERROS PS 






PCL 
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QUALIDADE DE IMPRESSAO 


AJUSTE DE COR 






CONF. REGISTRO 






MODOS DE IMPRESSAO 






OTIMI7AR 

\J 1 1 IVI Ifc-AAlx 






CALIBRACAO RAPIDA 






AGORA 






CALIBRAQAO TOTAL AGORA 






RET DE CORES 




CONFIGURAQOES DO 


LI MITE DE ARMAZEN DE 




SISTEMA 


TRABALHOS 






1 IMITF DF TFMPO PARA 

L-l IVI 1 1 C UC 1 LlVIr U rnrxn 






RETENQAO 






MOSTRAR FND 

IVI WO 1 rxMlx DN Ls . 






VELOCIDADE E CUSTO 






idfais 






COMPORTAMENTO DA 






BANDF JA 






TFMPO DF FCONOMIA DF 

1 tlVlr \s LJ 1— LUvli IVII#A l_ 






ENERGIA 






LINGUAGEM 






AVISOS Fl IMIMAV 

nVIOUO L LI IVI 1 IN/A V . 






PONTINUAR 

wuli I 1 IN Ur\r\ 






AUTOMATICAMENTE 






SUPRIMENTOS BAIXO 






SFM SIIPRIMFNTO DF TOR 
o l ivi our rx i ivi l in i \j uc wUr\ 






RFniPFRArAn nF 






ATOLAMENTO 






DISCO DE RAM 






Idioma 




E/S 


TEMPO DE ESPERA E/S 






ENTRADA PARALELA 






EIOX JETDIRECT 






(em que X=1, 2 ou 3). 




RFRFFINIPOFS 


RFSTAURAR PONFIfi DF 

r\LO 1 nUixnrx uUlirlU. U I— 






FABRICA 






ECONOMIA DE ENERGIA 






REDEFINIR SUPRIMENTOS 



Menu Diagnosticos 

Consulte Menu Diagnosticos para obter mais informagoes. 
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DIAGNOSTICOS 


IMPRIMIR REGISTRO DE EVENTOS 




EXIBIR LOG DE EVENTOS 




SOLUQAO DE PROBLEMAS Ql 




DESATIVAR VERIF. DE CARTUCHO 




SENSORES DE PASSAGEM DE PAPEL 




TESTE DE CAMINHO DO PAPEL 




TESTE DO SENSOR MANUAL 




TESTE DE COMPONENTE 




IMPRIMIR/ PARAR TESTE 
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Menu Recuperar trabalho 



0 menu Recuperar trabalho permite a exibigao de listagens de todos os trabalhos 
armazenados. 



ItGm do nriGnu 


DescriQao 


IMPRIMIR LISTA DE TRABALHOS ARMAZENADOS 


Imprime uma pagina que lista 
todos os trabalhos 

a\ 1 1 IdZ-Cl lelUUo Met II 1 \\Jl cooUl a. 


E exibida uma lista dos trabalhos armazenados de cada usuario. 


Cada pessoa que tern 
trabalhos armazenados na 
impressora e listada. 0 numero 
entre parenteses indica 
quantos trabalhos a pessoa 
tern armazenado. 


NAO HA TRABALHOS ARMAZENADOS 


Se nao houver trabalhos 
armazenados, essa mensagem 
sera exibida em vez da lista. 
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Menu Informagoes 



Utilize o menu Informagoes para acessar e imprimir informagoes especi'ficas da impressora. 



Item de menu 


Descrigao 


IMPRIMIR MAPA DE MENU 


Imprime o mapa de menus do painel de 
controle, que mostra o layout e as configuragoes 

ati iaic Hoc itonc Ho mom i Hn riainol Ho rrintmlo 

dlUdlo UUo ILCIIo UC IIICIIU UU Udll ICI UC UUIIUUIC. 

Consulte Paginas de informagoes da impressora. 


IMPRIMIR rONFIftllRArAo 
iivir rviiviirv uuiinuurxnynu 


Imnrimo a nanina Ho rrinfim irar^ar* Ha imnroccr^ra 
1 1 1 l|JI II 1 IC d UdUJI Id UC UUI II lyUI dydU Ud II 1 l|JI CooUl d. 


IMPRIMIR PAGINA STATUS SUPRIM. 


Imprime a estimativa de vida util restante dos 
suprimentos, fornece relatorios de estatisticas 
do numero total de paginas e trabalhos 
processados, data de fabricagao do cartucho de 

imnrpccan ni'imprn Ho corio rontanpnc Ho 

II 1 l|JI CoodU, IIUIIICIU UC oCIIC, OUIIldLJCIIo UC 

paginas e informagoes sobre manutengao. 


STATUS DAS PEQAS 


Exibe o status dos suprimentos em uma lista 
deslocavel. 


IMPRIMIR PAG. DE USO DA IMPRESSORA 


Imprime uma contagem de todos os tamanhos 

Ho rni'Hiac i icaHac nola imnroccnra inHir k anHr» co 
UC IlllUldo UodUdo UCId II 1 l|JI CooUl d, IllUIUdllUU oC 

eram simplex, duplex, monocromaticas ou em 
cores e fornece urn relatorio da contagem de 
paginas. 


IMPRIMIR DFMO 

llvlr rxllvllrx L/tlvlw 


Imnrimo uma nanina Ho Hpmnnctraran 

llll|JIIIIIC Ul 1 Id UdLjll Id UC UCI 1 IUI loll dydU. 


IMPRIMIR AMOSTRAS RGB 


Imprime amostras de cores para valores RGB 
diferentes. As amostras servem como urn guia 

nara pnmhinaran Ho rriroc na l-IP f^nlnr 1 acor lot 
Udi d uui 1 1 ui i idtj/du uc uuico lid i 1 1 ouiui i_ dociocL 

4650. 


IMPRIMIR AMOSTRAS CMYK 


Imprime amostras de cores para valores CMYK 
diferentes. As amostras servem como urn guia 
para combinagao de cores na HP Color LaserJet 
4650. 


IMPRIMIR DIR. DE ARQUIVOS 


Imprime o nome e o diretorio dos arquivos 
armazenados na impressora em urn disco rigido 
opcional. 


IMPRIMIR LISTA DE FONTES PCL 


Imprime as fontes PCL disponiveis. 


IMPRIMIR LISTA DE FONTES PS 


Imprime as fontes PS (emulagao de PostScript) 
disponiveis. 
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Menu Manuseio de papel 



O menu Manuseio de papel permite configurar as bandejas de entrada de acordo com 
tamanho e tipo. E importante configurar as bandejas corretamente com esse menu antes de 
imprimir pela primeira vez. 



Nota Se voce ja tiver utilizado modelos anteriores de impressoras HP LaserJet, provavelmente 

estara acostumado a configurar a Bandeja 1 para o primeiro modo ou modo de cassete. 
Nas impressoras HP Color LaserJet serie 4650, configurar o tamanho e o tipo da Bandeja 1 
como QUALQUER TAMANHO e equivalente ao primeiro modo. Configurar o tamanho ou o 
tipo da Bandeja 1 com uma configuragao diferente de QUALQUER TAMANHO e 

equivalente ao modo de cassete. 



Item de menu 


Valor 


Descrigao 


TAMANHO BANDEJA 1 


Aparece uma lista dos 
tamanhos disponi'veis. 


Permite configurar o tamanho 
da mi'dia na Bandeja 1 . 0 
padrao e QUALQUER 
TAMANHO. Consulte 
Tamanhos e gramaturas de 
mi'dias aceitos para obter uma 
lista completa dos tamanhos 
disponi'veis. 


TIPO DA BANDEJA 1 


Aparece uma lista dos tipos 
disponi'veis. 


Permite configurar o tipo de 
mi'dia na Bandeja 1. 0 padrao 
e QUALQUER TIPO. Consulte 
Tamanhos e gramaturas de 
mi'dias aceitos para obter uma 
lista completa dos tipos 
disponi'veis. 


Tamanho bandeja <N> 

N = 2, 3ou4 


Aparece uma lista dos 
tamanhos disponi'veis. 


Permite configurar o tamanho 
da mi'dia das Bandejas 2, 3 ou 
4. A configuragao padrao e o 
tamanho detectado pelas guias 
da bandeja. Para usar urn 
tamanho personalizado, mova 
o seletor da bandeja para 
personalizado. Consulte 
Tamanhos e gramaturas de 
mi'dias aceitos para obter uma 
lista completa dos tamanhos 
disponi'veis. 


Tipo bandeja <N> 

N = 2, 3ou4 


Aparece uma lista dos tipos 
disponi'veis. 


Permite configurar o tipo de 
mi'dia das Bandejas 2, 3 ou 4. 
0 padrao e COMUM. Consulte 
Tamanhos e gramaturas de 
mi'dias aceitos para obter uma 
lista completa dos tipos 
disponiveis. 
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Menu Configurar dispositivo 



0 menu Configurar dispositivo permite alterar as definigoes padrao de impressao, ajustar a 
qualidade de impressao, alterar a configuragao do sistema e as opgoes de E/S e redefinir as 
configuragoes padrao da impressora. 



Menu Impressao 

Estas definigoes afetam somente os trabalhos que nao tenham propriedades identificadas. 
A maior parte dos trabalhos identifica todas as propriedades e substitui os valores definidos 
nesse menu. Esse menu tambem pode ser utilizado para definir tamanho e tipo padrao de 
midias. 



Item de menu 


Valores 


Descrigao 


COPIAS 


1-32000 


Permite definir o numero 
padrao de copias. 0 numero 
padrao e 1. 


Tamanho de papel padrao: 


Aparece uma lista dos 
tamanhos disponiveis. 


Permite definir o tamanho 
padrao da midia. 


TAMANHO DO PAPEL PERSON. 
PADRAO 


UNIDADE DE MEDIDA 
DIMENSAO X 
DIMENSAO Y 


Permite definir o tamanho 
padrao de qualquer trabalho 
com Himpn^np^ 

OCI II KA 1 1 1 IGI IOUCO. 


DUPLEX 


DESATIVADO 
ATIVADO 


Permite ativar ou desativar a 

lUligdU UUpicX llOb IllUUclUb 

com capacidade duplex. 0 
padrao e DESATIVADO. 


ENHADERNACAO DUPLEX 


MARGEM CURTA 


1 — O LC ILCIII d[Jal CUC oUI 1 ICI 1 LC OC 

a impressora tiver uma 
unidade duplex e se a opgao 
DUPLEX estiver configurada 
como ATIVADO. Permite 
escolher a borda do papel a 
ser usada para trabalhos de 
encadernagao em duplex. 


SUBSTITUA A4/CARTA 


NAO 
SIM 


Permite definir a impressora 
para imprimir urn trabalho A4 
em papel tamanho carta 
quando nao houver papel A4 
carregado. 0 padrao e NAO. 


ALIMENTAQAO MANUAL 


DESATIVADO 
ATIVADO 


Permite alimentar midia 
manualmente. 0 padrao e 
DESATIVADO. 


FONTE COURIER 


REGULAR 
ESCURO 


Permite selecionar uma versao 
da fonte Courier. 0 padrao e 
REGULAR. 
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Item de menu 


Valores 


Descrigao 


LARGURAA4 


NAO 
SIM 


Permite alterar a area 
imprimivel do papel A4 para 
que 80 caracteres de corpo 10 
possam ser impressos em uma 
unica linha. 0 padrao e NAO. 


IMPRIMIR ERROS PS 


DESATIVADO 
ATIVADO 


Permite selecionar a 
impressao de paginas de erro 
PS. 0 padrao e DESATIVADO. 


IMPRIMIR ERROS PDF 


DESATIVADO 
ATIVADO 


Permite selecionar a 
impressao de paginas de erro 
PDF. 0 padrao e 
DESATIVADO. 


PCL 


COMPRIMENTO DE 
FORMULARIO 

ORIENTAQAO 

ORIGEM DA FONTE 

NUMERO DA FONTE 

DENSIDADE DA FONTE 

CONJUNTO DE 
SIMBOLOS 

ANEXAR CRAAL 

SUPRIMA PAGINAS 
EM BRANCO 


Permite configurar definigoes 
para a linguagem de controle 
da impressora. 



Menu Qualidade de impressao 

Este menu permite ajustar todos os aspectos da qualidade de impressao, inclusive 
calibragem, registro e definigoes de meio-tom da cor. 



Item de menu 


Valores 


Descrigao 


AJUSTE DE COR 


DESTAQUES 

TONS INTERMEDIARY 

SOMBRAS 

RESTAURAR VALORES 
PADRAO 


Permite modificar as definigoes 
de meio-tom de cada cor. 0 
padrao para cada cor e 0. 


CONF. REGISTRO 


IMPRIMIR PAGINA DE TESTE 
Origem 

AJUSTAR BAND. 1 
AJUSTAR BAND. 2 
AJUSTAR BAND. 3 
AJUSTAR BAND. 4 


Permite o alinhamento de 
imagens duplex e simplex. 0 
padrao para Origem e 
BANDEJA 2. 0 padrao para os 
subitens AJUSTAR BAND. 1 , 
AJUSTAR BAND. 2, 
AJUSTAR BAND. 3 e 
AJUSTAR BAND. 4 e 0. 
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Item de menu 


Valores 


Descrigao 


MODOS DE IMPRESSAO 


E exibida uma lista de modos 
disponiveis. 


Permite associar cada tipo de 
mi'dia com um modo de 
impressao especifico. 


OTIMIZAR 


REDUZ. SEG. PLANO 
TRANSFER. 
RESTAURAR OTIMIZ. 


Permite otimizar determinados 
parametros de todos os 
trabalhos, em vez de otimizar 
pelo tipo de mi'dia. 0 padrao 
para cada item e DESATIVADO. 


CALIBRAQAO RAPIDA 
AGORA 




Efetua parcialmente as 
calibragens da impressora. 

Para obter mais informagoes, 
consulte Calibragem da 
impressora. 


CALIBRAQAO TOTAL AGORA 




Efetua todas as calibragens da 
impressora. 

Para obter mais informagoes, 
consulte Calibragem da 
impressora. 


RET DE CORES 


DESATIVADO 
ATIVADO 


0 item de menu RET DE 
CORES permite que o usuario 
ative ou desative uma 
configuragao de cor Resolution 
Enhancement Technology 
(Tecnologia de aprimoramento 
de resolugao) (REt) da 
impressora. 0 padrao e 
ATIVADO. 



Menu Configuragao do sistema 

O menu Configuragao do sistema permite fazer alteragoes nas definigoes padrao da 
configuragao geral da impressora, como tempo da Economia de energia, linguagem da 
impressora e recuperagao de congestionamentos. 

Consulte Alteragao de definig5es de configuragao do painel de controle da impressora para 
obter mais informagoes. 



Item de menu 


Valores 


Descrigao 


LI MITE DE ARMAZEN DE 
TRABALHOS 


1-100 


Define o limite maximo de trabalhos 
armazenados no disco rigido da 
impressora. 0 padrao e 32. 


LI MITE DE TEMPO PARA 
RETENQAO 


DESATIVADO 
1 HORA 
4 HORAS 
1 DIA 

1 SEMANA 


Define por quanto tempo o sistema 
mantem os arquivos no 
armazenamento de trabalhos antes 
de exclui-los da fila. 0 padrao e 
DESATIVADO. 
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Item de menu 


Valores 


Descrigao 


MOSTRAR END. 


AUTO 

DESATIVADO 


Este item determina se o enderego IP 
da impressora e exibido no visor com 
a mensagem Pronta. Se mais de 
uma placa EIO estiver instalada, o 
enderego IP da placa no primeiro slot 
sera exibido. 0 padrao e 
DESATIVADO. 


VELOCIDADE E CUSTO IDEAIS 


AUTO 

MOSTLY COLOR 
PAGES 

MOSTLY BLACK 
PAGES 


Este item de menu estabelece como 
a impressora alterna entre os modos 
cor e monocromatico (preto-e- 
branco) para obter o maximo 
desempenho e duragao do cartucho 
de impressao. 

AUTO redefinira a impressora para a 
configuragao padrao de fabrica. 0 
padrao e AUTO. 

Selecione MOSTLY COLOR PAGES 

se quase todos os seus trabalhos de 
impressao forem em cores com alta 
cobertura de pagina. 

Selecione MOSTLY BLACK PAGES 

se voce imprimir mais trabalhos de 
impressao monocromaticos ou uma 
combinagao de trabalhos de 
impressao em cores e 
monocromaticos. 


COMPORTAMENTO DA BANDEJA 


USAR BANDEJA 
SOLICITADA 

PROMPT DE 

ALIMENTAQAO 

MAN. 

DIFERIR MIDI A PS 


Permite especificar definigoes para o 
comportamento da selegao de 
bandejas (essa configuragao permite 
configurar as bandejas para se 
comportarem como as bandejas de 
algumas impressoras HP anteriores e 
para configurar o comportamento de 
impressao frente e verso para papel 
pre-impresso). 

0 padrao para USAR BANDEJA 
SOLICITADA e EXCLUSIVAMENTE. 

0 padrao para PROMPT DE 
ALIMENTAQAO MAN. e SEMPRE. 

DIFERIR MIDIA PS afeta a maneira 
como o papel e manuseado ao 
imprimir de urn driver de impressora 
Adobe PS. HABILITADO utiliza 
manuseio de papel da HP. 
Desativado utiliza o manuseio de 
papel Adobe PS. 0 padrao e 
HABILITADO. 

Consulte Alteragao de definigoes de 
configuragao do painel de controle da 
impressora para obter mais 
informagoes. 
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Item de menu 


Valores 


Descrigao 


TEMPO DE ECONOMIA DE 
ENERGIA 


1 MINUTO 
15 MINUTOS 
30 MINUTOS 
60 MINUTOS 
90 MINUTOS 

2 HORAS 
4 HORAS 


Reduz o consumo de energia quando 
a impressora ficar inativa por um 
periodo de tempo especificado por 
esse item. 0 padrao e 30 MINUTOS. 


LINGUAGEM 


AUTO 
PDF 
PCL 
PS 

MIME 


Define a linguagem padrao para 
mudanga automatica, PCL, PDF ou 
emulagao PostScript. 0 padrao e 
AUTO. 


AVISOS ELIMINAV. 


ATIVADO 
TRABALHO 


Define se um aviso e limpo no painel 
de controle quando outro trabalho for 
enviado. 0 padrao e TRABALHO. 


CONTINUAR AUTOMATICAMENTE 


DESATIVADO 
ATIVADO 


Determina o comportamento da 
impressora quando o sistema gera 
um erro Autocontinuavel. 0 padrao e 
ATIVADO. 


SUPRIMENTOS BAIXO 


PARAR 
CONTINUAR 


Define as opgoes de relatorio de 
suprimento baixo. 0 padrao e 
CONTINUAR. 


SEM SUPRIMENTO DE COR 


CONT. AUTOM. 
PRETO 

PARAR 


Configura o comportamento SEM 
SUPRIMENTO DE COR da 

impressora. Quando um suprimento 
de cor estiver vazio e a impressora 
estiver configurada como CONT. 
AUTOM. PRETO, ela continuara a 
imprimir usando somente o toner 
preto. 


RECUPERAQAO DE ATOLAMENTO 


AUTO 

DESATIVADO 
ATIVADO 


Define se a impressora tentara 
reimprimir paginas apos um 
congestionamento. 0 padrao e AUTO. 


DISCO DE RAM 


AUTO 

DESATIVADO 


Permite especificar como o disco de 
RAM esta configurado. Ao configurar 
como AUTO, a impressora determina 
o tamanho ideal de disco de RAM 
com base na quantidade de memoria 
disponivel. 0 padrao e AUTO. Esta 
mensagem e exibida em modelos 
que tern um disco ngido instalado. 


Idioma 


Aparece uma lista 
dos idiomas 
disponiveis. 


Define o idioma padrao. 
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Menu E/S 

Este menu permite configurar as opgoes de E/S da impressora. 
Consulte Confiquragao de rede . 



Item de menu 


Valores 


Descrigao 


TEMPO DE ESPERA E/S 


15 SEGUNDOS 
Faixa:5 - 300 
Pressione 


Permite selecionar o tempo 
limite de E/S em segundos. 


ENTRADA PARALELA 


ALTA VELOCIDADE 
FUNQOES AVANgADAS 


Permite selecionar a 
velocidade na qual a porta 
paralela se comunica com o 
host e ativar ou desativar a 
comunicagao paralela 
bidirecional. 

0 padrao para ALTA 
VELOCIDADE e SIM. 0 
padrao para FUNQOES 
AVANgADAS e ATIVADO. 


EIO X 

(em que X=1, 2 ou 3). 


Os valores podem variar. 
Alguns exemplos de valores 
sao: 

NOVELL 

DLC/LLC 

IPX/SPX 

TCP/IP 

APPLETALK 


Permite configurar dispositivos 
EIO instalados no slot 1 , 2 ou 3. 


Menu Redefinigao 

O menu Redefinigao permite redefinir as configuragoes de fabrica, desativar e ativar 
Economia de energia e atualizar a impressora apos a instalagao de novos suprimentos. 


Item de menu 


Valores 


Descrigao 


RESTAURAR CONFIG. DE 
FABRICA 


Nenhum. 


Permite limpar o buffer de 
pagina, remover todos os 
dados de linguagem 
pereciveis, redefinir o ambiente 
da impressora e retornar todas 
as configuragoes para os 
padroes de fabrica. 


ECONOMIA DE ENERGIA 


DESATIVADO 
ATIVADO 


Permite ativar e desativar a 
Economia de energia. 0 
padrao e ATIVADO. 
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Item de menu 


Valores 


Descrigao 


REDEFINIR SUPRIMENTOS 


NOVO KIT DE 
TRANSFERENCE 

NOVO KIT DO FUSOR 


Permite informar a impressora 
que um novo kit de 
transferencia ou de fusor foi 
instalado. 
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Menu Diagnosticos 



0 menu Diagnosticos permite executar testes que podem ajuda-lo a identificar e resolver 
problemas com a impressora. 



ItGm do nriGnu 


DescriQao 


IMPRIMIR REGISTRO DE EVENTOS 


Este item imprimira um log de 
eventos exibindo as 50 ultimas 
entradas do log de eventos da 
impressora, a partir do mais 
recenie. 


EXIBIR LOG DE EVENTOS 


Este item exibe os 50 ultimos 
eventos do visor do painel de 
controle, a partir do mais 
recente. 


DESATIVAR VERIF. DE CARTUCHO 


Este item permite remover um 
cartucho de impressao para 
ajudar a determinar qual 
cartucho esta originando o 
problema. 


Passagem do papel TESTE DO SENSOR MANUAL 


Este item executa um teste em 
cada sensor da impressora 
para determinar se eles estao 
trabalhando corretamente e 
exibe o status de cada um 
deles. 


TESTE DE CAMINHO DO PAPEL 


Este item e util para testar os 
recursos de manuseio do papel 

Ud II 1 l|JI cooUl a, UUIIIU d 

configuragao das bandejas. 


TESTE DO SENSOR MANUAL 


Este item executa um teste 
para determinar se os 
sensores do caminho do papel 
estao operando corretamente. 


TESTE DE COMPONENTE 


Este item ativa partes 
individuals independentemente 
para isolar ruido, vazamentos e 
outros problemas no hardware. 
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Item de menu 


Descrigao 


IMPRIMIR/ PARAR TESTE 


Este item isola falhas de 
qualidade de impressao com 
maior precisao, parando a 
impressora no meio do ciclo de 
impressao. A parada da 
impressora no meio do ciclo de 
impressao permite verificar 
onde comega a degradagao da 
imagem, o que causara urn 
congestionamento que pode 
precisar ser removido 
manualmente. Esse teste deve 
ser executado por urn 
representante de servigo. 


TESTE DA FAIXA DE CORES 

(modelos HP Color LaserJet 4650) 


Utilize este item para imprimir 
uma pagina de teste com faixa 
colorida que e utilizada para 
identificar geragao de arcos na 
fonte de alimentagao de alta 
tensao. 
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Alteragao de definigoes de configuragao do painel de controle da 
impressora 



Utilizando o painel de controle da impressora, voce pode fazer alteragoes nas definigoes 
padrao gerais de configuragao da impressora, como tamanho e tipo da bandeja, tempo para 
Economia de energia, linguagem da impressora e recuperagao de congestionamentos. 

O painel de controle da impressora tambem pode ser acessado a partir de urn computador 
utilizando a pagina Configuragoes do servidor da Web incorporado. O computador mostra 
as mesmas informagoes que o painel de controle. Para obter mais informagoes, consulte 
Utilizagao do servidor da Web incorporado . 



CUIDADO Os valores das configuragoes raramente precisam ser alterados. A Hewlett-Packard 
recomenda que somente o administrador de sistema altere a configuragao. 

Limite de armazenamento de trabalhos 

Esta opgao define o limite maximo de trabalhos armazenados no disco ngido da impressora. 
O numero maximo permitido e 100 e o valor padrao e 32. 

Para definir o limite de armazenamento de trabalhos 



1. 


Pressione 


Menu para entrar nos MENUS. 


2. 


Pressione 


▼ para destacar Configurar dispositivo. 


3. 


Pressione 


✓ para selecionar Configurar dispositivo. 


4. 


Pressione 


▼ para destacar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 


5. 


Pressione 


✓ para selecionar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 


6. 


Pressione 


✓ para selecionar LIMITE DE ARMAZEN DE TRABALHOS 


7. 


Pressione 


^ ou ▼ para alterar o valor. 


8. 


Pressione 


✓ para definir o valor. 


9. 


Pressione 


Menu. 



Limite de tempo ultrapassado 

Esta opgao define por quanto tempo o sistema mantem os arquivos no armazenamento de 
trabalhos antes de exclui-los da fila. A configuragao padrao para essa opgao e 
DESATIVADO; as outras configuragoes disponiveis sao 1 HORA, 4 HORAS, 1 DIA e 1 
SEMANA. 
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Para definir o tempo limite de trabalhos retidos 



1 


Prpooinnp 

1 1 COO 1 \J 1 IC 


Mfmii nana pntrar nn^ MFNUS 

IVICINU L/ CI 1 CI dILICll 1 IUO IiIUIIUw. 


2. 


PrpqoinnP 

1 1 d/OOl vl 1 o 


▼ nara dpstarar Conficnirar disnositivo 

~ |JQI o uuoiuuai VV/I II IUUI al VJ 1 0 |JV/0 1 1 1 V \J . 




Prpooinnp 


\j nara splppinnar ftonfinurar rii^no^itix/o 

▼ pal a ocicuiui lui vuiiiivjuicii uio|Jis9i ii vu. 


4 


Prpooinnp 

1 1 COOIUI IC 


▼ nara dpstarar CONFIGURACOES DO SISTEMA 


5. 


Pressione 


✓ oara selecionar CONFIGURACOES DO SISTEMA 


6. 


Prpooinnp 

1 1 COOIUI It/ 


▼ oara destacar LIMITE DE TEMPO PARA RETENCAO 


7. 


Pressione 


✓ para selecionar LIMITE DE TEMPO PARA RETENQAO 


8. 


Pressione 


^ ou ▼ para selecionar o periodo de tempo apropriado. 


9. 


Pressione 


* para definir o penodo de tempo. 


10. 


Pressione 


Menu. 



Mostrar end. 

Este item determina se o enderego IP da impressora e exibido no visor com a mensagem 
Pronta. Se mais de uma placa EIO estiver instalada, o enderego IP da placa instalada no 
primeiro slot sera exibido. 

Para mostrar o enderego IP 



1. 


Pressione 


Menu para entrar nos MENUS. 


2. 


Pressione 


▼ para destacar Configurar dispositivo. 


3. 


Pressione 


✓ para selecionar Configurar dispositivo. 


4. 


Pressione 


▼ para destacar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 


5. 


Pressione 


✓ para selecionar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 


6. 


Pressione 


▼ para destacar MOSTRAR END.. 


7. 


Pressione 


✓ para selecionar MOSTRAR END.. 


8. 


Pressione 


^ ou ▼ para selecionar a opgao desejada. 


9. 


Pressione 


✓ para selecionar a opgao. 


10. 


Pressione 


Menu. 
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Coloridas/pretas 



Este item permite configurar as definigoes da impressora para otimizar o desempenho da 
impressora e do cartucho nos ambientes de impressao. Se a impressora for utilizada 
principalmente para impressao em preto (mais de dois tergos das paginas forem somente 
em preto), altere as configuragoes da impressora para MOSTLY BLACK PAGES. Se a 
impressora for utilizada principalmente para impressao colorida, altere as configuragoes da 
impressora para MOSTLY COLOR PAGES. Se a impressora for utilizada para uma mistura 
de impressao de trabalhos somente em preto e em cores, e recomendavel utilizar o padrao 
AUTO da impressora. Para determinar a porcentagem de paginas coloridas, imprima uma 
pagina de configuragao. Consulte Paginas de informag5es da impressora para aprender 
como imprimir uma pagina de configuragao. A pagina de configuragao mostra o numero 
total de paginas impressas e o numero de paginas coloridas impressas. Para determinar a 
porcentagem de paginas coloridas impressas, divida a contagem de paginas coloridas pela 
contagem total de paginas. 

Para configurar a opgao Coloridas/pretas 



1. 


Pressione 


Menu para entrar nos MENUS. 


2. 


Pressione 


▼ para destacar Configurar dispositivo. 


3. 


Pressione 


✓ para selecionar Configurar dispositivo. 


4. 


Pressione 


▼ para destacar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 


5. 


Pressione 


✓ para selecionar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 


6. 


Pressione 


▼ para destacar VELOCIDADE E CUSTO IDEAIS. 


7. 


Pressione 


✓ para selecionar VELOCIDADE E CUSTO IDEAIS. 


8. 


Pressione 


^ ou ▼ para selecionar a opgao desejada. 


9. 


Pressione 


✓ para selecionar a opgao. 


10. 


Pressione 


Menu. 



Opgoes de comportamento da bandeja 

O comportamento da bandeja permite tres opgoes definidas pelo usuario: 

• USAR BANDEJA SOLICITADA. A selegao de EXCLUSIVAMENTE garante que a 
impressora nao selecionara automaticamente outra bandeja quando for indicado que 
uma bandeja especifica deve ser utilizada. A selegao de PRIMEIRO permite que a 
impressora utilize uma segunda bandeja se aquela especificada estiver vazia ou nao 
corresponder as configuragoes especificadas para o trabalho de impressao. 
EXCLUSIVAMENTE e a configuragao padrao. 

• Alimentar manualmente. Se selecionar SEMPRE (o valor padrao), o sistema sempre 
exibira urn prompt antes de utilizar a Bandeja 1 (bandeja multiproposito). Se selecionar 
EXCETO SE CARREG., o sistema exibira o prompt somente se a Bandeja 1 (bandeja 
multiproposito) estiver vazia. 

• DIFERIR MIDIA PS. Esta configuragao afeta a maneira como os drivers PostScript nao 
HP se comportarao com o dispositivo. Nao ha necessidade de alterar essa configuragao 
se estiver utilizando os drivers fornecidos pela HP. Se forem configurados como 
HABILITADO, drivers PostScript nao HP utilizarao o metodo de selegao de bandeja HP 
da mesma forma que os drivers HP fazem. Se configurados como Desativado, alguns 
drivers PostScript nao HP utilizarao o metodo de selegao de bandeja PostScript em vez 
do metodo HP. 
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Para configurar a impressora para utilizar a bandeja solicitada 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Configurar dispositivo. 

3. Pressione ✓ para selecionar Configurar dispositivo. 

4. Pressione ▼ para destacar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 

5. Pressione ✓ para selecionar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 

6. Pressione ▼ para destacar COMPORTAMENTO DA BANDEJA. 

7. Pressione ✓ para selecionar COMPORTAMENTO DA BANDEJA. 

8. Pressione ✓ para selecionar USAR BANDEJA SOLICITADA. 

9. Pressione ^ ou ▼ para selecionar EXCLUSIVAMENTE ou PRIMEIRO. 

10. Pressione ✓ para definir o comportamento. 

11. Pressione Menu. 

Para definir o prompt de alimentagao manual 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Configurar dispositivo. 

3. Pressione ✓ para selecionar Configurar dispositivo. 

4. Pressione ▼ para destacar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 

5. Pressione ✓ para selecionar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 

6. Pressione ▼ para destacar COMPORTAMENTO DA BANDEJA. 

7. Pressione ✓ para selecionar COMPORTAMENTO DA BANDEJA. 

8. Pressione ▼ para destacar PROMPT DE ALIMENTAQAO MAN.. 

9. Pressione ^ para selecionar PROMPT DE ALIMENTAQAO MAN.. 

10. Pressione ^ ou ▼ para selecionar SEMPRE ou EXCETO SE CARREG.. 

1 1 . Pressione ✓ para definir o comportamento. 

12. Pressione Menu. 



PTWW 



Alteragao de definigoes de configuragao do painel de controle da impressora 57 



Para configurar o padrao da impressora como Diferir rmdia PS 



1 


Prpooinnp 

1 1 COO 1 U 1 IC 


Mfmii nara pntrar nn^ MFNUS 

IVICINU Uul CI dlllCII 1 IUO IiIUIIUw. 


2. 


PrpqqjonP 

1 1 d/OOl vl 1 o 


▼ nara dpstarar Conficnirar disnositivo 

~ |JQI Q UUOlUuQI VV/I II IUUI al VJ 1 0 |JV/0 1 1 1 V \J . 




Prpooinnp 

1 1 CoolUI IC 


kj nar3 cplppinnar f^onfimir^ir HiQnoQitix/o 
>r pal a ocicoiui lai uui ii ivjui ai uio|JUoiiivvj. 


4 


PrpQQinnp 


▼ nara dpstarar CONFIGURACOES DO SISTEMA 


vJ . 


Prpooinnp 


nara splprinnar CONFIGURACOES DO SISTEMA 




Prpooinnp 


▼ nara dpstarar COMPORTAMFNTO DA RANDFJA 

~ [Jul a uco laud I Vsvsivi r v/r\ I aaivi ^i^i i l/aa Dr\iiL/twr\. 


7. 


Pressione 


nara selecionar COMPORTAMENTO DA BANDEJA 


8. 


Pressione 


✓ para selecionar DIFERIR MIDIA PS. 


9. 


Pressione 


ou selecione HABILITADO ou Desativado. 


10. 


Pressione 


✓ para definir o comportamento. 


11. 


Pressione 


Menu. 



Tempo para Economia de energia 

O recurso ajustavel de Economia de energia reduz o consumo de energia quando a 
impressora permanecer inativa por urn longo periodo. E possivel definir o tempo para que a 
impressora entre no modo Economia de energia como 1 MINUTO, 15 MINUTOS, 30 
MINUTOS, 60 MINUTOS, 90 MINUTOS, 2 HORAS ou 4 HORAS. A configuragao padrao e 
30 MINUTOS. 



Nota O visor da impressora apaga quando a impressora esta no modo de Economia de energia. 
O modo de Economia de energia nao afeta o tempo de aquecimento da impressora. 



Para definir o Tempo para Economia de energia 



1. 


Pressione 


Menu para entrar nos MENUS. 


2. 


Pressione 


▼ para destacar Configurar dispositivo. 


3. 


Pressione 


✓ para selecionar Configurar dispositivo. 


4. 


Pressione 


▼ para destacar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 


5. 


Pressione 


✓ para selecionar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 


6. 


Pressione 


▼ para destacar TEMPO DE ECONOMIA DE ENERGIA. 


7. 


Pressione 


✓ para selecionar TEMPO DE ECONOMIA DE ENERGIA. 


8. 


Pressione 


^ ou ▼ para selecionar o periodo de tempo apropriado. 


9. 


Pressione 


✓ para definir o periodo de tempo. 


10. 


Pressione 


Menu. 
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Para desativar/ativar Economia de energia 
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PrpQQinnp 


▼ nara dpqtarar ECONOMIA DE ENERGIA 


7. 


Pressione 


✓ para selecionar ECONOMIA DE ENERGIA. 


8. 


Pressione 


^ ou ▼ para selecionar ATIVADO ou DESATIVADO. 


9. 


Pressione 


✓ para definir a selegao. 


10. 


Pressione 


Menu. 



Linguagem 

Esta impressora possui recursos automaticos de comutagao de linguagem. AUTO e o valor 
padrao. 

• AUTO configura a impressora para detectar automaticamente o tipo de trabalho de 
impressao e configurar sua linguagem de acordo com esse trabalho. 

• PDF configura a impressora para imprimir arquivos PDF. 

• PCL configura a impressora para utilizar Linguagem de controle da impressora (Printer 
Control Language). 

• PS configura a impressora para utilizar emulagao PostScript. 

• MIME configura a impressora para utilizar dispositivos portateis, como telefones 
celulares e personal digital assistants (assistentes digitais pessoais) (PDAs). 

Para definir a linguagem 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Configurar dispositivo. 

3. Pressione ✓ para selecionar Configurar dispositivo. 

4. Pressione ▼ para destacar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 

5. Pressione ✓ para selecionar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 

6. Pressione ▼ para destacar LINGUAGEM. 

7. Pressione ✓ para selecionar LINGUAGEM. 

8. Pressione ^ ou ▼ para selecionar a linguagem apropriada (AUTO, PCL, PDF, PS, 
MIME). 

9. Pressione ✓ para definir a linguagem. 

10. Pressione Menu. 
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Avisos eliminaveis 

Voce pode determinar o tempo de exibigao dos avisos eliminaveis do painel de controle 
com essa opgao, selecionando ATIVADO ou TRABALHO. O valor padrao e TRABALHO. 

• ATIVADO exibe avisos eliminaveis ate voce pressionar 

• TRABALHO exibe avisos eliminaveis ate o fim do trabalho no qual ele foi gerado. 
Para definir os avisos eliminaveis 



1 

I . 


Proccinno 
rl coolUI It? 


IVIblNU (Jala UIILIdl 1 lUo IVILINUO. 


2. 


Pressione 


▼ para destacar Configurar dispositivo. 


3. 


Pressione 


s/ para selecionar Configurar dispositivo. 


4. 


Pressione 


▼ para destacar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 


5. 


Pressione 


✓ para selecionar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 


6. 


Pressione 


▼ para destacar AVISOS ELIMINAV. 


7. 


Pressione 


✓ para selecionar AVISOS ELIMINAV. 


8. 


Pressione 


^ ou ▼ para selecionar a definigao apropriada. 


9. 


Pressione 


✓ para definir a selegao. 


10. 


Pressione 


Menu. 



Continuar automaticamente 

Voce pode determinar o comportamento da impressora quando o sistema gera urn erro 
Autocontinuavel. ATIVADO e a configuragao padrao. 

• ATIVADO exibe uma mensagem de erro por dez segundos, antes de continuar a 
impressao automaticamente. 

• DESATIVADO pausa a impressao sempre que a impressora exibir uma mensagem de 
erro, ate que voce pressione 

Para definir Continuar automaticamente 



1. 


Pressione 


Menu para entrar nos MENUS. 


2. 


Pressione 


▼ para destacar Configurar dispositivo. 


3. 


Pressione 


✓ para selecionar Configurar dispositivo. 


4. 


Pressione 


▼ para destacar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 


5. 


Pressione 


✓ para selecionar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 


6. 


Pressione 


▼ para destacar CONTINUAR AUTOMATICAMENTE. 


7. 


Pressione 


✓ para selecionar CONTINUAR AUTOMATICAMENTE 


8. 


Pressione 


^ ou ▼ para selecionar a definigao apropriada. 


9. 


Pressione 


✓ para definir a selegao. 


10. 


Pressione 


Menu. 
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Suprimento baixo 

A impressora permite duas opgoes para indicar que os suprimentos estao acabando. 
CONTINUAR e o valor padrao. 

• CONTINUAR permite que a impressora continue imprimindo enquanto exibe urn aviso, 
ate que o suprimento seja substituido. 

• PARAR faz com que a impressora pause a impressao ate que voce substitua o 
suprimento utilizado ou pressione < o que permite que a impressao continue mesmo 
com o aviso exibido. 

Para definir o relatorio de suprimento baixo 



1. 


Pressione 


Menu para entrar nos MENUS. 


2. 


Pressione 


▼ para destacar Configurar dispositivo. 


3. 


Pressione 


✓ para selecionar Configurar dispositivo. 


4. 


Pressione 


▼ para destacar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 


5. 


Pressione 


✓ para selecionar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 


6. 


Pressione 


▼ para destacar SUPRIMENTOS BAIXO. 


7. 


Pressione 


✓ para selecionar SUPRIMENTOS BAIXO. 


8. 


Pressione 


^ ou ▼ para selecionar a definigao apropriada. 


9. 


Pressione 


✓ para definir a selegao. 


10. 


Pressione 


Menu. 



Sem suprimento de cor 

Ha duas opgoes para este item de menu. 

• CONT. AUTOM. PRETO permite que a impressora continue imprimindo usando 
somente toner preto quando o suprimento de cor estiver vazio. Uma mensagem de 
aviso e exibida no painel de controle quando a impressora estiver nesse modo. E 
permitido imprimir nesse modo somente urn numero especifico de paginas. Depois 
disso, a impressora pausara a impressao ate que o suprimento de cor vazio seja 
substituido. 

• PARAR faz com que a impressora pare de imprimir ate que o suprimento de cor vazio 
seja substituido. 
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Para definir a resposta do item Sem suprimento de cor 



1 
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PrpQQinnp 
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6. 


Prpcqinnp 
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▼ oara destacar SEM SUPRIMENTO DE COR 
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7. 


Pressione 


✓ para selecionar SEM SUPRIMENTO DE COR. 


8. 


Pressione 


^ ou ▼ para selecionar a definigao apropriada. 


9. 


Pressione 


* para definir a selegao. 


10. 


Pressione 


Menu. 



Recuperagao de atolamento 

Esta opgao permite configurar a resposta da impressora a congestionamentos de papel, 
inclusive como ela trata as paginas envolvidas. AUTO e o valor padrao. 

• AUTO — a impressora ativara automaticamente a recuperagao de congestionamento, 
quando houver memoria suficiente disponivel. 

• ATIVADO — a impressora reimprime todas as paginas envolvidas em urn 
congestionamento de papel. Memoria adicional e alocada para armazenar as ultimas 
paginas impressas, o que pode reduzir o desempenho geral da impressora. 

• DESATIVADO — a impressora nao imprimira novamente as paginas envolvidas em urn 
congestionamento de papel. Como nenhuma memoria e utilizada para armazenar as 
paginas mais recentes, o desempenho pode ser maximo. 

Para definir a resposta da recuperagao de atolamento 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Configurar dispositivo. 

3. Pressione ✓ para selecionar Configurar dispositivo. 

4. Pressione ▼ para destacar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 

5. Pressione ✓ para selecionar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 

6. Pressione ▼ para destacar RECUPERAQAO DE ATOLAMENTO. 

7. Pressione ✓ para selecionar RECUPERAQAO DE ATOLAMENTO. 

8. Pressione ^ ou ▼ para selecionar a definigao apropriada. 

9. Pressione ✓ para definir a selegao. 

10. Pressione Menu. 
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Idioma 



Em alguns produtos, a opgao de definir o idioma padrao aparece na primeira vez em que a 
impressora e inicializada. Utilize a a ou a ▼ para percorrer as opgoes disponiveis. Quando 
o idioma desejado estiver destacado, pressione a ✓ para definir o idioma padrao. Voce pode 
alterar o idioma a qualquer momento, executando as etapas a seguir: 

Para selecionar o idioma 



A 
\ . 


Pressione 


Menu para entrar nos MENUS. 


2. 


Pressione 


▼ para destacar Configurar dispositivo. 


3. 


Pressione 


✓ para selecionar Configurar dispositivo. 


4. 


Pressione 


▼ para destacar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 


5. 


Pressione 


✓ para selecionar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 


6. 


Pressione 


▼ para destacar Idioma. 


7. 


Pressione 


✓ para selecionar Idioma. 


8. 


Pressione 


^ ou ▼ para selecionar o idioma apropriado. 


9. 


Pressione 


✓ para definir a selegao. 


10. 


Pressione 


Menu. 



Para selecionar o idioma se o visor estiver em um idioma que voce nao 
conhece 

1 . Desligue a impressora. 

2. Mantenha pressionada a tecla ✓ ao ligar a impressora ate todas as tres luzes acenderem. 

3. Pressione ✓ novamente. 

4. Pressione ^ ou ▼ para percorrer os idiomas disponiveis. 

5. Pressione * para salvar o idioma desejado como o novo padrao. 
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Utilizagao do painel de controle da impressora em ambientes 
compartilhados 



Como sua impressora e compartilhada com outros usuarios, execute os procedimentos a 
seguir para garantir sua operagao com exito: 

• Consulte o administrador de sistema antes de fazer alteragoes nas configuragoes do 
painel de controle. A alteragao de configuragoes do painel de controle pode afetar 
outros trabalhos de impressao. 

• Comunique-se com os outros usuarios antes de alterar a fonte padrao da impressora ou 
de carregar fontes de disco. A coordenagao dessas operagoes economiza memoria e 
evita resultados inesperados de impressao. 

• Lembre-se de que trocar a linguagem da impressora para, por exemplo, Emulagao 
PostScript ou PCL, afeta os resultados de impressao dos outros usuarios. 



Nota O sistema operacional de rede pode proteger automaticamente o trabalho de impressao de 

cada usuario dos efeitos de outros trabalhos de impressao. Consulte o administrador de 
sistema para obter mais informagoes a esse respeito. 
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Configuragao de E/S 



Este capitulo descreve como configurar determinados parametros de rede na impressora. 
Os seguintes topicos sao abordados: 

• Configuragao de rede 

• Configuragao paralela 

• Configuragao de USB 

• Configuragao da conexao auxiliar 

• Configuragao de E/S avangada (EIO) 

• Impressao sem fio 



Configuragao de rede 



Pode ser necessario configurar determinados parametros de rede na impressora. Esses 
parametros podem ser configurados no painel de controle da impressora, no servidor da 
Web incorporado ou, para a maioria das redes, no software HP Web Jetadmin (ou 
HP LaserJet Utility para Macintosh). 



Nota Para obter mais informagoes sobre como utilizar o servidor da Web incorporado, consulte 

Utilizagao do servidor da Web incorporado . Para obter mais informagoes sobre como utilizar 
a Caixa de ferramentas HP, consulte Utilizagao do hp toolbox . 

Para obter uma lista completa das redes suportadas e as instrugoes sobre como configurar 
parametros de rede a partir do software, consulte o Guia do administrador do servidor de 
impressao HP Jetdirect. O guia e fornecido com as impressoras nas quais ha urn servidor 
de impressao HP Jetdirect instalado. 

Esta segao contem as seguintes instrugoes para configurar parametros de rede a partir do 
painel de controle da impressora: 

• Configuragao dos parametros TCP/IP. 

• Desativagao de protocolos de rede nao utilizados. 

• Configuragao dos parametros de tipo de quadro Novell NetWare. 



Configuragao dos parametros de tipo de quadro Novell 
NetWare 

O servidor de impressao HP Jetdirect seleciona automaticamente o tipo de quadro 
NetWare. So e necessario selecionar manualmente urn tipo de quadro quando o servidor de 
impressao selecionar urn tipo incorreto. Para identificar o tipo de quadro escolhido pelo 
servidor de impressao HP Jetdirect, imprima uma pagina de configuragao a partir do painel 
de controle da impressora. Consulte Paginas de informag5es da impressora . 

Para configurar os parametros do Novell NetWare por meio do painel 
de controle da impressora 



1. 


Pressione 


Menu para entrar nos MENUS. 


2. 


Pressione 


▼ para realgar Configurar dispositivo. 


3. 


Pressione 


✓ para selecionar Configurar dispositivo 


4. 


Pressione 


▼ para realgar E/S. 


5. 


Pressione 


✓ para selecionar E/S. 


6. 


Pressione 


▼ para realgar EIO X (onde X = 1 , 2 ou 3). 


7. 


Pressione 


✓ para selecionar EIO X. 


8. 


Pressione 


▼ para realgar IPX/SPX. 


9. 


Pressione 


✓ para selecionar IPX/SPX. 


10. 


Pressione 


▼ para realgar TIPO DE QUADRO. 


11. 


Pressione 


▼ para realgar o tipo de quadro desejado. 


12. 


Pressione 


✓ para selecionar o tipo de quadro. 
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13. Pressione o botao Menu para retornar ao estado Pronta. 

Configuragao de parametros TCP/IP 

Voce pode utilizar o painel de controle da impressora para configurar os seguintes 
parametros TCP/IP: 

• Utilizagao do arquivo BOOTP para parametros de configuragao (a definigao padrao e 
utilizar o arquivo BOOTP). 

• Enderego IP (4 bytes). 

• Mascara de sub-rede (4 bytes). 

• gateway padrao (4 bytes). 

• Tempo limite ocioso de conexao TCP/IP (em segundos). 

Para configurar automaticamente os parametros TCP/IP no painel de 
controle da impressora 



1. 


Pressione 


Menu para entrar nos MENUS. 


2. 


Pressione 


▼ para realgar Configurar dispositivo. 


3. 


Pressione 


✓ para selecionar Configurar dispositivo. 


4. 


Pressione 


▼ para realgar E/S. 


5. 


Pressione 


✓ para selecionar E/S. 


6. 


Pressione 


▼ para realgar EIO X (onde X = 1 , 2 ou 3). 


7. 


Pressione 


✓ para selecionar EIO X. 


8. 


Pressione 


▼ para realgar TCP/IP. 


9. 


Pressione 


✓ para selecionar TCP/IP. 


10. 


Pressione 


✓ para selecionar MET. DE CONFIG.. 


11. 


Pressione 


▼ para realgar IP AUTOM. 


12. 


Pressione 


✓ para selecionar IP AUTOM. 


13. 


Pressione 


o botao Menu para retornar ao estado Pronta. 



Para configurar os parametros TCP/IP manualmente no painel de 
controle da impressora 

Utilize configuragao manual para definir um enderego IP, a mascara de sub-rede e o 
gateway local e padrao. 

Definigao de um enderego IP 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para realgar Configurar dispositivo. 

3. Pressione ✓ para selecionar Configurar dispositivo. 

4. Pressione ▼ para realgar E/S. 

5. Pressione ✓ para selecionar E/S. 
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6. Pressione ✓ para selecionar EIO X. 

7. Pressione ▼ para realgar TCP/IP. 

8. Pressione ✓ para selecionar TCP/IP. 

9. Pressione ▼ para realgar CONFIGURAQOES MANUAIS. 

10. Pressione ✓ para selecionar CONFIGURAQOES MANUAIS. 

1 1 . Pressione ▼ para realgar MANUAL. 

12. Pressione ▼ para realgar Enderego IP:. 

13. Pressione ✓ para selecionar Enderego IP:. 

Nota Os tres primeiros conjuntos de numeros sao destacados. Se um numero nao estiver 
destacado, aparecera um caractere de sublinhado vazio destacado. 

14. Pressione ^ ou ▼ para aumentar ou reduzir o numero para configurar o enderego IP. 

15. Pressione ✓ para ir para o proximo conjunto de numeros. 

16. Repita as etapas 15 e 16 ate que o enderego IP correto seja inserido. 

17. Pressione o botao Menu para retornar ao estado Pronta. 

Definigao da mascara de sub-rede 



1. 


Pressione 


Menu para entrar nos MENUS. 


2. 


Pressione 


▼ para realgar Configurar dispositivo. 


3. 


Pressione 


✓ para selecionar Configurar dispositivo. 


4. 


Pressione 


▼ para realgar E/S. 


5. 


Pressione 


✓ para selecionar E/S. 


6. 


Pressione 


▼ para realgar EIO X (onde X = 1 , 2 ou 3). 


7. 


Pressione 


✓ para selecionar EIO X. 


8. 


Pressione 


▼ para realgar TCP/IP. 


9. 


Pressione 


✓ para selecionar TCP/IP. 


10. 


Pressione 


▼ para realgar CONFIGURAQOES MANUAIS. 


11. 


Pressione 


✓ para selecionar CONFIGURAQOES MANUAIS 


12. 


Pressione 


▼ para realgar MASCARA SUB-REDE. 


13. 


Pressione 


✓ para selecionar MASCARA SUB-REDE. 



Nota Os tres primeiros conjuntos de numeros sao realgados. 

14. Pressione ^ ou ▼ para aumentar ou reduzir o numero para configurar a mascara de 
sub-rede. 

15. Pressione ✓ para ir para o proximo conjunto de numeros. 

16. Repita as etapas 14 e 15 ate que seja inserida a mascara de sub-rede correta. 

17. Pressione o botao Menu para retornar ao estado Pronta. 
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Configuragao do servidor syslog 
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y. 


Pressione 


▼ para realgar CONFIGURATORS MANUAIS. 


10. 


Pressione 


✓ para selecionar CONFIGURAQOES MANUAIS. 


11. 


Pressione 


▼ para realgar SERVIDOR SYSLOG. 


12. 


Pressione 


✓ para selecionar SERVIDOR SYSLOG. 



0 primeiro conjunto dos quatro conjuntos de numeros mostra as configuragoes padrao. 
Cada conjunto de numeros representa um byte de informagao e tem uma faixa de 0 a 255. 

13. Pressione a seta ^ ou ▼ para aumentar ou diminuir o numero do primeiro byte do 
gateway padrao. 

14. Pressione ✓ para ir para o proximo conjunto de numeros. (Pressione o ±> para ir para o 
conjunto de numeros anterior.) 

15. Repita as etapas 13 e 14 ate que a mascara de sub-rede correta seja inserida. 

16. Pressione ✓ para salvar o servidor syslog. 

17. Pressione o botao Menu para retornar ao estado Pronta. 

Definigao do gateway local e padrao 



1. 


Pressione 


Menu para entrar nos MENUS. 


2. 


Pressione 


▼ para realgar Configurar dispositivo. 


3. 


Pressione 


✓ para selecionar Configurar dispositivo. 


4. 


Pressione 


▼ para realgar E/S. 


5. 


Pressione 


✓ para selecionar E/S. 


6. 


Pressione 


▼ para realgar EIO X (onde X = 1 , 2 ou 3). 


7. 


Pressione 


✓ para selecionar EIO X. 


8. 


Pressione 


▼ para realgar TCP/IP. 


9. 


Pressione 


✓ para selecionar TCP/IP. 


10. 


Pressione 


▼ para realgar CONFIGURAQOES MANUAIS. 


11. 


Pressione 


✓ para selecionar CONFIGURAQOES MANUAIS. 


12. 


Pressione 


▼ para realgar GATEWAY LOCAL ou GATEWAY PADRAO. 
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13. Pressione ✓ para selecionar GATEWAY LOCAL ou GATEWAY PADRAO. 

Nota O primeiro conjunto dos tres conjuntos de numeros mostra as configuragoes padrao. Se nao 
houver numeros destacados, aparecera um caractere de sublinhado vazio destacado. 

14. Pressione ^ ou ▼ para aumentar ou reduzir o numero para configurar LOCAL ou 
GATEWAY PADRAO. 

15. Pressione ✓ para ir para o proximo conjunto de numeros. 

16. Repita as etapas 15 e 16 ate que a mascara de sub-rede correta seja inserida. 

17. Pressione o botao Menu para retornar ao estado Pronta. 

Desativagao de protocolos de rede (opcional) 

Pelo padrao de fabrica, todos os protocolos de rede suportados vem ativados. A 
desativagao dos protocolos que nao serao utilizados apresenta as seguintes vantagens: 

• diminui o trafego de rede gerado pela impressora; 

• impede que usuarios nao autorizados utilizem a impressora; 

• apresenta apenas as informagoes relevantes na pagina de configuragao; 

• permite que o painel de controle da impressora exiba erros e mensagens de 
advertencia especificos ao protocolo. 

Nota A configuragao TCP/IP nao pode ser desativada nas impressoras HP Color LaserJet serie 

5550. 



Para desativar IPX/SPX 



Nota Nao desative este protocolo se usuarios do Windows 95/98, Windows NT, Me, 2000 e XP 
utilizarao a impressora. 



1. 


Pressione 


Menu para entrar nos MENUS. 


2. 


Pressione 


▼ para realgar Configurar dispositivo. 


3. 


Pressione 


✓ para selecionar Configurar dispositivo. 


4. 


Pressione 


▼ para realgar E/S. 


5. 


Pressione 


✓ para selecionar E/S. 


6. 


Pressione 


▼ para realgar EIO X (onde X = 1 , 2 ou 3). 


7. 


Pressione 


✓ para selecionar EIO X. 


8. 


Pressione 


▼ para realgar IPX/SPX. 


9. 


Pressione 


✓ para selecionar IPX/SPX. 


10. 


Pressione 


▼ para realgar ATIVAR. 


11. 


Pressione 


✓ para selecionar ATIVAR. 


12. 


Pressione 


▼ para realgar ATIVADO ou DESATIVADO. 


13. 


Pressione 


✓ para selecionar ATIVADO ou DESATIVADO 


14. 


Pressione 


o botao Menu para retornar ao estado Pronta. 
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Para desativar DLC/LLC 
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1 1 . 


Pressione 


✓ para selecionar ATIVAR. 


12. 


Pressione 


▼ para realgar ATIVADO ou DESATIVADO. 


13. 


Pressione 


✓ para selecionar ATIVADO ou DESATIVADO 


14. 


Pressione 


o botao Menu para retornar ao estado Pronta. 



Definigao do tempo limite ocioso 

1 . Pressione ✓ para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para realgar Configurar dispositivo. 

3. Pressione ✓ para selecionar Configurar dispositivo. 

4. Pressione ▼ para realgar E/S. 

5. Pressione * para selecionar E/S. 

6. Pressione ▼ para realgar EIO X (onde X = 1 , 2 ou 3). 

7. Pressione ✓ para selecionar EIO X. 

8. Pressione ✓ para realgar TCP/IP. 

9. Pressione ▼ para realgar CONFIGURAQOES MANUAIS. 

10. Pressione ✓ para selecionar CONFIGURAQOES MANUAIS. 

1 1 . Pressione ▼ para realgar TEMPO LIMITE OCIOSO. 

12. Pressione ✓ para selecionar TEMPO LIMITE OCIOSO. 

13. Pressione a seta ^ ou ▼ para aumentar ou diminuir o numero de segundos do tempo 
limite ocioso. 

14. Pressione ✓ para salvar o tempo limite ocioso. 

15. Pressione o botao Menu para retornar ao estado Pronta. 
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Definigao da velocidade de conexao 

Por padrao de fabrica, a velocidade de conexao e definida como AUTO. Utilize o 
procedimento a seguir para definir uma velocidade especifica: 

1 . Pressione ✓ para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para realgar Configurar dispositivo. 

3. Pressione ✓ para selecionar Configurar dispositivo. 

4. Pressione ▼ para realgar E/S. 

5. Pressione ✓ para selecionar E/S. 

6. Pressione ▼ para realgar EIO X (onde X = 1 , 2 ou 3). 

7. Pressione ^ para selecionar EIO X. 

8. Pressione ✓ para realgar VELOCIDADE DE CONEXAO. 

9. Pressione ▼ para selecionar VELOCIDADE DE CONEXAO. 

10. Pressione ▼ para realgar a velocidade de conexao desejada. 

1 1 . Pressione ✓ para selecionar a velocidade de conexao desejada. 

12. Pressione o botao Menu para retornar ao estado Pronta. 
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Configuragao paralela 



A impressora HP Color LaserJet 4650 oferece suporte a conexoes em rede e paralelas ao 
mesmo tempo. A conexao paralela e feita conectando a impressora ao computador por 
meio de urn cabo paralelo bidirecional (em conformidade com a normas IEEE-1 284-C) com 
urn conector c ligado na porta paralela da impressora. O cabo pode ter no maximo 
10 metros (30 pes) de comprimento. 

Quando utilizado para descrever uma interface paralela, o termo bidirecional indica que a 
impressora pode receber dados do computador e envia-los para o computador atraves da 
porta paralela. 




Conexao da porta paralela 

1 conector c 

2 porta paralela 



Nota Para utilizar os recursos avangados da interface paralela bidirecional, como comunicagao 

bidirecional entre o computador e a impressora, maior velocidade de transferencia de dados 
e configuragao automatica de drivers de impressora, verifique se o driver instalado e o mais 

recente. Para obter mais informagoes, consulte Drivers da impressora . 



Nota As configuragoes de fabrica oferecem suporte a comutagao automatica entre a porta 
paralela e uma ou mais conexoes de rede na impressora. Se ocorrerem problemas, 
consulte Configuragao de rede . 
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Configuragao de USB 



Esta impressora suporta uma conexao USB 1 .1 . A porta esta localizada na parte de tras da 
impressora, conforme mostrado na figura a seguir. E necessario utilizar um cabo USB do 
tipo A a B. 



Nota O suporte a USB nao esta disponivel para computadores com Windows 95 ou 

Windows NT 4.0. 




Conexao USB 

1 Conector USB 

2 Porta USB 
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Configuragao da conexao auxiliar 



Esta impressora suporta conexao auxiliar para dispositivos de entrada de manuseio de 
papel. A porta esta localizada na parte de tras da impressora, conforme mostrado na fig 
a seguir. 




Conexao auxiliar 

1 Porta de conexao auxiliar 
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Configuragao de E/S avangada (EIO) 



Esta impressora e equipada com tres slots de entrada/saida avangada (EIO). Os tres slots 
EIO contem dispositivos externos compativeis, como as placas de rede do servidor de 
impressao HP Jetdirect ou outros dispositivos. A conexao de placas de rede EIO nos slots 
aumenta o numero de interfaces de rede disponiveis para a impressora. 

As placas de rede EIO maximizam o desempenho da impressora na impressao em rede. 
Alem disso, oferecem a possibilidade de colocar a impressora em qualquer local da rede. 
Isso elimina a necessidade de conectar a impressora diretamente a urn servidor ou a uma 
estagao de trabalho e permite a instalagao da impressora em urn local mais proximo aos 
usuarios da rede. 

Se a impressora for configurada por meio de uma placa de rede EIO, configure essa placa 
atraves do menu Configurar dispositivo do painel de controle. 



Servidores de impressao HP Jetdirect 

Servidores de impressao HP Jetdirect (placas de rede) podem ser instalados em urn dos 
slots EIO da impressora. Essas placas sao compativeis com varios protocolos e sistemas 
operacionais de rede. Os servidores de impressao HP Jetdirect facilitam o gerenciamento 
da rede, permitindo conectar uma impressora diretamente a rede em qualquer localizagao. 
Os servidores de impressao HP Jetdirect tambem sao compativeis com o protocolo Simple 
Network Management Protocol (Protocolo de gerenciamento de rede comum) (SNMP), que 
oferece aos administradores de rede a capacidade de efetuar o gerenciamento das 
impressoras e a solugao de problemas de forma remota, por meio do software HP Web 
Jetadmin. 



Nota A instalagao dessas placas e a configuragao da rede devem ser efetuadas por urn 

administrador de rede. Configure a placa por meio do painel de controle ou com o software 
HP Web Jetadmin. 



Nota Consulte a documentagao do servidor de impressao HP Jetdirect para obter informagoes 
sobre os dispositivos externos ou as placas de redes EIO suportadas. 



Interfaces de E/S avangadas disponiveis 

Os servidores de impressao HP Jetdirect (placas de rede) oferecem solugoes de software 
para: 

• Novell NetWare 

• Redes com Microsoft Windows e Windows NT 

• Apple Mac OS (LocalTalk) 

• UNIX (HP-UX e Solaris) 

• Linux (Red Hat e SuSE) 

• Impressao pela Internet 

Para obter urn resumo das solugoes de software de rede disponiveis, consulte o Guia do 
administrador do servidor de impressao HP Jetdirect ou visite a segao HP Customer Care 
online no enderego http://www.hp.com/support/net_printing. 
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Redes NetWare 



Ao utilizar produtos Novell NetWare com um servidor de impressao HP Jetdirect, o modo 
Queue Server (Servidor de filas) oferece melhor desempenho de impressao em 
comparagao com o modo Impressora remota. O servidor de impressao HP Jetdirect oferece 
suporte a Novell Directory Services (Servigos de diretorio da Novell) (NDS), alem dos 
modos Bindery. Para obter mais informagoes, consulte o Guia do administradordo servidor 
de impressao HP Jetdirect. 

Em sistemas Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000 e XP, use o utilitario de instalagao da 
impressora para configurar a impressora em uma rede NetWare. 



Redes Windows e Windows NT 

Em sistemas Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000 e XP, use o utilitario de instalagao da 
impressora para configurar a impressora em uma rede Microsoft Windows. O utilitario 
oferece suporte a configuragao da impressora para operagao da rede ponto a ponto ou 
cliente-servidor. 



Redes AppleTalk 

Use o utilitario HP LaserJet para configurar a impressora em uma rede EtherTalk ou 
LocalTalk. Para obter mais informagoes, consulte o Guia do administrador do servidor de 
impressao HP Jetdirect, incluido nas impressoras equipadas com o servidor de impressao 
HP Jetdirect. 

Redes UNIX/Linux 

Utilize o instalador da impressora HP Jetdirect para utilitario UNIX a fim de configurar a 
impressora em redes HP-UX ou Sun Solaris. 

Para a configuragao e o gerenciamento em redes UNIX ou Linux, utilize o HP Web Jetadmin. 

Para obter o software da HP para redes UNIX/Linux, visite a segao HP Customer Care 
online, no enderego http://www.hp.com/support/net_printing. Para obter outras opgoes de 
instalagao que sejam suportadas pelo servidor de impressao HP Jetdirect, consulte o Guia 
do administrador do servidor de impressao HP Jetdirect, incluido nas impressoras 
equipadas com o servidor de impressao HP Jetdirect. 
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Impressao sem fio 



Redes sem fio oferecem uma alternativa segura e economica em relagao as conexoes de 
rede cabeadas tradicionais. Consulte Suprimentos e acessorios para obter uma lista de 
servidores de impressao sem fio disponiveis. 



PadraolEEE 802.11b 

Com o servidor de impressao externo HP Jetdirect 802. 11b sem fio, os perifericos HP 
podem ser colocados em qualquer lugar no escritorio ou em casa e podem ser conectados 
a uma rede sem fio com sistemas operacionais Microsoft, Apple, Netware, UNIX ou Linux. 
Essa tecnologia sem fio fornece uma solugao de impressao de alta qualidade sem as 
restrigoes fisicas do cabeamento. Os perifericos podem ser convenientemente colocados 
em qualquer lugar no escritorio ou em casa e podem ser facilmente transportados sem 
alterar os cabos de rede. 

A instalagao e facil com o assistente para instalar impressoras em rede HP. 

Os servidores de impressao HP Jetdirect 802.1 1b estao disponiveis para conexoes USB e 
paralelas. 



Bluetooth 

A tecnologia sem fio Bluetooth e uma tecnologia de radio de baixo consumo de energia e de 
curta distancia que pode ser utilizada para conectar sem fio computadores, impressoras, 
PDAs, telefones celulares e outros dispositivos. 

Ao contrario da tecnologia infravermelho, a seguranga da Bluetooth com base em sinais de 
radio significa que os dispositivos nao tern de estar na mesma sala, escritorio ou comodo 
com uma linha de vista sem obstaculos para que possam se comunicar. Essa tecnologia 
sem fio aumenta a portabilidade e a eficiencia em aplicativos de rede corporativos. 

A impressora HP Color LaserJet serie 4650 utiliza urn adaptador Bluetooth (hp bt1300) para 
incorporar a tecnologia Bluetooth sem fio. O adaptador esta disponivel para conexoes USB 
e paralela. O adaptador tern uma faixa de operagao de linha de posigao de 10 metros na 
faixa ISM de 2,5 GHz e pode atingir taxas de transferencia de dados de ate 723 Kbps. O 
dispositivo suporta os seguintes perfis Bluetooth: 

• HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile) 

• Serial Port Profile (Perfil de porta serial) (SPP) 

• OPP (Object Push Profile) 

• Basic Imaging Profile (Perfil basico de Imagem) (BIP) 

• Basic Printing Profile(Perfil basico de impressao) (BPP) com impressao XHTML 



78 Capitulo 3 Configuragao de E/S 



PTWW 



Tarefas de impressao 



Este capitulo descreve como executar tarefas de impressao basicas. Os seguintes topicos 
sao abordados: 

• Controle de trabalhos de impressao 

• Selegao da midia de impressao 

• Configuragao de bandejas de entrada 

• Impressao em midias especiais 

• Impressao frente e verso (duplex) 

• Situag5es especiais de impressao 

• Recursos de armazenamento de trabalho 

• Gerenciamento de memoria 



Controle de trabalhos de impressao 



No sistema operacional Microsoft Windows, tres configuragoes afetam a forma como o 
driver da impressora tenta puxar o papel quando voce envia um trabalho de impressao. As 
configuragoes Origem, Tipo e Tamanho aparecem nas caixas de dialogo Configurar 
pagina, Imprimir ou Propriedades da impressora na maior parte dos programas de 
software. Se voce nao alterar essas configuragoes, a impressora selecionara 
automaticamente uma bandeja utilizando a configuragao padrao. 



Origem 

Imprimir pela Origem significa que voce escolhe uma bandeja especifica a partir da qual a 
impressora puxara o papel. A impressora tenta imprimir a partir dessa bandeja, 
independentemente do tipo ou do tamanho do papel carregado. Se voce escolher uma 
bandeja configurada para um tipo ou tamanho que nao corresponda ao do seu trabalho de 
impressao, a impressora nao imprimira automaticamente. Em vez isso, a impressora 
aguardara ate que voce carregue a bandeja selecionada com o tipo ou tamanho da midia 
para seu trabalho. Se voce carregar a bandeja, a impressora iniciara a impressao. Se voce 
pressionar a impressora exibira opgoes para impressao a partir de outra bandeja. 



Tipo e tamanho 

Imprimir pelo Tipo ou pelo Tamanho significa que voce deseja que a impressora puxe o 
papel ou a midia da bandeja apropriada, carregada com o tipo e tamanho corretos. 
Selecionar a midia por tipo em vez de origem e semelhante a bloquear bandejas e ajuda a 
proteger as midias especiais contra uso acidental. Por exemplo, se uma bandeja estiver 
configurada para papel timbrado e voce especificar o driver para imprimir em papel comum, 
a impressora nao usara o papel timbrado da bandeja. Em vez disso, ela usara papel de uma 
bandeja que contenha papel comum e que esteja configurada para papel comum no painel 
de controle da impressora. A selegao da midia por tipo e tamanho resulta em qualidade de 
impressao significativamente melhor para papel pesado, papel brilhante e transparencias. O 
uso de uma definigao incorreta pode resultar em qualidade de impressao insatisfatoria. 
Sempre imprima pelo Tipo quando usar midias especiais, como etiquetas ou transparencias 
em escala de cinza. Para envelopes, imprima por tamanho, se possivel. 

• Se deseja imprimir por tipo ou tamanho, selecione o tipo ou tamanho na caixa de 
dialogo Configuar pagina ou Imprimir ou Propriedades da impressora, dependendo 
do aplicativo. 

• Se voce costuma imprimir em determinado tipo ou tamanho de midia, o administrador 
da impressora (no caso de uma impressora de rede) ou voce (no caso de uma 
impressora local) pode configurar uma bandeja para esse tipo ou tamanho. Assim, 
quando voce escolher esse tipo ou tamanho para imprimir um trabalho, a impressora 
usara midia da bandeja configurada para ele. 



Prioridades de configuragao da impressora 

As alteragoes efetuadas nas configuragoes da impressora sao priorizadas de acordo com o 
local em que forem feitas, da seguinte maneira: 
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Os nomes de comandos e caixas de dialogo podem variar, dependendo do programa 
utilizado. 

• Caixa de dialogo Configurar pagina. Esta caixa de dialogo e aberta quando se clica 
em Configurar pagina ou em um comando semelhante no menu Arquivo do programa 
utilizado. As configuragoes alteradas aqui anulam aquelas alteradas em qualquer outro 
local. 

• Caixa de dialogo Imprimir. Esta caixa de dialogo e aberta quando se clica em 
Imprimir, Configurar impressao ou em um comando semelhante no menu Arquivo do 
programa utilizado. As configuragoes alteradas na caixa de dialogo Imprimir tern 
prioridade menor e nao anulam alteragoes feitas na caixa de dialogo Configurar pagina. 

• Caixa de dialogo Propriedades da impressora (driver da impressora). O driver da 
impressora e aberto quando se clica em Propriedades na caixa de dialogo Imprimir. 
As configuragoes alteradas na caixa de dialogo Propriedades da impressora nao 
anulam aquelas alteradas em qualquer outro local. 

• Configuragoes padrao da impressora. As configuragoes padrao da impressora 
determinam as configuragoes utilizadas em todos os trabalhos de impressao, a nao ser 
que haja alteragao nas caixas de dialogo Configurar pagina, Imprimir ou 
Propriedades da impressora, conforme descrito anteriormente. Existem duas formas 
de alterar a configuragao padrao da impressora. 

1. Clique em Iniciar, Configuragoes, Impressoras, em seguida, clique com o botao 
direito do mouse no icone da impressora e clique em Propriedades. 

2. Clique em Iniciar, Painel de controle, selecione a pasta Impressoras, clique com o 
botao direito do mouse no icone da impressora e clique em Propriedades. 

Para obter informagoes adicionais sobre acesso aos drivers de impressora, consulte Acesso 
aos drivers de impressora . 

Para nao afetar os trabalhos de impressao de outros usuarios, sempre que possivel, faga 
alteragoes na configuragao da impressora por meio do aplicativo de software ou do driver 
da impressora. As alteragoes da configuragao da impressora feitas atraves do painel de 
controle tornam-se padrao para os trabalhos subsequentes. As alteragoes feitas atraves de 
um aplicativo ou do driver da impressora afetam apenas aquele trabalho especifico. 
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Selegao da midia de impressao 



Voce pode utilizar diversos tipos de papel e outras midias com esta impressora. Esta segao 
fornece procedimentos e especificagoes para selecionar e usar diversos tipos de midia. 
Para obter mais informagoes sobre midias de impressao suportadas, consulte 
Especificagoes de midia de impressao . 

Antes de comprar qualquer midia ou formulario especial em grandes quantidades, verifique 
se o fornecedor do papel obteve e compreende os requisitos para midias de impressao 
especificados no HP LaserJet Family Print Media Guide. 

Consulte Suprimentos e acessorios para obter informagoes sobre pedidos do HP LaserJet 
Family Print Media Guide. Para fazer download de uma copia do HP LaserJet Family Print 
Media Guide, visite o enderego http://www.hp.com/support/ljpaperguide. 

E possivel que a midia possa satisfazer todas as diretrizes mencionadas neste capitulo e, 
ainda assim, nao imprimir de maneira satisfatoria. Isso pode ser devido a alguma 
anormalidade no ambiente de impressao ou a outras variaveis sobre as quais a Hewlett- 
Packard nao tern controle (por exemplo, variagoes extremas de temperatura e umidade). 

A Hewlett-Packard recomenda testar qualquer midia antes de compra-la em grande 
quantidade. 



CUIDADO O uso da midia que nao esteja de acordo com as especificagoes aqui listadas ou com o 

guia de especificagoes de papel pode provocar problemas que exijam o conserto da 
impressora. Tais consertos nao estao cobertos pela garantia da Hewlett-Packard nem pelos 

contratos de servigos. 



Midias a serem evitadas 

Esta impressora e compativel com varios tipos de midia. O uso de midia fora das 
especificagoes da impressora provocara perda na qualidade de impressao e aumentara a 
possibilidade de congestionamentos de papel. 

• Nao use papel excessivamente aspero. 

• Nao use papel com recortes ou perfuragoes, exceto o papel perfurado com 3 orificios 
padrao. 

• Nao use formularios com mais de uma parte. 

• Nao use papel que ja tenha sido usado anteriormente para impressao ou que tenha sido 
introduzido em fotocopiadora. 

• Nao use papel com marca-d'agua se for imprimir padroes solidos. 



Papeis que podem danificar a impressora 

Em raras circunstancias, urn papel pode danificar a impressora. Evite os seguintes papeis, a 
fim de evitar possiveis danos a impressora: 

• Nao use papel com grampos. 

• Nao use transparencias para impressoras jato de tinta ou outras impressoras a baixa 
temperatura ou transparencias para impressao monocromatica. Use somente as 
transparencias especificadas para uso com impressoras HP Color LaserJet. 

• Nao use papel fotografico para impressoras jato de tinta. 
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• Nao use papel em relevo ou revestido que nao tenha sido desenvolvido para as 
temperaturas do fusor de imagens. Selecione midias que possam suportar 
temperaturas de 190 °C por 0,1 segundo. 

• Nao use papel timbrado com tintas de baixa temperatura ou termografia. Formularios 
pre-impressos ou papel timbrado devem utilizar tintas que suportem temperaturas de 
190 °C por 0,1 segundo. 

• Nao use midias que produzam emissoes perigosas ou que derretam, desloquem ou 
sofram descoloragao quando expostas a 190 °C por 0,1 segundo. 

Para solicitar suprimentos de impressao da HP Color LaserJet, visite o enderego 
http://www.hp.com/go/ljsupplies nos EUA ou o enderego http://www.hp.com/ghp/ 
buyonline.html em qualquer outro pais/regiao. 



PTWW 



Selegao da midia de impressao 83 



Configuragao de bandejas de entrada 



A impressora permite configurar as bandejas de entrada de acordo com tamanho e tipo. 
Voce pode carregar diferentes midias nas bandejas de entrada da impressora e, em 
seguida, solicitara midia por tamanho ou tipo, utilizando o painel de controle. 



Nota Se voce ja tiver utilizado modelos anteriores de impressoras HP LaserJet, provavelmente 

estara acostumado a configurar a Bandeja 1 para o primeiro modo ou modo de cassete. 
Nas impressoras HP Color LaserJet serie 4650, configurar o tamanho e o tipo da Bandeja 1 
como QUALQUER TAMANHO e equivalente ao primeiro modo. Configurar o tamanho ou o 
tipo da Bandeja 1 com uma configuragao diferente de QUALQUER TAMANHO e 

equivalente ao modo de cassete. 



Nota Se estiver utilizando impressao duplex, verifique se a midia carregada atende as 
especificagoes de impressao duplex (consulte Tamanhos e qramaturas de midias aceitos ). 



Nota As instrugoes a seguir sao para configurar as bandejas no painel de controle da impressora. 

Voce tambem pode configurar as bandejas a partir do computador, acessando o servidor da 
Web incorporado. Consulte Utilizagao do servidor da Web incorporado . 



Configuragao de bandejas ao receber um prompt da 
impressora 

Nas seguintes situagoes, a impressora automaticamente Ihe enviara um prompt para que 
configure a bandeja quanto a tamanho e tipo: 

• ao carregar papel na bandeja; 

• ao especificar, atraves do driver da impressora ou de um aplicativo de software, uma 
determinada bandeja ou tipo de midia para um trabalho e a bandeja nao estiver 
configurada de modo a corresponder as definigoes do trabalho de impressao. 

O painel de controle exibe a seguinte mensagem: CARR BAND XX: [TIPO] [TAMANHO], 
PI alterar tipo, pressione As instrugoes abaixo explicam como configurar a bandeja 
apos o surgimento de um prompt. 



Nota O prompt nao aparecera se voce estiver imprimindo a partir da Bandeja 1 e se a Bandeja 1 
estiver configurada como QUALQUER TAMANHO e QUALQUER TIPO. 
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Para configurar uma bandeja ao carregar papel 

1 . Carregue papel na bandeja (feche a bandeja se estiver utilizando as Bandejas 2, 3 ou 4). 

2. A impressora exibe a mensagem de configuragao de bandeja BANDEJA X Para alterar 
o tarn, ou tipo pressione ✓ 

3. Pressione ✓ para exibir o menu TAMANHO BANDEJA X=. 

4. Para alterar o tamanho, pressione ▼ ou ^ para destacar o tamanho correto. 

5. Pressione ✓ para selecionar o tamanho. 

Dependendo da configuragao do tamanho, a impressora podera enviar-lhe urn prompt 
para alterar a posigao do seletor PERSONALIZADO/PADRAO na Bandeja 2, Bandeja 3 
ou Bandeja 4. Siga as instrugoes do prompt e, em seguida, feche a bandeja. 

Aparecera a mensagem Configuragao salva e, em seguida, urn prompt para 
configuragao do tipo de papel. 

6. Para alterar o tipo, pressione ▼ ou ^ para destacar o tipo de papel correto. 

7. Pressione ✓ para selecionar o tipo de papel. 

Aparecera a mensagem Configuragao salva e, em seguida, serao exibidas as atuais 
configuragoes de tipo e tamanho. 

8. Se o tamanho e o tipo estiverem corretos agora, pressione ±3 para apagar a mensagem. 

Para configurar uma bandeja de modo a corresponder as 
configuragoes do trabalho de impressao 

1 . No aplicativo de software, especifique a bandeja de origem, o tamanho e o tipo do papel. 

2. Envie o trabalho para a impressora. 

Se a bandeja precisar ser configurada, aparecera a mensagem CARR BAND X: 

3. Carregue a bandeja com o papel correto. Ao fechar a bandeja, a mensagem TAMANHO 
BANDEJA X= aparecera. 

4. Se o tamanho destacado nao for o correto, pressione ▼ ou ^ para destacar o tamanho 
correto. 

5. Pressione ✓ para selecionar o tamanho correto. 

Dependendo da definigao do tamanho, a impressora podera enviar-lhe urn prompt para 
alterar a posigao do seletor PERSONALIZADO/PADRAO na Bandeja 2, Bandeja 3 ou 
Bandeja 4. Siga as instrugoes do prompt e, em seguida, feche a bandeja. 

Aparecera a mensagem Configuragao salva e, em seguida, urn prompt para 
configuragao do tipo de papel. 

6. Se o tipo de papel destacado nao estiver correto, pressione ▼ ou ^ para destacar o tipo 
de papel desejado. 

7. Pressione ✓ para selecionar o tipo de papel. 

Aparecera a mensagem Configuragao salva e, em seguida, serao exibidas as atuais 
configuragoes de tipo e tamanho. 
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Configuragao de bandejas utilizando o menu Manuseio de 
papel 

Tambem e possivel configurar as bandejas quanto a tipo e tamanho sem um prompt da 
impressora. Utilize o menu Manuseio de papel para configurar as bandejas da maneira 
apresentada a seguir. 

Configuragao do tamanho de papel 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar MANUSEIO DE PAPEL. 

3. Pressione ✓ para selecionar MANUSEIO DE PAPEL. 

4. Pressione ▼ para destacar Tamanho bandeja <N> (N representa o numero da bandeja 
que voce esta configurando). 

5. Pressione ✓ para selecionar Tamanho bandeja <N>. 

6. Pressione ▼ ou ^ para destacar o tamanho correto. 

7. Pressione ✓ para selecionar o tamanho correto. 

Dependendo da bandeja que estiver sendo configurada e do tamanho selecionado, a 
impressora podera enviar-lhe um prompt para ajustar as guias da bandeja ou para 
alterar a posigao do seletor PERSONALIZADO/PADRAO na bandeja. Siga as 
instrugoes do prompt e, em seguida, feche a bandeja. 

Configuragao do tipo de papel 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar MANUSEIO DE PAPEL. 

3. Pressione ✓ para selecionar MANUSEIO DE PAPEL. 

4. Pressione ▼ para destacar Tipo bandeja <N> (N representa o numero da bandeja que 
voce esta configurando). 

5. Pressione ✓ para selecionar Tipo bandeja <N>. 

6. Pressione ▼ ou ^ para destacar o tipo de papel correto. 

7. Pressione * para selecionar o tipo de papel correto. 

Aparecera a mensagem Configuragao salva e, em seguida, serao exibidas as atuais 
configuragoes de tipo e tamanho. 

Configuragao da Bandeja 2, Bandeja 3 ou Bandeja 4 para um 
tamanho de papel personalizado 

A impressora detecta automaticamente varios tamanhos de papel, mas tambem e possivel 
configurar bandejas para tamanhos de papel personalizados. E necessario especificar os 
seguintes parametros: 

• Unidade de medida (milimetros ou polegadas). 

• A dimensao X (a largura da pagina alimentada na impressora). 

• A dimensao Y (o comprimento da pagina alimentada na impressora). 
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Tambem e necessario mover o seletor PERSONALIZADO/PADRAO para a posigao 
PERSONALIZADO. 




1 Seletor Personalizado/Padrao 

2 Largura da pagina (dimensao X) 

3 Comprimento da pagina (dimensao Y) 

Utilize o procedimento a seguir para configurar uma bandeja para um tamanho 
personalizado. Quando um tamanho Personalizado for definido para uma bandeja, essa 
definigao sera mantida ate que o seletor na bandeja seja movido de volta para Padrao. 

Para definir um tamanho personalizado na Bandeja 2, Bandeja 3 ou 
Bandeja 4 

1 . Abra a bandeja e mova o seletor PERSONALIZADO/PADRAO para a posigao 
PERSONALIZADO. Feche a bandeja. 

2. Quando a mensagem de configuragao da bandeja aparecer, pressione 

3. Pressione ^ para alterar QUALQUER PADRAO para PADRAO. 

4. Pressione ✓ para selecionar PADRAO. 

5. Pressione ^ ou ▼ para destacar a unidade correta (milimetros ou polegadas). 

6. Pressione ✓ para selecionar o valor. 

Apos a correta definigao da unidade de medida, defina a dimensao X da seguinte 
maneira: 

7. Pressione ^ ou ▼ para destacar o valor correto. 

8. Pressione ✓ para selecionar o valor. Se o valor digitado estiver fora do intervalo valido, 
a mensagem Valor invalido sera exibida por dois segundos. O visor solicita que voce 
digite outro valor. 

Apos a correta definigao da dimensao X, defina a dimensao Y da seguinte maneira: 

9. Pressione ^ ou ▼ para destacar o valor correto. 

10. Pressione ✓ para selecionar o valor. Se o valor digitado estiver fora do intervalo valido, 
a mensagem Valor invalido sera exibida por dois segundos. O visor solicita que voce 
digite outro valor. A impressora exibe uma mensagem indicando as dimensoes do 
tamanho personalizado. 
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Impressao a partir da Bandeja 1 (bandeja multiproposito) 



A Bandeja 1 e uma bandeja multiproposito para ate 100 folhas de papel ou 20 envelopes. 
Ela oferece uma forma conveniente de imprimir envelopes, transparencias, papel de 
tamanho personalizado, midia espessa com mais de 14,5 kg (32 lb) ou outros tipos de midia 
sem precisar descarregar as outras bandejas. 

Nota A Bandeja 1 nao tern urn seletor PERSONALIZADO/PADRAO, de modo que nenhum 
tamanho de papel e detectavel na Bandeja 1 . 



Carregamento da Bandeja 1 



CUIDADO Para evitar congestionamentos, nunca adicione nem remova papel da Bandeja 1 durante a 
impressao. 

1 . Abra a Bandeja 1 . 




2. Ajuste as guias laterais para a largura desejada. 

3. Carregue papel na bandeja com o lado a ser impresso voltado para baixo. 




Nota Para obter melhor desempenho, carregue totalmente a bandeja sem dividir a resma de 

papel. Dividir a resma de papel pode causar urn problema de alimentagao multipla, que 
podera resultar em congestionamento de papel. A capacidade da bandeja de papel pode 
variar. Por exemplo, se voce estiver utilizando papel com 75 g/m 2 , a bandeja suporta toda 
uma resma de 500 folhas. Se a midia for mais pesada do que 75 g/m 2 , a bandeja nao 
suportara toda uma resma e voce precisara diminuir o numero de paginas de acordo. Nao 

encha demais a bandeja porque a impressora talvez nao consiga recolher o papel. 



Nota Se estiver imprimindo em modo duplex, consulte Impressao frente e verso (duplex) para 
obter instrugoes sobre carregamento. 
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4. Ajuste as guias laterals de forma que toquem levemente na pilha de papel sem dobrar 
as folhas. 




Verifique se o papel se ajusta embaixo da linguetas das guias e nao sobre os indicadores 
de nivel de papel. 



Impressao de envelopes a partir da Bandeja 1 

Muitos tipos de envelopes podem ser impressos a partir da Bandeja 1 . E possivel empilhar 
ate 20 envelopes na bandeja. O desempenho da impressao depende da estrutura do 
envelope. 

No software, ajuste as margens a, pelo menos, 15 mm da borda do envelope. 

Os envelopes com grampos, presilhas, janelas, revestimentos, adesivos expostos ou outro 
material sintetico podem danificar gravemente a impressora. Para evitar congestionamentos 
e possivel dano a impressora, nunca tente imprimir nos dois lados do envelope. Antes de 
carregar envelopes, verifique se estao lisos, sem danos e se nao estao grudados. Nao use 
envelopes com adesivos sensiveis a pressao. 

Para carregar envelopes na Bandeja 1 

Para evitar congestionamentos, nao remova nem insira envelopes durante a impressao. 
1 . Abra a Bandeja 1 . 
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2. Carregue ate 20 envelopes no centro da Bandeja 1 , com o lado a ser impresso voltado 
para baixo e o lado do selo voltado para a impressora. Deslize os envelopes para 
dentro da impressora o maximo possivel, sem forga-los. 




3. Ajuste as guias para que toquem a pilha de envelopes sem curva-los. Verifique se os 
envelopes estao encaixados embaixo das linguetas das guias. 




Impressao de envelopes 

1 . Especifique Bandeja 1 ou selecione a origem da midia pelo tamanho no driver da 
impressora. 

2. Se o software utilizado nao formatar automaticamente os envelopes, especifique 
Paisagem como orientagao de pagina no aplicativo de software ou no driver da 
impressora. Utilize os procedimentos a seguir para definir as margens do enderego do 
remetente e do destinatario em envelopes comerciais n° 10 ou DL. 



Tipo de enderego 


Margem esquerda 


Margem superior 


Remetente 


15 mm 


15 mm 


Destinatario 


102 mm 


51 mm 



Nota Para envelopes de outros tamanhos, ajuste as configuragoes de margens de acordo com o 
tamanho do envelope. 



3. Selecione Imprimir no aplicativo de software ou no driver da impressora. 
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Impressao a partir da Bandeja 2, Bandeja 3 e Bandeja 4 

A Bandeja 2 e as opcionais, Bandeja 3 e Bandeja 4, podem conter, cada uma, ate 500 
folhas de papel padrao ou uma pilha de 50,8 mm de etiquetas. A Bandeja 2 empilha-se 
sobre a Bandeja 3, e a Bandeja 4 encontra-se disponivel quando o conjunto do alimentador 
opcional de papel de 500 folhas estiver instalado. Quando a Bandeja 3 e a Bandeja 4 estao 
instaladas adequadamente, a impressora as detecta e elas aparecem como uma opgao no 
menu Configurar dispositivo do painel de controle. A Bandeja 2, Bandeja 3 e Bandeja 4 
ajustam-se para tamanhos de midia detectaveis: carta, oficio, A4, A5, JIS B5 e executivo e 
para tamanhos de midia nao detectaveis: 8,5 por 13, executivo (JIS), cartao postal japones 
duplo e personalizado. A impressora detecta automaticamente o tamanho da midia nessas 
bandejas, baseada na configuragao da guia de papel da bandeja. Consulte Tamanhos e 
gramaturas de midias aceitos . 

Ao usar midia de tamanho padrao nao detectavel, coloque o seletor PERSONALIZADO/ 
PADRAO na posigao PERSONALIZADO. 

O caminho do papel para a Bandeja 3 passa pela Bandeja 2. Se a Bandeja 2 for 
parcialmente retirada ou removida, o papel da Bandeja 3 nao podera ser alimentado na 
impressora. Isso faz com que a impressora pare e gere uma mensagem informando que a 
Bandeja 2 deve ser instalada. Da mesma maneira, tanto a Bandeja 2 como a Bandeja 3 
devem estar fechadas para que o papel da Bandeja 4 possa ser alimentado na impressora. 

Carregamento de midia de tamanho padrao detectavel na 
Bandeja 2, Bandeja 3 e Bandeja 4 

Midia de tamanho padrao detectavel e detectada na impressora quando o seletor 
PERSONALIZADO/PADRAO estiver na posigao PADRAO, mas podera ser definida 
manualmente quando o seletor estiver na posigao PERSONALIZADO. Tamanhos 
detectaveis encontram-se marcados na bandeja. 

As seguintes midias de tamanho padrao detectaveis sao suportadas pelas Bandejas 2, 3 e 
4: carta, oficio, executivo, A4, A5 e (JIS) B5. 

Nao imprima cartolinas, envelopes, papeis pesados ou extra-pesados ou tamanhos nao 
suportados de midia a partir das Bandejas 2,3 ou 4. Imprima nesses tipos de midia somente 
a partir da Bandeja 1 . Nao encha demais a bandeja de entrada nem a abra quando estiver 
sendo utilizada. Isso pode provocar congestionamentos na impressora. 

1 . Remova a bandeja da impressora. Mova o seletor PERSONALIZADO/PADRAO para a 
posigao PADRAO. 
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2. 



Ajuste a guia posterior de comprimento do papel apertando a trava de ajuste da guia e 
deslizando a parte posterior da bandeja ate o comprimento da midia que esta sendo 
usada. 
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5. Carregue a midia voltada para cima, verificando se seus cantos se ajustam sob as 
linguetas dos cantos frontais. 




Para obter melhor desempenho, carregue totalmente a bandeja sem dividir a resma de 
papel. Dividir a resma de papel pode causar um problema de alimentagao multipla, que 
podera resultar em congestionamento de papel. A capacidade da bandeja de papel pode 
variar. Por exemplo, se voce estiver utilizando papel com 75 g/m 2 , a bandeja suporta toda 
uma resma de 500 folhas. Se a midia for mais pesada do que 75 g/m 2 , a bandeja nao 
suportara toda uma resma e voce precisara diminuir o numero de paginas de acordo. Nao 
encha demais a bandeja porque a impressora talvez nao consiga recolher o papel. 

Se a bandeja nao estiver corretamente ajustada, a impressora podera exibir uma 
mensagem de erro ou podera ocorrer congestionamento da midia. 

Se estiver imprimindo em modo duplex, consulte Impressao frente e verso (duplex) para 
obter instrugoes sobre carregamento. 

6. Insira a bandeja na impressora. A impressora indicara o tipo e o tamanho da midia na 
bandeja. Se a configuragao nao estiver correta, pressione a tecla ✓ quando a 
impressora Ihe enviar um prompt para configurar a bandeja quanto ao tipo e tamanho. 
Para obter mais informagoes, consulte Para configurar uma bandeja ao carregar papel . 

7. Se a configuragao estiver correta, pressione ±> para limpar a mensagem. 

Carregamento de midia de tamanho padrao nao detectavel 
na Bandeja 2, Bandeja 3 e Bandeja 4 

Os tamanhos de midia de tamanho padrao nao detectaveis nao se encontram marcados na 
bandeja, mas estao relacionados no menu Tamanho da bandeja. 

As seguintes midias de tamanho padrao nao detectaveis sao suportadas pelas Bandejas 2, 
3 e 4: executivo (JIS), 8,5 por 13, cartao postal japones duplo e 16K. 
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CUIDADO Nao imprima cartolinas, envelopes ou tamanhos nao suportados de midia a partir das 

Bandejas 2, 3 ou 4. Imprima nesses tipos de midia somente a partir da Bandeja 1 . Nao 
encha demais a bandeja de entrada nem a abra quando estiver sendo utilizada. Isso pode 

provocar congestionamentos de papel. 

1 . Remova a bandeja da impressora. Mova o seletor PERSONALIZADO/PADRAO para a 
posigao PERSONALIZADO. 




2. Ajuste a guia posterior de comprimento do papel apertando a trava de ajuste da guia e 
deslizando a parte posterior da bandeja ate o comprimento da midia que esta sendo 
usada. 




3. Empurre para baixo a placa de levantamento da midia ate que trave. 
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4. Abra as guias de largura da midia de acordo com o tamanho da midia usada. 




5. Carregue a midia voltada para cima, verificando se seus cantos se ajustam sob as 
linguetas dos cantos frontais. 




Para obter melhor desempenho, carregue totalmente a bandeja sem dividir a resma de 
papel. Dividir a resma de papel pode causar urn problema de alimentagao multipla, que 
podera resultar em congestionamento de papel. A capacidade da bandeja de papel pode 
variar. Por exemplo, se voce estiver utilizando papel com 75 g/m 2 , a bandeja suporta toda 
uma resma de 500 folhas. Se a midia for mais pesada do que 75 g/m 2 , a bandeja nao 
suportara toda uma resma e voce precisara diminuir o numero de paginas de acordo. Nao 
encha demais a bandeja porque a impressora talvez nao consiga recolher o papel. 

Se a bandeja nao estiver corretamente ajustada, a impressora podera exibir uma 
mensagem de erro ou podera ocorrer congestionamento da midia. 

Se estiver imprimindo em modo duplex, consulte Impressao frente e verso (duplex) para 
obter instrugoes sobre carregamento. 

6. Insira a bandeja na impressora. A impressora indicara o tipo e tamanho da midia na 
bandeja. Se a configuragao nao estiver correta, pressione a tecla * quando a 
impressora Ihe enviar urn prompt para configurar a bandeja quanto ao tipo e tamanho. 
Para obter mais informagoes, consulte Para configurar uma bandeja ao carregar papel . 

7. Se a configuragao estiver correta, pressione ±3 para limpar a mensagem. 
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Carregamento de midia de tamanho personalizado na 
Bandeja 2, Bandeja 3 e Bandeja 4 

O menu midia Personalizado sera exibido quando o seletor da Bandeja 2, Bandeja 3 ou 
Bandeja 4 estiver na posigao do tamanho Personalizado. Tambem e necessario alterar a 
definigao de tamanho no painel de controle para PADRAO e definir a unidade de medida, a 
dimensao X e a dimensao Y. Consulte Para configurer uma bandeja de modo a 
corresponder as configuragoes do trabalho de impressao para obter mais informagoes. 

1 . Remova a bandeja da impressora. 




2. Mova o seletor da bandeja para a posigao de tamanho personalizado. Quando urn 
tamanho Personalizado for definido para uma bandeja, essa definigao sera mantida ate 
que o seletor na bandeja seja movido de volta para Padrao, ou ate que a configuragao 
seja alterada manualmente. 




3. Abra totalmente as guias de largura da midia e ajuste a guia posterior de comprimento 
da midia de acordo com o comprimento do papel usado. 
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4. Empurre para baixo a placa de levantamento da midia ate que trave. 




5. Carregue a midia voltada para cima, verificando se seus cantos se ajustam sob as 
linguetas frontais. 




Para obter melhor desempenho, carregue totalmente a bandeja sem dividir a resma de 
papel. Dividir a resma de papel pode causar um problema de alimentagao multipla, que 
podera resultar em congestionamento de papel. A capacidade da bandeja de papel pode 
variar. Por exemplo, se voce estiver utilizando papel com 75 g/m 2 , a bandeja suporta toda 
uma resma de 500 folhas. Se a midia for mais pesada do que 75 g/m 2 , a bandeja nao 
suportara toda uma resma e voce precisara diminuir o numero de paginas de acordo. Nao 
encha demais a bandeja porque a impressora talvez nao consiga recolher o papel. 

Se estiver imprimindo em modo duplex, consulte Impressao frente e verso (duplex) para 
obter instrugoes sobre carregamento. 

6. Deslize as guias de largura da midia para dentro, verificando se encostam levemente no 
papel. Insira a bandeja na impressora. 

7. Insira a bandeja na impressora. A impressora indicara a configuragao do tipo e tamanho 
da midia na bandeja. Para definir dimensoes personalizadas especificas ou, se o tipo 
nao estiver correto, pressione a tecla ✓ quando a impressora enviar um prompt Para 
alterar o tarn, ou tipo pressione Para digitar dimensoes especificas ou alterar a 
selegao de tamanho de QUALQUER PADRAO para PADRAO, consulte Para 
configurar uma bandeja de modo a corresponder as configurag5es do trabalho de 
impressao . 

8. Se a configuragao estiver correta, pressione ±> para limpar a mensagem. 
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Impressao em midias especiais 



Utilize estes procedimentos ao imprimir em tipos especiais de midia. 



Nota Midias especiais, como envelopes, transparencias, papel de tamanho personalizado ou 
midia espessa com mais de 120 g/m 2 sao usadas na Bandeja 1 . 

Para imprimir em qualquer midia especial, utilize o procedimento a seguir: 

1 . Carregue a midia na bandeja de papel. 

2. Quando a impressora enviar urn prompt para tipo de papel, selecione o tipo de midia 
correto correspondente ao papel carregado na bandeja. Por exemplo, selecione IMGS 
ALTO BRILHO ao carregar o HP High Gloss Laser Paper (Papel HP de alto brilho para 
laser). 

3. No aplicativo de software ou no driver da impressora, defina o tipo de midia para 
corresponder ao tipo da midia que esta carregada na bandeja de papel. 



Nota Para obter qualidade de impressao superior, verifique sempre se o tipo de midia 

selecionado no painel de controle e o tipo de midia selecionado no aplicativo ou no driver da 
impressora corresponde ao tipo da midia carregada na bandeja. 



Transparencias 

Ao imprimir em transparencias, utilize os seguintes procedimentos: 

• Manuseie as transparencias segurando-as pelas bordas. A oleosidade da pele que ficar 
sobre a transparencia pode ocasionar problemas na qualidade de impressao. 

• Use somente transparencias para retroprojegao que sejam recomendadas para esta 
impressora. A Hewlett-Packard recomenda o uso das transparencias para HP Color 
LaserJet com esta impressora. Os produtos HP sao criados para serem usados juntos e 
proporcionarem os melhores resultados de impressao. 

• No aplicativo de software ou no driver, selecione TRANSPARENCIA como o tipo de 
midia ou imprima a partir de uma bandeja configurada para transparencias. 

Para obter informagoes adicionais sobre acesso aos drivers de impressora, consulte 
Acesso aos drivers de impressora . 



CUIDADO Transparencias que nao tenham sido desenvolvidas para impressao na LaserJet derreterao 
dentro da impressora, provocando danos. 



Papel brilhante 

• No aplicativo de software ou no driver, selecione BRILHANTE, PESADO ou IMGS 
ALTO BRILHO como o tipo de midia ou imprima a partir de uma bandeja configurada 
para papel brilhante. 

• Utilize o painel de controle para definir o tipo da midia como BRILHANTE para a 
bandeja de entrada utilizada. 

• Como isso afeta todos os trabalhos de impressao, e importante retornar a impressora 
para as configuragoes originais apos a impressao do trabalho. Consulte Configuragao 
de bandejas de entrada para obter mais informagoes. 
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A Hewlett-Packard recomenda o uso de papel HP Color LaserJet Soft Gloss (brilhante 
suave para HP Color LaserJet) com esta impressora. Os produtos HP sao criados para 
serem usados juntos e proporcionarem os melhores resultados de impressao. Se o papel 
HP Color LaserJet Soft Gloss (Papel de pouco brilho para HP LaserJet) nao for usado com 
esta impressora, a qualidade de impressao podera ficar comprometida. 



Papel colorido 

• O papel colorido deve ser de qualidade tao boa quanto o papel xerografico branco. 

• Os pigmentos usados devem ser capazes de suportar a temperatura de fusao da 
impressora de 190 °C por 0,1 segundo sem deteriorar. 

• Nao use papel cujo revestimento colorido tenha sido aplicado apos a produgao. 

• A impressora cria cores imprimindo padroes de pontos, recobrindo-os e variando o seu 
espagamento para produzir as diversas cores. A variagao na tonalidade ou na cor do 
papel afeta os tons das cores impressas. 



Impressao de imagens 

Para obter a melhor qualidade de impressao possivel ao imprimir imagens, use o HP High 
Gloss Laser Paper (Papel HP de alto brilho para laser) (Q2420A) com a configuragao de 
tipo de midia HP High Gloss (Alto brilho HP) (Imagens). 

• No aplicativo de software ou no driver da impressora, selecione IMGS ALTO BRILHO 
como tipo de midia ou imprima a partir de uma bandeja configurada para papel brilhante. 

• Voce pode tambem configurar a impressora utilizando as configuragoes no painel de 
controle. Consulte Configuragao de bandejas de entrada para obter mais informagoes. 



Envelopes 

Os envelopes podem ser impressos somente da Bandeja 1 . Defina o tamanho de midia da 
bandeja de acordo com o tamanho especifico do envelope. Consulte Impressao de 
envelopes a partir da Bandeja 1 . 

Seguindo esses procedimentos, voce ajuda a garantir a impressao correta em envelopes e 
a evitar congestionamentos na impressora: 

• Nao carregue mais de 20 envelopes na Bandeja 1 . 

• A gramatura dos envelopes nao deve ser superior a 105 g/m 2 . 

• Os envelopes devem ser uniformemente pianos. 

• Nao use envelopes com janelas ou grampos. 

• Os envelopes nao podem estar enrugados, cortados ou danificados de outra forma. 

• Os envelopes com fitas adesivas devem suportar a temperatura e a pressao do 
processo de fusao da impressora. 

• Os envelopes devem ser carregados voltados para baixo, com a extremidade do selo 
entrando na impressora primeiro. 
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Etiquetas 



Nota Para imprimir etiquetas, defina o tipo de midia na bandeja como ETIQUETAS no painel de 

controle da impressora. Consulte Confiquragao de bandejas de entrada . Ao imprimir 
etiquetas, utilize os seguintes procedimentos: 

• Verifique se o material adesivo das etiquetas suporta temperaturas de 190 °C por 0,1 
segundo. 

• Verifique se nao ha material adesivo exposto entre as etiquetas. As areas expostas 
podem fazer com que as etiquetas se desprendam durante a impressao, provocando 
congestionamentos na impressora. O adesivo exposto tambem pode provocar danos 
aos componentes da impressora. 

• Nao coloque a mesma folha de etiquetas mais de uma vez na impressora. 

• Verifique se as etiquetas estao bem assentadas. 

• Nao use etiquetas que tenham rugas, bolhas ou danos de qualquer outro tipo. 



Papel pesado 

Os seguintes tipos de papel pesado podem ser usados com a impressora HP Color 
LaserJet serie 4650. 



Tipo de papel 


Gramatura 


Pesado 


105-119 g/m 2 


Extra pesado 


120-163 g/m 2 


Cartolina 


164-200 g/m 2 


Intermediario 


90-104 g/m 2 


Papel resistente 


5 mil 



Ao imprimir em papel do tipo pesado, utilize as seguintes diretrizes: 



• Utilize a Bandeja 1 para papel com gramatura maior que 120 g/m 2 ate 200 g/m 2 . 

• Para obter os melhores resultados na impressao de papel pesado, utilize o painel de 
controle da impressora para definir o tipo da midia na bandeja como PESADO. 

• No aplicativo de software ou no driver, selecione Pesado como tipo da midia ou 
imprima a partir de uma bandeja configurada para papel pesado. 

• Como essa configuragao afeta todos os trabalhos de impressao, e importante retornar a 
impressora para as configuragoes originais apos a impressao do trabalho. Consulte 
Configuragao de bandejas de entrada . 



CUIDADO Em geral, nao use papel mais pesado do que a especificagao da midia recomendada para 

esta impressora. O uso de papel mais pesado pode provocar problemas na alimentagao, 
congestionamento de papel, baixa qualidade de impressao e desgaste mecanico excessive 
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HP LaserJet Tough paper (papel resistente para HP LaserJet) 



Ao imprimir em HP LaserJet Tough paper (Papel resistente para HP LaserJet), utilize as 
seguintes diretrizes: 

• Manuseie o HP LaserJet Tough paper (papel resistente para HP LaserJet) pelas 
bordas. A oleosidade da pele que ficar sobre o HP LaserJet Tough paper (papel 
resistente para HP LaserJet) pode ocasionar problemas na qualidade de impressao. 

• Use somente o HP LaserJet Tough paper (papel resistente para HP LaserJet) com esta 
impressora. Os produtos HP sao criados para serem usados juntos e proporcionarem 
os melhores resultados de impressao. 

• No aplicativo de software ou no driver da impressora, selecione PAPEL RESISTENTE 

como o tipo de midia ou imprima a partir de uma bandeja configurada para HP LaserJet 
Tough paper (papel resistente para HP LaserJet). 



Formularios pre-impressos e papel timbrado 

Observe os procedimentos a seguir para obter os melhores resultados com formularios pre- 
impressos e papel timbrado: 

• Formularios e papel timbrado devem ser impressos com tinta resistente ao calor, que 
nao derreta, evapore ou solte emissoes perigosas quando sujeita a temperatura de 
fusao da impressora de aproximadamente 190 °C por 0,1 segundo. 

• As tintas devem ser nao inflamaveis e nao devem afetar de maneira adversa os 
cilindros da impressora. 

• Os formularios e o papel timbrado devem vir selados em embalagens a prova de 
umidade, para evitar que o material sofra alteragoes durante o armazenamento. 

• Antes de carregar formularios pre-impresso e papel timbrado, verifique se a tinta no 
papel esta seca. Durante o processo de fusao, a tinta fresca pode ser removida do 
papel pre-impresso. 

• Na impressao duplex, carregue formularios pre-impressos e papel timbrado nas 
Bandejas 2 e 3 com a frente da pagina voltada para baixo e a borda superior voltada 
para a parte de tras da impressora. Para carregar formularios pre-impressos e papel 
timbrado na Bandeja 1 , faga-o com a frente da pagina voltada para cima e a borda 
inferior entrando na impressora primeiro. 



Papel reciclado 

Esta impressora aceita o uso de papel reciclado. O papel reciclado devera atender as 
mesmas especificagoes que o papel padrao. Consulte o HP LaserJet Printer Family Print 
Media Guide. A Hewlett-Packard recomenda que o papel reciclado contenha no maximo 5% 
de madeira triturada. 
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Impressao frente e verso (duplex) 



Alguns modelos de impressora possuem impressao duplex (impressao em ambos os lados 
de uma pagina). Para descobrir quais modelos suportam impressao frente e verso 
automatica, consulte Configuragoes da impressora . Todos os modelos de impressora 
suportam impressao frente e verso manual. 



Nota Voce deve especificar as opgoes de impressao frente e verso no aplicativo de software ou 

no driver da impressora para imprimir em ambos os lados da pagina. Se essa opgao nao 
estiver visivel no aplicativo de software ou no driver da impressora, utilize a seguinte 

informagao para tornar a impressao duplex disponivel. 

Para utilizar impressao frente e verso: 

• Verifique se o driver da impressora esta configurado para exibir as opgoes de 
impressao frente e verso: automatica e/ou manual. Para obter instrugoes, consulte a 
Ajuda on-line do driver da impressora ou, para obter informagoes adicionais sobre 
acesso aos drivers de impressora, consulte Acesso aos drivers de impressora . 

• Assim que a opgao de impressao frente e verso for exibida, selecione as opgoes 
apropriadas no software do driver da impressora. As opgoes de impressao frente e 
verso incluem orientagao de pagina e encadernagao. Para obter mais informagoes 
sobre opgoes para encadernagao de trabalhos de impressao frente e verso, consulte 
Opgoes para encadernar trabalhos de impressao frente e verso . 

• A impressao frente e verso automatica nao e compativel com certos tipos de midia, 
como transparencias, envelopes, etiquetas, papel pesado, extra pesado, cartolina e 
papel resistente. A gramatura maxima para impressao duplex automatica e de 105 g/m 2 . 

• Impressao frente e verso automatica somente e compativel com papeis de tamanho 
carta, oficio e A4. 

• Impressao frente e verso manual e compativel com todos os tamanhos e com mais 
tipos de midia. Transparencias, envelopes e etiquetas nao sao suportados. 

• Se tanto a impressao frente e verso manual como a automatica estiverem ativadas, a 
impressora imprimira automaticamente nos dois lados, caso o tamanho e o tipo sejam 
suportados pela unidade duplex. Caso contrario, ela executara impressao duplex manual. 
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• Para obter melhores resultados, evite a impressao frente e verso com midia pesada ou 
de textura aspera. 

• Ao usar midias especiais, como papel timbrado ou formularios, coloque a midia com a 
face voltada para baixo nas Bandejas 2, 3 ou 4. Coloque a midia especial com a face 
para cima na Bandeja 1 (isso e diferente para impressao em face unica). 




Configuragoes do painel de controle para impressao frente e 
verso automatica 

Muitos aplicativos de software permitem alterar as configuragoes da impressao frente e 
verso. Se o seu aplicativo de software ou o driver da impressora nao permitir ajustar as 
configuragoes de impressao frente e verso, elas poderao ser ajustadas atraves do painel de 
controle. A configuragao padrao de fabrica e DESATIVADO. 

Nao utilize impressao frente e verso ao imprimir em etiquetas. Poderao ocorrer danos graves. 

Para ativar ou desativar a impressao frente e verso no painel de 
controle da impressora 

A alteragao das configuragoes para impressao frente e verso no painel de controle da 
impressora afeta todos os trabalhos de impressao. Sempre que possivel, altere as 
configuragoes para impressao frente e verso atraves do aplicativo de software ou do driver 
da impressora. 

Quaisquer alteragoes feitas no driver da impressora anulam as configuragoes feitas atraves 
do painel de controle da impressora. 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Configurar dispositivo. 

3. Pressione ✓ para selecionar Configurar dispositivo. 
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4. Pressione ✓ para selecionar IMPRIMIR. 

5. Pressione ▼ para destacar DUPLEX. 

6. Pressione ✓ para selecionar DUPLEX. 

7. Pressione ^ ou ▼ para selecionar ATIVADO e ativar a opgao de impressao frente e 
verso ou selecione DESATIVADO para desativar a impressao frente e verso automatica. 

8. Pressione ✓ para definir o valor. 

9. Pressione Menu. 

10. No aplicativo de software ou no driver da impressora, selecione impressao frente e 
verso, se possivel. 



Nota Para selecionar impressao frente e verso no driver da impressora, o driver deve ser primeiro 

configurado adequadamente. Para obter instrugoes, consulte a Ajuda on-line do driver da 
impressora ou, para obter informagoes adicionais sobre acesso aos drivers de impressora, 

consulte Acesso aos drivers de impressora . 



Imprimindo paginas em branco em duplex 

Se voce selecionar a origem ou o tipo no driver do software, a impressora nao imprimira 
reversos em branco de paginas duplexadas, resultando em maior rapidez de impressao. 
Entretanto, se o tipo de papel for definido como QUALQUER TIPO, TIMBRADO, PRE- 
IMPRESSO ou PERFURADO, os reversos em branco serao impressos, a fim de evitar que 
textos sejam impressos no lado errado da pagina. 



Opgoes para encadernar trabalhos de impressao frente e 
verso 

Antes de imprimir urn documento frente e verso, utilize o driver de impressora para escolher 
a margem na qual encadernara o documento final. A encadernagao na borda vertical ou tipo 
livro e o layout convencional usado na encadernagao de livros. A encadernagao na borda 
horizontal ou tipo bloco e a encadernagao tipica de calendarios. 



Nota A configuragao padrao e encadernar na borda vertical quando a pagina esta configurada 

para orientagao retrato. Para alterar para encadernagao na borda vertical, clique na caixa 
de verificagao Virar paginas para cima. 



Impressao frente e verso manual 

Se desejar imprimir nos dois lados do papel (duplex) em papel que nao os de tamanhos e 
pesos compativeis (por exemplo, papel mais pesado do que 120 g/m 2 ou papel muito fino) 
ou se a impressora nao suportar a impressao frente e verso automatica, sera necessario 
reinserir o papel manualmente na impressora depois que o primeiro lado tiver sido impresso. 



Nota Papel danificado ou ja usado pode provocar congestionamentos de papel e nao deve ser 

usado. 



Nota A impressao frente e verso manual nao e suportada pelos sistemas Windows 98 e NT 4.0 
que utilizam o driver PS. 

Para imprimir nos dois lados do papel manualmente (duplex) 
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1 . Verifique se o driver da impressora esta configurado de modo a permitir impressao 
frente e verso automatica. No driver da impressora, selecione Permitir duplexagao 
manual. Consulte Acesso aos drivers de impressora . 

2. A partir do aplicativo, abra o driver da impressora. 

3. Selecione o tamanho e o tipo apropriados. 

4. Na guia Acabamento, clique em Imprimir em ambos os lados ou Imprimir em 
ambos os lados (manual). 

5. A opgao padrao para encadernagao e de encadernar pela borda vertical do papel, na 
orientagao de retrato. Para alterar a configuragao, clique na guia Acabamento e, em 
seguida, selecione a caixa de verificagao Virar paginas para cima. 

6. Clique em OK. As instrugoes para Imprimir em ambos os lados serao exibidas. Siga 
as instrugoes para terminar de imprimir o documento. 

Se o numero total de folhas exceder a capacidade da Bandeja 1 para trabalhos de 
impressao frente e verso manual, alimente as 100 folhas do topo e pressione Ao receber 
urn prompt, alimente as proximas 100 folhas e pressione Repita quantas vezes forem 
necessarias ate que todas as folhas da pilha de saida tenham sido carregadas na Bandeja 1. 

Para obter informagoes adicionais sobre acesso aos drivers de impressora, consulte Acesso 
aos drivers de impressora . 



Impressao de folhetos 

Algumas versoes do driver de impressora permitem controlar a impressao de folhetos 
durante a impressao frente e verso. E possivel selecionar encadernagao pelo lado esquerdo 
ou direito, com papeis de tamanho carta, oficio ou A4. O Windows 2000 e XP suportam 
impressao de folhetos para todos os tamanhos de papel. 

Consulte a Ajuda on-line do driver de impressora para obter mais informagoes sobre o 
recurso de impressao de folhetos. 
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Situagdes especiais de impressao 

Utilize estes procedimentos ao imprimir em tipos especiais de midia. 



Impressao diferente para a primeira pagina 

Utilize o seguinte procedimento para imprimir a primeira pagina de urn documento em urn 
tipo de midia diferente do resto, por exemplo, para imprimir a primeira pagina de urn 
documento em papel timbrado e o resto em papel comum. 

1 . No aplicativo ou no driver da impressora, especifique uma bandeja para a primeira 
pagina e outra para as demais paginas. 

Para obter informagoes adicionais sobre acesso aos drivers de impressora, consulte 
Acesso aos drivers de impressora . 

2. Carregue a midia especial na bandeja especificada na etapa 1. 

3. Carregue a midia para as paginas restantes do documento em outra bandeja. 

Voce tambem pode imprimir em uma midia diferente utilizando o painel de controle ou o 
driver da impressora para definir os tipos de midia carregados nas bandejas e, em seguida, 
selecionando por tipo de midia a primeira pagina e as demais. 



Impressao de uma pagina de verso em branco 

Utilize o seguinte procedimento para imprimir uma pagina de verso em branco. Tambem e 
possivel selecionar uma origem alternativa de papel ou imprimir em urn tipo de midia 
diferente do resto do documento. 

1 . Na guia Papel do driver da impressora, selecione Utilizar papel diferente e, em 
seguida, a partir da lista de selegao, selecione Pagina de verso, selecione Adicionar 
pagina de verso em branco e, em seguida, clique em OK. 

2. Para obter informagoes adicionais sobre acesso aos drivers de impressora, consulte 
Acesso aos drivers de impressora . 

Tambem e possivel selecionar uma origem alternativa de papel ou imprimir uma pagina de 
verso em branco em urn tipo de midia diferente do resto do documento. Se desejado, 
selecione uma origem e tipo diferentes a partir das listas de selegao. 



Impressao em midia de tamanho personalizado 

Em midia de tamanho personalizado, a impressora suporta apenas a impressao em face 
unica. A Bandeja 1 suporta tamanhos de midia de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm. A 
Bandeja 2 e as opcionais, Bandeja 3 e Bandeja 4, suportam tamanhos de midia de 182 x 
210 mm a 216x356 mm. 

Ao imprimir em midia de tamanho personalizado, se a Bandeja 1 estiver configurada no 
painel de controle da impressora como TIPO BANDEJA X = QUALQUER TIPO e 
TAMANHO BANDEJA X = QUALQUER TAMANHO, a impressora imprimira em qualquer 
midia que esteja carregada na bandeja. Quando estiver imprimindo em midia de tamanho 
personalizado, a partir das Bandejas 2, 3 ou 4, ajuste o seletor na bandeja para a posigao 
PADRAO e, a partir do painel de controle, defina o tamanho da midia como PADRAO ou 
QUALQUER PADRAO. 
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Alguns aplicativos de software e drivers de impressora permitem especificar as dimensoes 
do papel personalizado. E possivel configurar tamanhos de papel personalizados a partir da 
guia Papel do driver da impressora ou da guia Formularios (Windows 2000 e XP). Preste 
atengao para definir o tamanho correto de papel tanto na caixa de dialogo de configuragao 
de pagina quanto na caixa de impressao. 

Para obter informagoes adicionais sobre acesso aos drivers de impressora, consulte Acesso 
aos drivers de impressora . 

Se o aplicativo de software pedir que se calculem as margens do papel de tamanho 
personalizado, consulte a Ajuda on-line. 



Cancelamento de um pedido de impressao 

Voce pode cancelar um pedido de impressao no painel de controle da impressora ou no 
aplicativo de software. Para cancelar um pedido de impressao em um computador 
conectado em rede, consulte a Ajuda on-line do software de rede. 

Apos um trabalho de impressao ser cancelado, podera demorar um pouco ate que a 
impressao toda seja cancelada. 

Para cancelar o trabalho de impressao atual por meio do painel de 
controle da impressora 

1 . Pressione Parar no painel de controle da impressora para pausar o trabalho que esta 
sendo impresso no momento. O menu do painel de controle oferece a opgao de 
continuar a impressao ou de cancelar o trabalho atual. 

2. Pressione Menu para sair do menu e continuar a impressao. 

3. Pressione ✓ para cancelar o trabalho. 

Pressionar Parar nao afeta os trabalhos de impressao subsequentes armazenados no 
buffer da impressora. 

Para cancelar o trabalho de impressao atual por meio do software 

Uma caixa de dialogo aparecera brevemente no visor do painel de controle, oferecendo a 
opgao de cancelar o trabalho de impressao. 

Se varios pedidos tiverem sido enviados a impressora atraves do software, eles podem 
estar esperando na fila de impressao (no Gerenciador de impressao do Windows, por 
exemplo). Consulte a documentagao do software para obter instrugoes especificas sobre 
como cancelar um pedido de impressao no computador. 

Se um trabalho de impressao estiver aguardando em uma fila de impressao (memoria do 
computador) ou spooler de impressao (Windows 98, 2000, XP ou Me), exclua o trabalho de 
impressao ali. 

No Windows 98, 2000, XP ou Me, va para Iniciar, Configuragoes e, em seguida, para 
Impressoras. Clique duas vezes no icone da impressora HP Color LaserJet serie 4650 

para abrir o spooler de impressao. Selecione o trabalho de impressao que deseja cancelar e 
pressione Excluir. Se o trabalho de impressao nao for cancelado, talvez seja necessario 
desligar e reiniciar o computador. 
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Recursos de armazenamento de trabalho 



A impressora HP Color LaserJet serie 4650 permite armazenar um trabalho na memoria da 
impressora para que ele seja impresso posteriormente. Os recursos de armazenamento de 
trabalho utilizam a memoria tanto do disco rigido como a de acesso aleatorio (RAM). Esses 
recursos de armazenamento de trabalho estao descritos a seguir. 

Para suportar recursos de armazenamento de trabalho para trabalhos complexos, ou se 
voce constantemente imprime graficos complexos, documentos em PostScript (PS), ou 
ainda se utiliza muitas fontes carregadas, a HP recomenda que seja instalada memoria 
adicional. Memoria adicional tambem oferece mais flexibilidade no suporte a recursos de 
armazenamento de trabalho, como copia rapida. 



Nota Para utilizar os recursos de trabalho particular e de copia com espera, voce deve ter um 

minimo de 192 MB de memoria: 256 MB de DDR mais 32 MB de memoria adicional na 
placa do formatador. Para utilizar os recursos de copia rapida e de trabalhos armazenados, 
voce deve instalar um disco rigido opcional na impressora (modelos HP Color LaserJet 

4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn) e configurar os drivers adequadamente. 



CUIDADO Identifique exclusivamente os trabalhos no driver da impressora antes da impressao. O uso 

de nomes padrao pode fazer com que trabalhos anteriores sejam substituidos por outros 
com o mesmo nome ou pode excluir o trabalho. Para obter informagoes adicionais sobre 

acesso aos drivers de impressora, consulte Acesso aos drivers de impressora . 



Armazenamento de um trabalho de impressao 

Voce pode carregar um trabalho de impressao na impressora sem imprimi-lo. Entao, pode 
imprimir o trabalho a qualquer momento atraves do painel de controle da impressora. Por 
exemplo, voce pode querer carregar um formulario pessoal, calendario, planilha de horarios 
ou formulario contabil para que outros usuarios possam acessar e imprimir. 

Para armazenar um trabalho de impressao permanentemente, selecione a opgao Trabalho 
armazenado no driver, ao imprimir o trabalho. 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. A opgao RECUPERAR TRABALHO e destacada. 

3. Pressione ✓ para selecionar RECUPERAR TRABALHO. 

4. Pressione ▼ para destacar o NOME DO USUARIO. 

5. Pressione ✓ para selecionar o NOME DO USUARIO. 

6. Pressione ▼ para destacar um NOME DO TRABALHO. 

7. Pressione ✓ para selecionar o NOME DO TRABALHO. 
A opgao Imprimir e destacada. 

8. Pressione ✓ para selecionar Imprimir. 

9. Pressione ^ ou ▼ para selecionar o primeiro digito do PIN. 

10. Pressione ✓ para selecionar o digito. O numero e alterado para um asterisco. 

1 1 . Repita as etapas 10 e 11 para os tres digitos restantes do PIN. 

12. Pressione ✓ quando terminar de digitar o PIN. 
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13. Pressione ^ ou ▼ para selecionar o numero de copias necessarias. 

14. Pressione ✓ para imprimir o trabalho. 

Copia rapida de um trabalho 

A Copia rapida armazena uma copia de um trabalho impresso no disco ngido e permite que 
sejam impressas copias adicionais de um trabalho de impressao, utilizando-se o painel de 
controle. A quantidade de trabalhos de impressao em copia rapida que pode ser 
armazenada na impressora e definida a partir do painel de controle. 

Este recurso pode ser ativado ou desativado no driver. 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. A opgao RECUPERAR TRABALHO e destacada. 

3. Pressione ✓ para selecionar RECUPERAR TRABALHO. 

4. Pressione ▼ para destacar o NOME DO USUARIO. 

5. Pressione ✓ para selecionar o NOME DO USUARIO. 

6. Pressione ▼ para destacar um NOME DO TRABALHO. 

7. Pressione ✓ para selecionar o NOME DO TRABALHO. 
A opgao Imprimir e destacada. 

8. Pressione ✓ para selecionar Imprimir. 

9. Pressione ^ ou ▼ para selecionar o numero de copias. 

10. Pressione ✓ para imprimir o trabalho. 

Copia com espera de um trabalho 

O recurso de copia com espera proporciona uma forma rapida e facil para imprimir e 
verificar uma copia de um trabalho e, em seguida, imprimir copias adicionais. Essa opgao 
armazena o trabalho de impressao no disco ngido ou na memoria RAM da impressora e 
imprime somente a primeira copia do trabalho, permitindo sua verificagao. Se o documento 
for impresso corretamente, voce pode imprimir as copias restantes do trabalho de 
impressao a partir do painel de controle. A quantidade de trabalhos de copia com espera 
que pode ser armazenada na impressora e definida a partir do painel de controle. 

Para armazenar permanentemente o trabalho e evitar que a impressora o exclua, selecione 
a opgao Trabalho armazenado no driver. 

Impressao de trabalhos armazenados 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

A opgao RECUPERAR TRABALHO e destacada. 

2. Pressione ✓ para selecionar RECUPERAR TRABALHO. 

3. Pressione ▼ para destacar o NOME DO USUARIO. 

4. Pressione ✓ para selecionar o NOME DO USUARIO. 

5. Pressione ▼ para destacar um NOME DO TRABALHO. 

6. Pressione * para selecionar o NOME DO TRABALHO. 
A opgao Imprimir e destacada. 
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7. Pressione ✓ para selecionar Imprimir. 

8. Pressione ^ ou ▼ para selecionar o numero de copias. 

9. Pressione ✓ para imprimir o trabalho. 

Exclusao de trabalhos armazenados 

Quando voce envia urn trabalho armazenado, a impressora substitui quaisquer trabalhos 
anteriores com o mesmo nome de usuario e de trabalho. Se ainda nao houver urn trabalho 
armazenado com o mesmo nome de usuario e de trabalho, mas houver necessidade de 
espago adicional, a impressora podera excluir outros trabalhos armazenados, iniciando pelo 
mais antigo. O numero padrao de trabalhos que podem ser armazenados e 32. Voce pode 
alterar esse numero a partir do painel de controle. Para obter mais informagoes sobre a 
configuragao de limite de armazenamento de trabalhos, consulte Menu Configurar dispositivo . 

Urn trabalho pode ser excluido a partir do painel de controle, do servidor da Web 
incorporado ou do HP Web Jetadmin. Para excluir urn trabalho a partir do painel de controle, 
utilize o seguinte procedimento: 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

A opgao RECUPERAR TRABALHO e destacada. 



2. 


Pressione 


✓ para selecionar RECUPERAR TRABALHO. 


3. 


Pressione 


▼ para destacar o NOME DO USUARIO. 


4. 


Pressione 


✓ para selecionar o NOME DO USUARIO. 


5. 


Pressione 


▼ para destacar urn NOME DO TRABALHO. 


6. 


Pressione 


✓ para selecionar o NOME DO TRABALHO. 


7. 


Pressione 


▼ para destacar EXCLUIR X. 


8. 


Pressione 


✓ para selecionar EXCLUIR X. 


9. 


Pressione 


✓ para excluir o trabalho. 



Trabalhos particulares 

Esta opgao permite o envio de urn trabalho de impressao diretamente para a memoria da 
impressora. A selegao de Trabalho particular ativa o campo PIN. O trabalho de impressao 
podera ser impresso somente depois de digitar urn PIN no painel de controle da impressora. 
Apos a impressao do trabalho, a impressora remove o trabalho de sua memoria. Esse 
recurso e util quando estiver imprimindo documentos sensiveis ou confidenciais, que nao 
queira deixar no compartimento de saida apos a impressao. O Trabalho particular armazena 
o trabalho de impressao no disco rigido ou na memoria RAM da impressora. Apos sua 
liberagao para impressao, o trabalho particular e imediatamente excluido da impressora. Se 
forem necessarias mais copias, voce deve imprimir novamente o trabalho a partir do 
programa. Se urn segundo trabalho particular, com os mesmos nomes de usuario e de 
trabalho de urn trabalho particular ja existente, for enviado para a impressora (e se o 
trabalho original nao houver sido liberado para impressao), o trabalho substituira o trabalho 
existente, independentemente do PIN. Trabalhos particulares serao excluidos se a 
impressora for desligada da energia. 



Nota Urn simbolo de cadeado proximo ao nome do trabalho indica que o trabalho e particular. 

Especifique que urn trabalho e particular a partir do driver. Selecione a opgao Trabalho 
particular e digite urn PIN de 4 digitos. Para evitar a substituigao de trabalhos com o 
mesmo nome, especifique tambem o nome do usuario e o nome do trabalho. 
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Impressao de um trabalho particular 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

A opgao RECUPERAR TRABALHO e destacada. 

2. Pressione ✓ para selecionar RECUPERAR TRABALHO. 

3. Pressione ▼ para destacar o NOME DO USUARIO. 

4. Pressione ✓ para selecionar o NOME DO USUARIO. 

5. Pressione ▼ para destacar um NOME DO TRABALHO. 

6. Pressione ✓ para selecionar o NOME DO TRABALHO. 
A opgao Imprimir e destacada. 

7. Pressione ✓ para selecionar Imprimir. 

8. Pressione ^ ou ▼ para selecionar o primeiro digito do PIN. 

9. Pressione ✓ para selecionar o digito. O numero e alterado para um asterisco. 

10. Repita as etapas 8 e 9 para os tres digitos restantes do PIN. 

1 1 . Pressione ✓ quando terminar de digitar o PIN. 

12. Pressione ^ ou ▼ para selecionar o numero de copias. 

13. Pressione ✓ para imprimir o trabalho. 

Exclusao de um trabalho particular 

Um trabalho particular pode ser excluido a partir do painel de controle da impressora. Voce 
pode excluir um trabalho sem imprimi-lo ou ELE SERA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO 
apos a impressao. 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

A opgao RECUPERAR TRABALHO e destacada. 

2. Pressione ✓ para selecionar RECUPERAR TRABALHO. 

3. Pressione ▼ para destacar o NOME DO USUARIO. 

4. Pressione ✓ para selecionar o NOME DO USUARIO. 

5. Pressione ▼ para destacar um NOME DO TRABALHO. 

6. Pressione ✓ para selecionar o NOME DO TRABALHO. 

7. Pressione ▼ para destacar EXCLUIR X. 

8. Pressione ✓ para selecionar EXCLUIR X. 

9. Pressione ^ ou ▼ para selecionar o primeiro digito do PIN. 

10. Pressione ✓ para selecionar o digito. O numero e alterado para um asterisco. 

1 1 . Repita as etapas 9 e 10 para os tres digitos restantes do PIN. 

12. Pressione ✓ quando terminar de digitar o PIN. 

13. Pressione ✓ para excluir o trabalho. 
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Modo Mopier 



Quando o modo Mopier esta ativado, a impressora produz varias copias agrupadas a partir 
de um unico trabalho de impressao. A impressao de varios originais (impressao com 
recurso Mopy) aumenta o desempenho da impressora e reduz o trafego na rede enviando o 
trabalho para a impressora uma vez e, em seguida, armazenando-o na memoria RAM da 
impressora. As copias restantes sao impressas a velocidade maxima da impressora. Todos 
os documentos podem ser criados, controlados, gerenciados e acabados a partir da area de 
trabalho, o que elimina a etapa adicional de utilizagao de uma fotocopiadora. 

As impressoras HP Color LaserJet serie 4650 suportam o recurso Mopy, desde que tenham 
memoria total suficiente (pelo menos 192 MB de memoria total: 160 MB de DDR mais 
32 MB na placa do formatador) e que o recurso Mopy seja ativado por padrao se a 
configuragao Modo Mopier estiver Ativada na guia Configuragoes do dispositivo. 
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Gerenciamento de memoria 



Esta impressora suporta ate 544 MB de memoria: 512 MB de DDR mais 32 MB de memoria 
adicional na placa do formatador. E possivel adicionar mais memoria a impressora, 
instalando-se a memoria com taxa de dados dupla (DDR). Para permitir expansao de 
memoria, a impressora tern dois slots de DDR, que aceitam 128 ou 256 MB de RAM cada. 
Para obter informagoes sobre a instalagao da memoria, consulte Trabalho com memoria e 
placas do servidor de impressao . 



Nota Especificagao da memoria: As impressoras HP Color LaserJet serie 4650 utilizam SODIMM 
de 200 pinos que suportam 128 ou 256 MB de RAM. 

A impressora dispoe de Memory Enhancement Technology (MEt), que compacta 
automaticamente os dados de cada pagina para proporcionar o uso mais eficaz da RAM da 
impressora 

A impressora usa DDR SODIMM. DIMMs tipo EDO nao sao compativeis. 



Nota Se ocorrerem problemas de memoria durante a impressao de graficos complexos, pode-se 

liberar memoria removendo da memoria da impressora fontes, folhas de estilo e macros 
carregadas. A redugao da complexidade de urn trabalho de impressao em urn aplicativo 

pode ajudar a evitar problemas de memoria. 
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Gerenciamento da impressora 



Este capitulo descreve como gerenciar a impressora. Os seguintes topicos sao abordados: 

• Paginas de informag5es da impressora 

• Utilizagao do servidor da Web incorporado 

• Utilizagao do hp toolbox 



Paginas de informagoes da impressora 



A partir do painel de controle da impressora, voce pode imprimir paginas que fornecem 
detalhes sobre a impressora e a sua configuragao atual. Os procedimentos para imprimir as 
paginas de informagoes a seguir estao descritos aqui: 

• mapa de menus 

• pagina de configuragao 

• pagina de status dos suprimentos 

• pagina de uso 

• pagina de demonstragao 

• impressao de amostras RGB 

• impressao de amostras CMYK 

• diretorio de arquivo 

• lista de fontes PCL ou PS 

• log de eventos 



Mapa de menus 

Para visualizar as configuragoes atuais dos menus e dos itens disponiveis no painel de 
controle, imprima urn mapa de menus do painel de controle. 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Informagoes. 

3. Pressione ✓ para selecionar Informagoes. 

4. Se a opgao IMPRIMIR MAPA DE MENU nao estiver destacada, pressione ^ ou ▼ ate 
que fique destacada. 

5. Pressione ✓ para selecionar IMPRIMIR MAPA DE MENU. 

A mensagem Imprimindo... MAPA DO MENU sera exibida no visor ate o termino da 
impressao do mapa de menus. A impressora voltara para o estado Pronta depois de 
imprimir o mapa de menus. 

E conveniente manter o mapa de menus perto da impressora para consulta. O conteudo do 
mapa de menus varia, dependendo das opgoes atualmente instaladas na impressora. 
Muitos desses valores podem ser substituidos a partir do driver da impressora ou do 
aplicativo de software. 

Para obter uma lista completa dos menus do painel de controle e seus possiveis valores, 
consulte Hierarquia de menus . 



Pagina de configuragao 

Utilize a pagina de configuragao para ver as configuragoes atuais da impressora, ajudar a 
solucionar os problemas da impressora ou verificar a instalagao de acessorios opcionais, 
como memoria (DIMMs), bandejas de papel e linguagens da impressora. 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Informagoes. 



116 Capitulo 5 Gerenciamento da impressora 



PTWW 



3. Pressione ✓ para selecionar Informagoes. 

4. Pressione ▼ para destacar IMPRIMIR CONFIGURAQAO. 

5. Pressione ✓ para selecionar IMPRIMIR CONFIGURAQAO. 

A mensagem Imprimindo... CONFIGURAQAO sera exibida no visor ate o termino da 
impressao da pagina de configuragao. A impressora voltara para o estado Pronta depois de 
imprimir a pagina de configuragao. 

Se a impressora estiver configurada com placas EIO (por exemplo, urn servidor de 
impressao HP Jetdirect) ou uma unidade de disco ngido opcional, sera impressa uma 
pagina de configuragao adicional com as informagoes sobre esses dispositivos. 



Pagina de status dos suprimentos 

A pagina de status dos suprimentos mostra a vida util restante dos seguintes suprimentos 
da impressora: 

• Cartuchos de impressao (todas as cores) 

• unidade de transferencia 

• fusor 

Para imprimir a pagina de status dos suprimentos: 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Informagoes. 

3. Pressione * para selecionar Informagoes. 

4. Pressione ▼ para destacar IMPRIMIR PAGINA STATUS SUPRIM.. 

5. Pressione ✓ para selecionar IMPRIMIR PAGINA STATUS SUPRIM.. 

A mensagem Imprimindo... STATUS SUPRIMENTOS sera exibida no visor ate o termino 
da impressao da pagina de status dos suprimentos. A impressora voltara para o estado 
Pronta depois de imprimir a pagina de status dos suprimentos. 

Se voce estiver usando suprimentos nao HP, a pagina de status dos suprimentos nao 
mostrara a vida util restante deles. Para obter mais informagoes, consulte Cartuchos de 
impressao nao HP . 



Pagina de uso 

A pagina de uso apresenta a contagem de paginas para cada tamanho de midia que 
passou pela impressora. Essa contagem de pagina inclui o numero de paginas que foram 
impressas em urn lado so, o numero que foi impresso nos dois lados (duplex) e os totais 
dos dois metodos de impressao para cada tamanho de midia. Tambem apresenta o 
percentual medio de cobertura de pagina para cada cor. 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Informagoes. 

3. Pressione ✓ para selecionar Informagoes. 

4. Pressione ▼ para destacar IMPRIMIR PAG. DE USO DA IMPRESSORA. 

5. Pressione ✓ para selecionar IMPRIMIR PAG. DE USO DA IMPRESSORA. 
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A mensagem Imprimindo... PAGINA DE USO sera exibida no visor ate o termino da 
impressao da pagina de uso. A impressora voltara para o estado Pronta depois de imprimir 
a pagina de uso. 

Demonstragao 

A pagina de demonstragao e uma fotografia colorida que demonstra a qualidade da 
impressao. 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Informagdes. 

3. Pressione ✓ para selecionar Informagdes. 

4. Pressione ▼ para destacar IMPRIMIR DEMO. 

5. Pressione ✓ para selecionar IMPRIMIR DEMO. 

A mensagem Imprimindo... PAGINA DEMO sera exibida no visor ate o termino da 
impressao da pagina de demonstragao. A impressora voltara para o estado Pronta depois 
de imprimir a pagina de demonstragao. 

Impressao de amostras CMYK 

Utilize a pagina IMPRIMIR AMOSTRAS CMYK para imprimir amostras de cores CMYK, a 
fim de corresponder aos valores de cor de seu aplicativo. 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Informagdes. 

3. Pressione ✓ para selecionar Informagdes. 

4. Pressione ▼ para destacar IMPRIMIR AMOSTRAS CMYK. 

5. Pressione ✓ para selecionar IMPRIMIR AMOSTRAS CMYK. 

A mensagem Imprimindo... Amostras CMYK sera exibida no visor ate o termino da 
impressao da pagina de demonstragao. A impressora voltara para o estado Pronta depois 
de imprimir a pagina de demonstragao. 

Impressao de amostras RGB 

Utilize a pagina IMPRIMIR AMOSTRAS RGB para imprimir amostras de cores RGB, a fim 
de corresponder aos valores de cor de seu aplicativo. 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Informagdes. 

3. Pressione ✓ para selecionar Informagdes. 

4. Pressione ▼ para destacar IMPRIMIR AMOSTRAS RGB. 

5. Pressione ✓ para selecionar IMPRIMIR AMOSTRAS RGB. 

A mensagem Imprimindo... Amostras RGB sera exibida no visor ate o termino da 
impressao da pagina de demonstragao. A impressora voltara para o estado Pronta depois 
de imprimir a pagina de demonstragao. 
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Diretorio de arquivo 

A pagina Diretorio de arquivo contem informagoes sobre todos os dispositivos de 
armazenamento em massa instalados. Se nao houver dispositivos de armazenamento em 
massa instalados, essa opgao nao aparecera. 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Informagoes. 

3. Pressione ✓ para selecionar Informagoes. 

4. Pressione ▼ para destacar IMPRIMIR DIR. DE ARQUIVOS. 

5. Pressione ✓ para selecionar IMPRIMIR DIR. DE ARQUIVOS. 

A mensagem Imprimindo... DIRETORIO DE ARQUIVO sera exibida no visor ate o termino 
da impressao da pagina de diretorio de arquivo. A impressora voltara para o estado Pronta 
depois de imprimir a pagina de diretorio de arquivo. 

Lista de fontes PCL ou PS 

Utilize as listas de fontes para ver quais fontes estao corretamente instaladas na 
impressora. As listas de fontes tambem mostram quais fontes sao residentes em urn disco 
ngido opcional ou DIMM flash. 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Informagoes. 

3. Pressione ✓ para selecionar Informagoes. 

4. Pressione ▼ para destacar IMPRIMIR LISTA DE FONTES PCL ou IMPRIMIR LISTA 
DE FONTES PS. 

5. Pressione v para selecionar IMPRIMIR LISTA DE FONTES PCL ou IMPRIMIR LISTA 
DE FONTES PS. 

A mensagem Imprimindo... LISTA DE FONTES sera exibida no visor ate o termino da 
impressao da pagina de listas de fontes. A impressora voltara para o estado Pronta depois 
de imprimir a pagina de listas de fontes. 

Log de eventos 

O log de eventos mostra a lista de eventos da impressora, inclusive congestionamentos, 
erros de servigos e outras condigoes. 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar DIAGNOSTICOS. 

3. Pressione * para selecionar DIAGNOSTICOS. 

4. Pressione ▼ para destacar IMPRIMIR REGISTRO DE EVENTOS. 

5. Pressione * para selecionar IMPRIMIR REGISTRO DE EVENTOS. 

A mensagem Imprimindo... LOG DE EVENTOS sera exibida no visor ate o termino da 
impressao do log de eventos. A impressora voltara para o estado Pronta depois de imprimir 
o log de eventos. 
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Utilizagao do servidor da Web incorporado 



Quando a impressora estiver conectada diretamente a um computador, o servidor da Web 
incorporado sera suportado pelo Windows 95 e posterior. Para utilizar o servidor da Web 
incorporado com uma conexao direta, escolha a opgao de instalagao Personalizada ao 
instalar o driver da impressora. Selecione a opgao para carregar Status e alertas da 
impressora. O servidor proxy e instalado como parte do software de Status e alertas da 
impressora. 

Quando a impressora for conectada a rede, o servidor da Web incorporado ficara disponivel 
automaticamente. Voce podera acessar o servidor da Web incorporado a partir do Windows 
95 e posterior. 

O servidor da Web incorporado permite visualizar o status da rede e da impressora e 
gerenciar as fungoes de impressao a partir do computador, em vez de a partir do painel de 
controle da impressora. A seguir, sao fornecidos exemplos do que e possivel fazer com o 
servidor da Web incorporado: 

• exibir informagoes de status de controle da impressora; 

• configurar o tipo de papel carregado em cada bandeja; 

• determinar a vida util restante de todos os suprimentos e encomendar novos; 

• exibir e alterar as configuragoes das bandejas; 

• exibir e alterar a configuragao do menu do painel de controle da impressora; 

• exibir e imprimir paginas internas; 

• receber notificagao de eventos de suprimentos e da impressora; 

• exibir e alterar a configuragao de rede. 

Para utilizar o servidor da Web incorporado, voce deve ter instalado o Microsoft Internet 
Explorer 6.0 ou posterior, ou o Netscape Navigator 6.2 ou posterior. O servidor da Web 
incorporado funciona quando a impressora esta conectada a uma rede baseada em IP. 
Esse servidor nao oferece suporte a conexoes de impressoras baseadas em IPX. Voce nao 
precisa ter acesso a Internet para abrir e utilizar o servidor da Web incorporado. Para obter 
mais informagoes sobre o servidor da Web incorporado HP, consulte o HP Embedded Web 
Server User Guide (Guia do usuario do servidor da Web incorporado HP). Esse guia esta 
incluso no CD-ROM que acompanha a impressora. 



Para acessar o servidor da Web incorporado 

Em um navegador da Web suportado no computador, digite o enderego IP da impressora. 
Para encontrar o enderego IP, imprima uma pagina de configuragao. Para obter mais 
informagoes sobre como imprimir uma pagina de configuragao, consulte Paginas de 
informag5es da impressora . 



Nota Depois de abrir o URL, voce pode indica-lo como um de seus itens favoritos para voltar 
rapidamente a ele sempre que desejar. 

1 . O servidor da Web incorporado possui tres guias contendo configuragoes e informagoes 
sobre a impressora: as guias Informagoes, Configuragoes e Rede. Clique na guia que 
deseja visualizar. 

2. Consulte as segoes a seguir para obter mais informagoes sobre cada guia. 
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Guia Informagoes 



O grupo de paginas de informagoes consiste nas seguintes paginas: 

• Status do dispositivo. Esta pagina exibe o status da impressora e mostra a vida util 
restante dos suprimentos HP; 0% indica que o suprimento esta vazio. A pagina mostra 
tambem o tipo e o tamanho da midia de impressao configurados para cada bandeja. 
Para alterar as configuragoes padrao, clique em Alterar configuragoes. 

• Pagina de configuragao. Esta pagina mostra as informagoes existentes na pagina de 
configuragao da impressora. 

• Status dos suprimentos. Esta pagina mostra a vida util restante dos suprimentos HP; 
0% indica que urn suprimento esta vazio. Alem disso, fornece os numeros de pega dos 
suprimentos. Para encomendar suprimentos novos, clique em Pedir suprimentos na 
area de Outros links do lado esquerdo da janela. Para visitar sites na Web, voce 
precisa ter acesso a Internet. 

• Log de eventos. Esta pagina mostra uma lista de todos os eventos e erros da 
impressora. 

• Pagina de uso. Esta pagina mostra urn resumo do numero de paginas impressas, 
agrupadas por tamanho e tipo. 

• Informagoes sobre o dispositivo. Esta pagina tambem mostra o nome e o enderego 
de rede, alem de informagoes sobre o modelo da impressora. Para alterar essas 
entradas, clique em Informagoes sobre o dispositivo, na guia Configuragoes. 

• Painel de controle. Esta pagina exibe uma imagem do texto que aparece, no 
momento, no visor do painel de controle da impressora. 



Guia Configuragoes 

Esta guia permite configurar a impressora pelo computador. A guia Configuragoes pode 
ser protegida por senha. Se a impressora estiver conectada em rede, consulte sempre o 
administrador antes de alterar as configuragoes dessa guia. 

A guia Configuragoes contem as seguintes paginas: 

• Configurar dispositivo. Configure todas as configuragoes da impressora a partir desta 
pagina. Ela contem os menus tradicionais encontrados em impressoras que possuem 
visores de painel de controle. Esses menus incluem as guias Informagoes, Manuseio 
de papel e Configurar dispositivo. 

• Alertas. Somente em redes. Configure para receber alertas por e-mail sobre varios 
eventos da impressora e de suprimentos. Alertas podem tambem ser enviados para urn 
URL. 

• E-mail. Somente em redes. Utilizado em combinagao com a pagina de alertas para 
configurar os e-mails recebidos e enviados e definir os alertas por e-mail. 

• Seguranga. Defina uma senha de acesso para entrar nas guias Configuragoes e 

Rede. Ative e desative alguns recursos do servidor da Web incorporado. 

• Outros links. Adicione ou personalize urn link para outro site na Web. Esse link sera 
exibido na area Outros links em todas as paginas do servidor da Web incorporado. 
Esses links permanentes sao exibidos sempre na area Outros enderegos: HP Instant 
Support™, Pedir suprimentos e Suporte do produto. 

• Informagoes sobre o dispositivo. Nomeie a impressora e atribua urn numero de ativo 
a ela. Digite o nome e o enderego de e-mail do contato principal que recebera 
informagoes sobre a impressora. 
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• Idioma. Determine em que idioma as informagoes do servidor da Web incorporado 
serao exibidas. 

• Servigos de hora. Defina as configuragoes de hora da impressora. 



Guia Rede 

Essa guia permite que o administrador de rede controle as configuragoes da impressora 
relacionadas a rede quando ela esta conectada a uma rede baseada em IP. Essa guia nao 
sera exibida se a impressora estiver conectada diretamente a urn computador ou se estiver 
conectada a uma rede que utilize uma placa do servidor de impressao diferente da HP 
Jetdirect. 



Outros links 

Esta segao contem links que o conectam a Internet para encomendar suprimentos ou obter 
suporte ao produto. E necessario ter acesso a Internet para visitar qualquer urn desses 
links. Se voce utiliza uma conexao dial-up e nao se conectou pela primeira vez em que 
abriu o servidor da Web incorporado, deve conectar-se antes de visitar esses sites na Web. 
Para conectar-se, voce pode precisar fechar o servidor da Web incorporado e abri-lo 
novamente depois. 

• HP Instant Support™. Conecta voce ao site da HP na Web, para ajudar a encontrar 
solugoes. Esse servigo analisa o log de erros e as informagoes de configuragao da 
impressora para fornecer diagnostico e suporte especificos. 

• Pedir suprimentos. Clique neste link para conectar-se ao site da HP na Web e 
encomendar suprimentos originais da HP, como cartuchos de impressao e papel. 

• Suporte do produto. Conecta ao site de suporte da impressora HP Color LaserJet 
4650. Nele, voce pode pesquisar topicos gerais de ajuda. 
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O HP toolbox e um aplicativo da Web que pode ser utilizado para as seguintes tarefas: 

• Verificar o status da impressora. 

• Configurar as definigoes da impressora (acesso as configuragoes da pagina da Web do 
dispositivo). 

• Exibir as informagoes sobre solugao de problemas. 

• Exibir a documentagao on-line. 

• Imprimir paginas de informagoes internas da impressora. 

• Receber mensagens pop-up de status. 

E possivel exibir o HP toolbox quando a impressora esta conectada diretamente ao 
computador ou a uma rede. O software HP toolbox e instalado automaticamente, como 
parte da instalagao tipica do software. 

Nota Nao e necessario ter acesso a Internet para abrir e utilizar o HP toolbox. Entretanto, se voce 
clicar em um link na area Outros links, sera necessario ter acesso a Internet para ir para o 
site associado ao link. Consulte Outros links para obter mais informagoes. 



Sistemas operacionais suportados 

O HP toolbox e suportado pelos seguintes sistemas operacionais: 

• Windows 98, 2000, Me e XP 

• Macintosh OS 10.2 ou posterior 

Navegadores suportados 

Para utilizar o HP toolbox, e necessario ter um dos seguintes navegadores: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 ou posterior (Internet Explorer 5.2 ou posterior para 
Macintosh) 

• Netscape Navigator 7.0 ou posterior (Netscape Navigator 7.0 ou posterior para 
Macintosh) 

• Opera Software ASA Opera™ 7.0 para Windows 

• Software Safari 1 .0 para Macintosh 

Todas as paginas podem ser impressas a partir do navegador. 

Exibigao da caixa de ferramentas hp 

No menu Iniciar, selecione Programas, selecione HP Color LaserJet 4650 e, em seguida, 
selecione HP LaserJet toolbox. 

Nota Tambem e possivel visualizar o HP toolbox clicando no icone da bandeja de sistema ou da 
area de trabalho. 

O HP toolbox e aberto no navegador da Web. 
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Nota 



Depois de abrir o URL, voce pode indica-lo como um de seus itens favoritos para voltar 
rapidamente a ele sempre que desejar. 



Segoes do HP toolbox 

O software HP toolbox contem as seguintes segoes: 

• Guia Status 

• Guia Solugao de problemas 

• Guia Alertas 

• Guia Documentagao 

• Botao Device Settings (Configurates do dispositivo) 

Outros links 

Cada pagina do HP toolbox contem links ao site da HP, para que se obtenha as seguintes 
informagoes: 

• Product registration 

• Product support 

• Ordering supplies 

• HP Instant Support™ 

E necessario ter acesso a Internet para visitar qualquer um desses links. Se voce utiliza 
uma conexao dial-up e nao fez a conexao ao abrir pela primeira vez o HP toolbox, e 
necessario conectar antes de visitar esses sites da Web. 

Guia Status 

A guia Status possui links para as seguintes paginas principais: 

• Status do dispositivo. Exibe informagoes sobre o status da impressora. Essa pagina 
indica as condigoes da impressora, como um congestionamento de papel ou uma 
bandeja vazia. Utilize os botoes do painel de controle virtual dessa pagina para alterar 
as configuragoes da impressora. Depois de corrigir um problema da impressora, clique 
no botao Atualizar para atualizar o status do dispositivo. 

• Status dos suprimentos. Exibe o status detalhado dos suprimentos, como a 
porcentagem de toner restante nos cartuchos de impressao e o numero de paginas 
impressas com os atuais cartuchos de impressao. Essa pagina tambem possui links 
para encomendar suprimentos e localizar informagoes sobre reciclagem. 

• Imprimir paginas de informagao. Imprime a pagina de configuragao e varias outras 
paginas de informagoes que estao disponiveis para a impressora, como as paginas 
Status dos suprimentos, Demonstragao e Mapa de menus. 



Guia Solugao de problemas 

A guia Solugao de problemas fornece links para varias informagoes para solugao de 
problemas da impressora, como, por exemplo, como limpar um congestionamento de papel, 
como resolver problemas de qualidade de impressao, como resolver outros problemas 
internos da impressora e como imprimir algumas paginas da impressora. 
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Guia Alertas 

A guia Alertas permite configurar a impressora para notificagao automatica dos alertas da 
impressora. A guia Alertas possui links para as seguintes paginas principais: 

• Configurar alertas de status 

• Configuragoes administrativas 

Pagina Configurar alertas de status 

Na pagina Configurar alertas de status, e possivel optar por ativar ou desativar alertas, 
especificar quando a impressora deve enviar um alerta e optar entre dois tipos diferentes de 
alertas: 

• Uma mensagem pop-up 

• Um icone na barra de tarefas 

Clique em Aplicar para ativar as configuragoes. 

Pagina Configuragoes administrativas 

Na pagina Configuragoes administrativas, e possivel definir a frequencia com que o 
HP toolbox verifica os alertas da impressora. Tres configuragoes estao disponiveis: 

• Uma vez por minuto (a cada 60 segundos) 

• Duas vezes por minuto (a cada 30 segundos) 

• Vinte vezes por minuto (a cada 3 segundos) 

Se deseja reduzir o trafego de E/S na rede, reduza a frequencia de verificagao dos alertas 
pela impressora. 

Guia Documentagao 

A guia Documentagao contem links para estas fontes de informagoes: 

• Guia do usuario. Contem as informagoes sobre a utilizagao da impressora, garantia, 
especificagoes e suporte que voce esta lendo no momento. O guia do usuario esta 
disponivel tanto no formato HTML como no formato PDF. 

• Notas sobre a instalagao. Contem informagoes sobre a instalagao da impressora. 

Botao Device Settings (Configuragoes do dispositivo) 

Um clique no botao Device Settings (Configuragoes do dispositivo) o conectara ao servidor 
da Web incorporado da impressora. Consulte Utilizagao do servidor da Web incorporado 
para obter mais informagoes. 
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Links do HP toolbox 

Os links do HP toolbox na parte esquerda da tela fornecem links para as seguintes opgoes: 

• Selecionar um dispositivo. Selecione a partir de todos os dispositivos ativados pelo 
HP toolbox. 

• Exibir alertas atuais. Exibe os alertas atuais de todas as impressoras configuradas. E 
necessario estar imprimindo para visualizar alertas atuais. 

• Pagina contendo somente texto. Exibe o HP toolbox como um mapa de site com links 
para paginas contendo somente texto. 
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Cor 



Este capitulo descreve como a impressora HP Color LaserJet serie 4650 fornece impressao 
em cores de excelente qualidade. Ele tambem descreve formas de produzir as melhores 
impressoes em cores possiveis. Os seguintes topicos sao abordados: 

• Utilizagao de cor 

• Gerenciamento de opgoes de cores da impressora 

• Correspondencia de cores 
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Utilizagao de cor 



A impressora HP Color LaserJet serie 4650 oferece excelente impressao em cores assim 
que voce a configura. Ela fornece uma combinagao de recursos automaticos de ajuste de 
cores para gerar cores excelentes para o usuario de escritorio em geral, alem de 
ferramentas sofisticadas para o profissional experiente no uso de cores. 

A impressora HP Color LaserJet serie 4650 fornece tabelas de cores que foram 
cuidadosamente desenvolvidas e testadas para que haja uma reprodugao precisa e suave 
de todas as cores imprimiveis. 



HP ImageREt 3600 

A tecnologia de impressao HP ImageREt 3600 e urn sistema de tecnologias inovadoras 
desenvolvido exclusivamente pela HP para fornecer qualidade de impressao superior. O 
sistema HP ImageREt destaca-se do resto da industria pela integragao de avangos 
tecnologicos e otimizagao de cada elemento do sistema de impressao. Varias categorias de 
HP ImageREt foram desenvolvidas para uma variedade de necessidades do usuario. 

A base do sistema compreende importantes tecnologias de cor a laser, incluindo 
aperfeigoamentos de imagem, suprimentos inteligentes e criagao de imagens de alta 
resolugao. A medida que sobe o nivel ou categoria do ImageREt, essas tecnologias basicas 
sao aperfeigoadas para uma utilizagao mais avangada do sistema e novas tecnologias sao 
integradas. O HP ImageREt 3600 e uma solugao completa de impressao, patenteada da 
HP, desenvolvida e implementada pela primeira vez na impressora HP Color LaserJet serie 
4650. A HP oferece agora aperfeigoamentos de imagem superiores para documentos de 
escritorio em geral e para publicagoes de marketing. O HP Image REt 3600 tern urn bom 
desempenho sob diferentes condigoes ambientais e com uma gama variada de midias. O 
modo de imagem desse sistema de impressao e otimizado para impressao no HP High 
Gloss Laser Paper (Papel HP de alto brilho para laser). 



Melhor qualidade de impressao 

Para a melhor qualidade de imagem com a impressora HP Color LaserJet serie 4650, utilize 
o HP High Gloss Laser Paper (Papel HP de alto brilho para laser) no modo Special imaging 
(Produgao de imagens especiais). Para selecionar o modo de imagem, defina o tipo de 
midia como HP High Gloss (Alto brilho HP) (Imagens). Consulte Impressao em midias 
especiais para obter mais informagoes. 



Selegao de papel 

Para obter as melhores cores e qualidade de imagem, e importante selecionar o tipo de 
midia apropriado no menu da impressora ou no painel frontal. Consulte Selegao da midia de 
impressao . 



Opgoes de cores 

As opgoes de cores automaticamente permitem que a impressao em cores seja otimizada 
para diversos tipos de documentos. 
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As opgoes de cores utilizam a marcagao de objetos que permite que as melhores definigoes 
de cores e meios-tons sejam utilizadas para os diversos objetos (texto, graficos e fotos) de 
uma pagina. O driver da impressora determina quais objetos sao utilizados em uma pagina 
e utiliza as definigoes de cores e meios-tons que proporcionam a melhor qualidade de 
impressao para cada objeto. A marcagao de objetos, combinada com as definigoes padrao 
otimizadas, produz excelente qualidade de cores. 

No ambiente Windows, as opgoes de cor Automatico e Manual estao na guia Cor do driver 
da impressora. 

Para obter informagoes adicionais sobre acesso aos drivers de impressora, consulte Acesso 
aos drivers de impressora . 



sRGB 

Standard red-green-blue (vermelho-verde-azul padrao) (sRGB) e urn padrao internacional 
de cores desenvolvido originariamente pela HP e pela Microsoft como uma linguagem de 
cores comum para monitores, dispositivos de entrada (scanners, cameras digitais) e 
dispositivos de saida (impressoras, plotters). E o espago de cores padrao utilizado pelos 
produtos HP, pelos sistemas operacionais da Microsoft, pela Web e pela maioria dos 
aplicativos de software para escritorio comercializados atualmente. O sRGB e o padrao 
mais utilizado nos monitores tipicos dos atuais computadores com Windows e o padrao de 
convergencia para televisao de alta definigao. 

Fatores como o tipo de monitor utilizado e a iluminagao da sala podem afetar as cores 
vistas na tela. Para obter mais informagoes, consulte Correspondencia de cores . 

As versoes mais atualizadas do Adobe PhotoShop, CorelDRAW, Microsoft Office e muitos 
outros aplicativos utilizam o padrao sRGB para transmitir cores. O mais importante e que, 
por ser o espago padrao de cores dos sistemas operacionais da Microsoft, o sRGB foi 
amplamente adotado como forma de troca de informagoes de cores entre aplicativos e 
dispositivos que utilizam uma definigao comum para garantir ao usuario tipico uma 
correspondencia de cores significativamente melhor. O sRGB aumenta a capacidade de o 
usuario estabelecer uma correspondencia de cores entre a impressora, o monitor do 
computador e outros dispositivos de saida (scanner, camera digital) automaticamente, sem 
precisar tornar-se urn especialista em cores. 



Impressao em quatro cores - CMYK 

Ciano, magenta, amarelo e preto (CMYK) sao as tintas usadas por uma maquina 
impressora. Geralmente, o processo e chamado de impressao em quatro cores. Os 
arquivos de dados CMYK sao geralmente utilizados por ambientes de artes graficas 
(impressao e editoragao) e originados a partir deles. A impressora aceitara cores CMYK por 
meio do driver de impressora PS. O processamento das cores CMYK da impressora destina- 
se a fornecer cores ricas e saturadas para texto e graficos. 
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Emulagao do conjunto de tinta CMYK (apenas PostScript) 

O processamento de cores CMYK da impressora pode ser feito para emular diversos 
conjuntos de tinta padrao para impressao offset. 

• Padrao. Esta selegao e adequada para processamento de propositos gerais de dados 
CMYK. Destina-se a processar fotos, enquanto fornece ao mesmo tempo cores ricas e 
saturadas para texto e graficos. 

• Especificagoes para Web Offset Publications (TROCA). Padroes comuns de tintas 
nos EUA e em outros locais. 

• Escala europeia. Padrao comum de tinta para a Europa e outros locais. 

• Dainippon Ink and Chemical (DIC). Padrao comum de tinta no Japao e em outros 
locais. 

• Dispositivo. A emulagao e desativada. Para processar fotos adequadamente com essa 
selegao, as imagens requerem gerenciamento de cor no aplicativo ou no sistema 
operacional. 
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Gerenciamento de opgoes de cores da impressora 



Configurar as opgoes de cor como Automatico produzira normalmente a melhor qualidade 
de impressao possivel para documentos coloridos. No entanto, em alguns casos, voce pode 
querer imprimir um documento colorido em escala de cinza (preto-e-branco) ou alterar uma 
das opgoes de cor da impressora. 

• Utilizando o Windows, imprima em escala de cinza ou altere as opgoes de cor atraves 
das configuragoes encontradas na guia Cor, no driver da impressora. 

• Utilizando um computador Macintosh, imprima em escala de cinza ou altere as opgoes 
de cor utilizando o menu pop-up de correspondencia de cores na caixa de dialogo 
Imprimir. 

Para obter informagoes adicionais sobre acesso aos drivers de impressora, consulte Acesso 
aos drivers de impressora . 



Impressao em escala de cinza 

A selegao da opgao Imprimir em escala de cinza no driver da impressora faz com que o 
documento seja impresso em preto-e-branco. Essa opgao e util para visualizar copias 
preliminares de slides e impressoes em papel ou para imprimir documentos coloridos que 
serao fotocopiados ou enviados por fax. 



Ajuste de cores automatico ou manual 

A opgao de ajuste de cor Automatico otimiza o tratamento de cores cinzas neutras, os 
meios-tons e os aperfeigoamentos de margens utilizados para cada elemento em um 
documento. Para obter mais informagoes, consulte a Ajuda on-line do driver da impressora. 



Nota Automatico e a configuragao padrao e e recomendada para a impressao de todos os 

documentos coloridos. 



A opgao de ajuste de cor Manual permite ajustar o tratamento de cores cinzas neutras, os 
meios-tons e os aperfeigoamentos de margens para textos, graficos e fotos. Para acessar 
as opgoes de cores Manual, na guia Colorido, selecione Manual e, em seguida, 
Configuragoes. 

Opgoes de cores Manual 

O ajuste manual de cores permite ajustar as opgoes Colorido (ou Mapa de cores) e Meio 
torn individualmente para textos, graficos e fotos. 

Opgoes de meio-tom 
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As opgoes de meio-tom afetam a resolugao e a nitidez da impressao em cores. E possivel 
selecionar configuragoes de meio-tom para textos, graficos e fotos independentemente. As 
duas opgoes de meio-tom sao Liso e Detalhes. 

• A opgao Liso produz melhores resultados em areas de impressao amplas, totalmente 
preenchidas. A opgao tambem melhora a qualidade de fotos, nivelando tonalidades 
minimas de cores. Escolha essa opgao quando preenchimentos de area uniformes e 
nivelados forem a principal prioridade. 

• A opgao Detalhes e util para textos e graficos que requerem distingoes nitidas entre 
linhas ou cores ou para imagens que contem urn padrao ou urn alto nivel de detalhes. 
Escolha essa opgao quando margens nitidas e detalhes forem a principal prioridade. 

Alguns aplicativos convertem texto ou graficos para imagens de varredura. Nesses casos, 
as configuragoes Fotografias tambem controlarao texto e graficos. 

Cinzas neutros 

A configuragao Cinzas neutros determina o metodo usado para criar cores cinzas usadas 
em texto, graficos e fotos. 

Dois valores estao disponiveis para a configuragao Cinzas neutros: 

• Somente em preto gera cores neutras (cinzas e preto) usando somente o toner preto. 
Isso garante cores neutras sem uma matiz de cores. 

• Quatro cores gera cores neutras (cinzas e preto) combinando as quatro cores do toner. 
Esse metodo produz gradientes e transigoes mais suaves para cores nao neutras e, 
tambem, o preto mais escuro. 

Alguns aplicativos convertem texto ou graficos em imagens de varredura. Nesses casos, as 
configuragoes Fotografias tambem controlarao texto e graficos. 

Controle de margem 

A configuragao Controle de margem determina como as margens serao processadas. 
Controle de margem tern tres componentes: meio-tom adaptavel, REt e ajuste de registro. O 
meio-tom adaptavel aumenta a nitidez das margens. O ajuste de registro reduz do piano de 
cores o efeito de registro, sobrepondo suavemente as margens de objetos adjacentes. A 
opgao de cor REt melhora a resolugao aparente, colocando cada ponto de modo a criar 
bordas mais suaves. 

Quatro niveis de controle de margem estao disponiveis: 

• Maximo e a configuragao mais agressiva do ajuste de registro. As configuragoes para 
meio-tom adaptavel e cor REt estao ativadas. 

• Normal e a configuragao padrao do ajuste de registro. O ajuste de registro esta no nivel 
medio. As configuragoes para meio-tom adaptavel e cor REt estao ativadas. 

• Claro define o ajuste de registro em urn nivel minimo. As configuragoes para meio-tom 
adaptavel e cor REt estao ativadas. 

• Desativada desliga o ajuste de registro, o meio-tom adaptavel e a cor REt. 
Cores RGB 



Tres valores estao disponiveis para a configuragao Cores RGB: 

• Padrao instrui a impressora a interpretar a cor RGB como sRGB. sRGB e o padrao 
aceitavel da Microsoft e da Organizagao da World Wide Web (www). 

• Vfvido instrui a impressora a aumentar a saturagao de cores nos meios-tons, de modo 
que objetos coloridos aparegam mais coloridos. Tons azuis e verdes, quando 
impressos, aparecerao mais escuros do que no seu monitor. Essa opgao e adequada a 
graficos comerciais ou para produzir cores semelhantes as da HP Color LaserJet 4550. 

• Dispositivo instrui a impressora a imprimir dados RGB no modo de dispositivo bruto. 
Para processar fotos adequadamente com essa selegao, gerencie a cor da imagem no 
aplicativo ou no sistema operacional. 

A emulagao de cores para a HP Color LaserJet serie 4650 pode ser acessada atraves do 
Print Task Quick Sets, no driver da impressora. 
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Correspondencia de cores 



O processo de correspondencia das cores impressas com as cores exibidas na tela do 
computador e bastante complexo, porque as impressoras e as telas de computador utilizam 
metodos diferentes para produzir cores. Os monitores exibem as cores em pixels de luz, 
por meio do processo de cores RGB (vermelho, verde, azul), mas as impressoras 
imprimem as cores utilizando o processo CMYK (ciano, magenta, amarelo e preto). 

Varios fatores podem afetar a capacidade de fazer as cores da impressora corresponderem 
as da tela. Eles incluem: 

• midia de impressao; 

• colorantes da impressora (por exemplo, tintas ou toners); 

• processo de impressao (por exemplo, tecnologia de jato de tinta, pressao ou laser); 

• iluminagao direta; 

• diferengas pessoais na percepgao de cores; 

• aplicativos de software; 

• drivers da impressora; 

• sistema operacional do computador; 

• monitores; 

• drivers e placas de video; 

• ambiente operacional (por exemplo, umidade). 

Lembre-se dos fatores acima quando as cores apresentadas na tela nao corresponderem 
as cores impressas. 

Para a maioria dos usuarios, o melhor metodo de correspondencia das cores exibidas na 
tela com as cores impressas e imprimir cores sRGB. 



Correspondencia de cores PANTONE® 

O PANTONE® tern varios sistemas de correspondencia de cores. O PANTONE® Matching 
System (Sistema de correspondencia PANTONE®) e bastante conhecido e usa tintas 
solidas para gerar uma ampla gama de nuances e matizes de cores. Consulte o enderego 
http://www.hp.com/support/lj4650 para obter detalhes sobre como utilizar o PANTONE® 
Matching System com esta impressora. 



Correspondencia de cores da amostra 

O processo de correspondencia da saida da impressora com amostras de cores pre- 
impressas e referencias de cores padrao e complexo. Geralmente, voce pode obter uma 
correspondencia razoavelmente boa com uma amostra de cores se as tintas usadas para 
cria-la forem ciano, magenta, amarelo e preto. Normalmente, elas sao chamadas de 
amostras de cores de processo. 

Algumas amostras de cores sao criadas a partir de cores pontuais. As cores pontuais sao 
corantes especialmente criados. Muitas dessas cores pontuais estao fora da faixa da 
impressora. A maior parte das amostras de cores pontuais tern amostras de cores de 
processos associados que fornecem aproximagoes em CMYK da cor pontual. 
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A maior parte das amostras de cores de processo tem uma observagao sobre quais 
padroes de processo foram utilizados para imprimir a amostra de cores. Na maioria dos 
casos, esses processos sao TROCA, Escala europeia ou DIC. Para obter uma 
correspondencia de cores otimizada com a amostra de cores de processo, selecione no 
menu da impressora a emulagao de tinta correspondente. Se nao for possivel identificar o 
padrao do processo, utilize a emulagao de tintas TROCA. 



Impressao de amostras de cores 

Para utilizar as amostras de cores, selecione a amostra de cor que mais corresponda a cor 
desejada. Utilize o valor de cor da amostra no seu aplicativo para descrever o objeto ao 
qual deseja corresponder. As cores podem variar dependendo do tipo de papel e do 
aplicativo de software utilizado. Para obter mais detalhes sobre como utilizar as amostras de 
cores, visite o enderego http://www.hp.com/support/lj4650. 

Siga o seguinte procedimento para imprimir amostras de cores na impressora utilizando o 
painel de controle: 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Informagoes. 

3. Pressione ✓ para selecionar Informagoes. 

4. Pressione ▼ para destacar IMPRIMIR AMOSTRAS CMYK ou IMPRIMIR AMOSTRAS 
RGB. 

5. Pressione ✓ para selecionar IMPRIMIR AMOSTRAS CMYK ou IMPRIMIR AMOSTRAS 
RGB. 

Emulagao de cores da impressora HP Color LaserJet 4550 

Os drivers de impressoras PCL, PS e HP Color LaserJet serie 4650 contem urn Print Task 
Quick Set chamado "Emulagao de cores para a HP Color LaserJet 4550". Este Print Task 
Quick Set permite a facil configuragao da impressora, para emulagao das cores da 
impressora HP Color LaserJet 4550. Em geral, o processamento de emulagao de cores 
apresenta mais contraste e e mais escuro na aparencia. Essa emulagao e adequada a 
documentos que contenham graficos. 
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Manutengao 



Este capitulo descreve as formas de manutengao da impressora. Os seguintes topicos sao 
abordados: 

• Gerenciamento de cartuchos de impressao 

• Substituigao de cartuchos de impressao 

• Substituigao de suprimentos 

• Confiquragao de alertas 
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Gerenciamento de cartuchos de impressao 



Certifique-se de que esteja usando cartuchos de impressao HP originais, para obter os 
melhores resultados de impressao. Esta segao fornece informagoes sobre o uso e 
armazenamento adequados dos cartuchos de impressao HP. Fornece tambem informagoes 
sobre o uso de cartuchos nao HP. 



Cartuchos de impressao HP 

Quando voce utilizar urn novo cartucho de impressao original da HP (numeros de pega 
C9720A, C9721 A, C9722A, C9723A), sera possivel obter as seguintes informagoes sobre 
suprimentos: 

• porcentagem de suprimentos restantes; 

• numero estimado de paginas restantes; 

• numero de paginas impressas. 



Cartuchos de impressao nao HP 

A Hewlett-Packard Company nao pode recomendar o uso de cartuchos de impressao nao 
HP, sejam novos ou recondicionados. Como eles nao sao produtos originais HP, a HP nao 
pode exercer influencia sobre seu projeto ou controlar sua qualidade. A manutengao ou 
reparo decorrentes do uso de urn cartucho de impressao nao HP nao serao cobertos pela 
garantia da impressora. 

Quando voce usa urn cartucho de impressao nao HP, determinados recursos, como dados 
sobre o volume de toner restante, podem nao estar disponiveis. 

Se o cartucho de impressao nao HP tiver sido vendido como se fosse urn produto original 
HP, consulte Central de fraudes HP . 



Autenticagao de cartuchos de impressao 

A impressora HP Color LaserJet serie 4650 autentica automaticamente os cartuchos de 
impressao quando eles sao inseridos na impressora. Durante a autenticagao, a impressora 
avisara se o cartucho e ou nao urn cartucho original HP. 

Se a mensagem do painel de controle da impressora indicar que ele nao e urn cartucho de 
impressao original HP e voce acreditar ter comprado urn cartucho HP, ligue para a central 
de fraudes HP. 

Para anular uma mensagem de erro de cartucho de impressao nao HP, pressione o botao 



Central de fraudes HP 

Se voce instalar urn cartucho de impressao HP e receber uma mensagem da impressora 
informando que o cartucho nao e da HP, ligue para a central de fraudes HP 
(1-877-219-3183, ligagao gratuita na America do Norte). A HP determinara se o produto e 
original ou nao e resolvera o problema. 
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O cartucho de impressao pode nao ser uma pega original HP se voce perceber o seguinte: 

• muitos problemas com o cartucho de impressao; 

• o cartucho nao apresenta a aparencia normal (por exemplo, esta faltando a fita 
removivel laranja ou a embalagem e diferente das embalagens da HP). 



Armazenamento de cartuchos de impressao 

Nao retire o cartucho de impressao da embalagem ate o momento de utiliza-lo. 

Para evitar danos ao cartucho de impressao, nao o exponha a luz por mais que alguns 
minutos. 



Expectativa de vida do cartucho de impressao 

A vida util de urn cartucho de impressao depende dos padroes de uso e da quantidade de 
toner que os trabalhos de impressao exigem. Urn cartucho de impressao em cores HP dura 
uma media de 8.000 paginas e urn cartucho de impressao HP preto dura uma media de 
9.000 paginas, quando imprimindo em papel tamanho carta ou A4, com 5% de cobertura 
para cada cartucho de impressao. As condigoes de uso e padroes de impressao podem 
provocar variagoes nos resultados reais. 

A qualquer momento, voce pode verificar a expectativa de vida do cartucho, consultando o 
nivel do toner, como descrito a seguir. 



Verificagao da vida util do cartucho de impressao 

Voce pode verificar a vida util do cartucho de impressao utilizando o painel de controle da 
impressora, o servidor da Web incorporado, o software da impressora ou o software HP 
Web Jetadmin. 

Utilizagao do painel de controle da impressora 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Informagoes. 

3. Pressione ✓ para selecionar Informagoes. 

4. Pressione ▼ para destacar IMPRIMIR PAGINA STATUS SUPRIM.. 

5. Pressione * para imprimir a pagina de status dos suprimentos. 

Utilizagao do servidor da Web incorporado 

1 . No navegador da Web, digite o enderego IP da pagina da impressora. Sera exibida a 
pagina de status da impressora. Consulte Utilizagao do servidor da Web incorporado . 

2. No lado esquerdo da tela, clique em Status dos suprimentos. Sera exibida a pagina 
de status dos suprimentos, com informagoes sobre o cartucho de impressao. 
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Utilizagao do software da impressora 

Para usar este recurso, o software HP toolbox devera estar instalado no computador. Ele e 
instalado automaticamente, como parte da instalagao tipica do software. Alem disso, voce 
deve ter acesso a World Wide Web. 

1 . No menu Iniciar, selecione Programas e, em seguida, clique em HP toolbox. 

O HP toolbox e aberto no navegador da Web. 

2. Do lado esquerdo da janela, clique na guia Status e, em seguida, clique em Status dos 
suprimentos. 



Nota Se desejar encomendar suprimentos, clique em Pedir suprimentos. Essa agio abre urn 

navegador que exibe urn URL de onde e possivel comprar suprimentos. Selecione os 
suprimentos que voce deseja encomendar e siga as instrugoes. 

Utilizagao do HP Web Jetadmin 

No HP Web Jetadmin, selecione o dispositivo da impressora. A pagina de status do 
dispositivo mostra informagoes sobre o cartucho de impressao. 
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Substituigao de cartuchos de impressao 



Quando um cartucho de impressao aproximar-se do fim de sua vida util, o painel de controle 
exibira uma mensagem recomendando a substituigao. A impressora pode continuar 
imprimindo com o cartucho de impressao atual, ate que o painel de controle exiba uma 
mensagem solicitando que voce troque o cartucho. 

A impressora utiliza quatro cores e tern um cartucho de impressao para cada cor: preto (K), 
magenta (M), ciano (C) e amarelo (Y). 

Substitua o cartucho de impressao quando o painel de controle da impressora exibir a 
mensagem SUBSTITUA CARTUCHO <COLORIDO>. O visor do painel de controle tambem 
indicara a cor que deve ser substituida (se um cartucho original da HP estiver instalado no 
momento). 



CUIDADO Caso caia toner em suas roupas, limpe com um pano seco e lave a roupa em agua fria. 
Agua quente ira fixar o toner ao tecido. 



Nota Para obter informagoes sobre a reciclagem de cartuchos usados, consulte Informag5es 

sobre o Programa de devolugao e reciclagem de suprimentos de impressao HP ou visite o 
site HP LaserJet Supplies no enderego http://www.hp.com/go/recycle. 



Para substituir o cartucho de impressao 

1 . Levante a tampa superior da impressora. 




CUIDADO O fusor pode estar quente. 
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2. Empurre para baixo a tampa frontal e a unidade de transferencia. 




CUIDADO Nao coloque objetos sobre a unidade de transferencia enquanto ela estiver aberta. Se a 

unidade de transferencia for perfurada, poderao ocorrer problemas na qualidade de 
impressao. 

3. Remova o cartucho de impressao usado da impressora. 




4. Remova o novo cartucho de impressao da embalagem. Para reciclagem, coloque o 
cartucho de impressao usado na embalagem. 
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5. Segure as duas laterals do cartucho e agite-o suavemente de um lado a outro para 
distribuir o toner. 




7. Remova a fita de vedagao interna, segurando a lingueta laranja na extremidade do novo 
cartucho de impressao e puxando a fita ate o fim. Jogue a fita fora. 
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8. Alinhe o cartucho de impressao com os trilhos dentro da impressora e insira o cartucho 
ate que esteja completamente encaixado. 




Nota Se o cartucho nao estiver no compartimento correto, o painel de controle exibira a 
mensagem CART. INCORRETO. 

9. Feche a tampa frontal e a tampa superior. Apos alguns instantes, o painel de controle 
deve exibir a mensagem Pronta. 

10. A instalagao esta concluida. Coloque o cartucho de impressao usado na caixa do 
cartucho novo. Consulte o guia de reciclagem anexo para obter instrugoes sobre 
reciclagem. 

11. Se estiver utilizando urn cartucho de impressao nao HP, verifique mais instrugoes no 
painel de controle. 

Para obter ajuda adicional, visite o enderego: http://www.hp.com/support/lj4650. 



144 Capitulo7 Manutengao 



PTWW 



Substituigao de suprimentos 



Ao usar suprimentos originais da HP, a impressora notifica automaticamente quando os 
suprimentos estao se esgotando. A notificagao para solicitar suprimentos e feita com tempo 
suficiente para sejam pedidos antes que precisem ser substituidos. 



Localizagao de suprimentos 

Os suprimentos sao identificados pelas etiquetas e pelas algas de plastico azuis. 
A figura a seguir ilustra a localizagao de cada item de suprimento. 




Localizagdes dos itens de suprimento 

1 fusor 

2 cartuchos de impressao 

3 unidade de transferencia 



Procedimentos para substituigao de suprimentos 

Para facilitar a substituigao de suprimentos, lembre-se dos procedimentos a seguir ao 
configurar a impressora. 

• Deixe espago livre suficiente acima e na frente da impressora para remover os 
suprimentos. 

• A impressora deve ser colocada sobre uma superficie plana e resistente. 

Para obter instrugoes sobre como instalar suprimentos, consulte os guias de instalagao 
fornecidos com cada urn deles ou consulte mais informagoes pelo enderego 
http://www.hp.com/support/lj4650. Quando entrar no site, selecione Solucionar um problema. 



CUIDADO A Hewlett-Packard recomenda o uso de produtos originais da HP nesta impressora. O uso 

de produtos nao HP pode causar problemas que venham a necessitar de consertos que nao 
sao cobertos pela garantia da Hewlett-Packard nem pelos contratos de servigos. 
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Espago em torno da impressora para substituir suprimentos 

A figura a seguir mostra o espago necessario na frente, acima e na lateral da impressora 
para a substituigao de suprimentos. 




Intervalos aproximados para substituigao de suprimentos 

A tabela a seguir lista as estimativas dos intervalos de substituigao de suprimentos e as 
mensagens do painel de controle que indicam quando substituir cada item. As condigoes de 
uso e os padroes de impressao podem provocar variagoes nos resultados. 



Item 


Mensagem da 
impressora 


Numero de paginas 


Penodo de tempo 
aproximado 2 


Cartuchos pretos 


SUBSTITUA 
CARTUCHO PRETO 


9.000 paginas 1 


3 meses 


Cartuchos em cores 


SUBSTITUA 
CARTUCHO 
<COLORIDO> 


8.000 paginas 1 


2,7 meses 


Kit de transferencia de 
imagens 


SUBSTITUA KIT DE 
TRANSFERENCIA 


120.000 paginas 


41 meses 


Kit do fusor de imagens 


SUBSTITUIR KIT DO 
FUSOR 


150.000 paginas 


50 meses 



1 Contagem media aproximada de paginas A4/carta com base em, aproximadamente, 5% 
de cobertura com uma so cor. 

2 A vida util aproximada baseia-se em 3.000 paginas por mes. 



Voce pode utilizar o software HP toolbox ou o servidor da Web incorporado para 
encomendar suprimentos. Para obter mais informagoes, consulte Utilizagao do hp toolbox 
ou Utilizagao do servidor da Web incorporado . 
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Configuragao de alertas 



Voce pode utilizar o HP Web Jetadmin ou o servidor da Web incorporado da impressora 
para configurar o sistema a fim de que mensagens de alerta sobre problemas com a 
impressora Ihe sejam enviadas. Os alertas sao enviados como mensagens de e-mail para 
os enderegos de e-mail que forem especificados. 

E possivel configurar os seguintes itens: 

• as impressoras que deseja monitorar; 

• quais alertas devem ser recebidos (por exemplo, alertas sobre congestionamentos de 
papel, falta de papel, status dos suprimentos e tampa aberta); 

• o enderego de e-mail para o qual os alertas devem ser encaminhados. 



Software 


Localizagao de informagoes 


HP Web Jetadmin 


Consulte HP Web Jetadmin para obter 
informagoes gerais sobre o HP Web Jetadmin. 

Consulte o sistema de Ajuda do HP Web 
Jetadmin para obter detalhes sobre alertas e 
como configura-los. 


Servidor da Web incorporado 


Consulte Utilizagao do servidor da Web 
incorporado para obter informagoes gerais sobre 
o servidor da Web incorporado. 

Consulte o sistema de Ajuda do servidor da Web 
incorporado para obter detalhes sobre alertas e 
como configura-los. 



Voce pode tambem receber alertas atraves do software HP toolbox. Esses alertas sao 
exibidos na forma de uma janela pop-up ou de urn icone animado na barra de tarefas. O 
software HP toolbox nao envia alertas sob a forma de mensagens de e-mail. E possivel 
configurar o software HP toolbox para que ele de apenas os alertas que voce desejar, e 
voce pode tambem especificar a frequencia com que deseja que o software verifique o 
status da impressora. Consulte Utilizagao do hp toolbox para obter mais informagoes. 
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Solugao de problemas 



Este capitulo descreve quais agoes executar se surgirem problemas com a impressora. Os 
seguintes topicos sao abordados: 

• Lista de verificagao basica para solugao de problemas 

• Fatores que afetam o desempenho da impressora 

• Paginas de informag5es sobre solugao de problemas 

• Tipos de mensagem do painel de controle 

• Mensagens do painel de controle 

• Congestionamentos de papel 

• Motivos comuns de congestionamentos de papel 

• Limpeza de congestionamentos 

• Problemas no manuseio da midia 

• A impressora esta alimentando diversas folhas ao mesmo tempo 

• A impressora alimenta folhas de tamanho incorreto 

• A impressora alimenta papel da bandeja incorreta 

• A midia nao e alimentada automaticamente 

• A midia nao e alimentada a partir das Bandejas de entrada 2, 3 ou 4 

• As transparencias ou o papel brilhante nao estao sendo alimentados 

• Ocorre congestionamento de envelopes ou eles nao sao alimentados na impressora 

• A impressao sai enrolada ou enrugada 

• A impressora nao imprime em duplex, ou a impressao duplex esta incorreta 

• Problemas na resposta da impressora 

• Sem mensagens no visor 

• A impressora esta ligada, mas nada e impresso 

• A impressora esta ligada, mas nao recebe dados 

• Nao e possivel selecionar a impressora a partir do computador 

• Problemas do painel de controle da impressora 

• As configurag5es do painel de controle nao funcionam corretamente 

• Impossivel selecionar a Bandeja 3 ou a Bandeja 4 

• Saida incorreta da impressora 

• Fontes incorretas sao impressas 

• Alguns caracteres de urn conjunto de simbolos nao estao sendo impressos 



Texto fora de lugar entre uma impressao e a seguinte 
Caracteres irregulares ou ausentes ou impressao interrompida 
Impressao parcial 

Problemas no aplicativo de software 

Nao e possivel alterar as seleg5es do sistema atraves do software 
Nao e possivel selecionar uma fonte a partir do software 
Nao e possivel selecionar cores a partir do software 

O driver de impressora nao reconhece a Bandeja 3, a Bandeja 4 ou o acessorio de 
impressao duplex 

Problemas na impressao em cores 

Impressao em preto em vez de colorida 

Tonalidade incorreta 

Cor faltando 

Cores inconsistentes apos a instalagao de urn cartucho de impressao 
As cores impressas nao correspondem as cores na tela 
Solugao de problemas na qualidade de impressao 
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Lista de verificagao basica para solugao de problemas 



Em caso de problemas com a impressora, esta lista de verificagao pode ajuda-lo a 
identificar a causa do problema. 

• A impressora esta ligada na eletricidade? 

• A impressora esta no estado Pronta? 

• Todos os cabos necessarios estao conectados? 

• Ha alguma mensagem no painel de controle? 

• Foi instalado urn suprimento HP original? 

• Cartuchos de impressao substituidos recentemente foram instalados corretamente? A 
fita removivel que vem sobre o cartucho foi retirada? 

• Itens de suprimento (kit do fusor de imagens, kit de transferencia de imagens) 
instalados recentemente foram instalados corretamente? 

• A chave liga/desliga esta na posigao ligada? 

Se voce nao encontrar solugoes para problemas na impressora neste guia, visite o 
enderego http://www.hp.com/supplies/lj4650. 

Para obter mais informagoes sobre a instalagao e configuragao da impressora, consulte o 
guia de primeiros passos correspondente. 
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Fatores que afetam o desempenho da impressora 



Varios fatores afetam o tempo necessario para imprimir urn trabalho. Entre esses fatores 
esta a velocidade maxima da impressora, medida em paginas por minuto (ppm). Outros 
fatores que afetam a velocidade de impressao sao o uso de midia especial (como 
transparencias, midia brilhante, espessa e de tamanho personalizado); o tempo de 
processamento da impressora e o tempo de download. 

O tempo necessario para o download de urn trabalho de impressao do computador e do seu 
processamento depende das seguintes variaveis: 

• complexidade e tamanho dos graficos; 

• configuragao de E/S da impressora (em rede versus paralela); 

• a velocidade do computador utilizado; 

• a quantidade de memoria instalada na impressora; 

• o sistema operacional de rede e a sua configuragao (se aplicavel); 

• a linguagem da impressora (PCL ou emulagao PostScript 3). 



Nota A instalagao de memoria adicional na impressora pode resolver problemas de memoria, 

melhorar a forma como a impressora trata graficos complexos e reduzir o tempo de 
download, mas nao aumenta a velocidade maxima da impressora (ppm). 
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Paginas de informagoes sobre solugao de problemas 

No painel de controle da impressora, e possivel imprimir paginas que podem ajudar a 
diagnosticar problemas com a impressora. Os procedimentos para imprimir as paginas de 
informagoes a seguir estao descritos aqui: 

• pagina de teste do caminho do papel 

• pagina de registro 

• log de eventos 



Pagina de teste do caminho do papel 

A pagina de teste do caminho do papel e util para testar os recursos de manuseio do 
papel da impressora. Voce pode definir o caminho do papel a ser testado selecionando a 
origem, o destino e outras opgoes disponiveis na impressora. 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar DIAGNOSTICOS. 

3. Pressione ✓ para selecionar DIAGNOSTICOS. 

4. Pressione ▼ para destacar TESTE DE CAMINHO DO PAPEL. 

5. Pressione ✓ para selecionar TESTE DE CAMINHO DO PAPEL. 

A mensagem Executando... TESTE DO CAMINHO DO PAPEL sera exibida no visor ate 
que a impressora conclua o teste do caminho do papel. A impressora voltara para o estado 
Pronta depois de imprimir a pagina de teste do caminho do papel. 



Pagina de registro 

A pagina de registro imprime uma seta horizontal e uma seta vertical que mostra a 
distancia do centro com que uma imagem pode ser impressa na pagina. E possivel definir 
valores de registro para uma bandeja de modo que uma imagem seja centralizada no verso 
e na frente de uma pagina. A definigao de valores de registro permite tambem que a 
impressao margem a margem seja definida dentro de, aproximadamente, 2 mm de todas as 
margens do papel. A colocagao da imagem varia ligeiramente para cada bandeja. Execute o 
procedimento de registro para cada bandeja. 



1. 


Pressione 


Menu para entrar nos MENUS. 


2. 


Pressione 


▼ para destacar Configurar dispositivo. 


3. 


Pressione 


✓ para selecionar Configurar dispositivo. 


4. 


Pressione 


▼ para destacar QUALIDADE DE IMPRESSAO. 


5. 


Pressione 


✓ para selecionar QUALIDADE DE IMPRESSAO 


6. 


Pressione 


▼ para destacar CONF. REGISTRO. 


7. 


Pressione 


✓ para selecionar CONF. REGISTRO. 



Nota E possivel selecionar uma bandeja especificando uma Origem. A Origem padrao e a 

Bandeja 2. Para definir o registro para a Bandeja 2, va para a etapa 12. Caso contrario, 
continue na proxima etapa. 

8. Pressione ▼ para destacar Origem. 
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9. Pressione ✓ para selecionar Origem. 

10. Pressione ▼ ou ^ para destacar uma bandeja. 

1 1 . Pressione ✓ para selecionar a bandeja. 

Depois de selecionar a bandeja, o painel de controle da impressora retorna para o 
menu CONF. REGISTRO. 

12. Pressione ▼ para destacar IMPRIMIR PAGINA DE TESTE. 

13. Pressione ✓ para selecionar IMPRIMIR PAGINA DE TESTE. 

14. Siga as instrugoes na pagina impressa. 

Log de eventos 

O log de eventos mostra a lista de eventos da impressora, inclusive congestionamentos, 
erros de servigos e outras condigoes. 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar DIAGNOSTICOS. 

3. Pressione ✓ para selecionar DIAGNOSTICOS. 

4. Pressione ▼ para destacar IMPRIMIR REGISTRO DE EVENTOS. 

5. Pressione ✓ para selecionar IMPRIMIR REGISTRO DE EVENTOS. 

A mensagem Imprimindo... LOG DE EVENTOS sera exibida no visor ate o termino da 
impressao do log de eventos. A impressora voltara para o estado Pronta depois de imprimir 
o log de eventos. 
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As mensagens do painel de controle sao classificadas em tres tipos, dependendo de sua 
gravidade. 

• Mensagens de status 

• Mensagens de advertencia 

• Mensagens de erro 

Na categoria mensagem de erro, algumas mensagens sao classificadas como mensagens 
de erro critico. Esta segao explica as diferengas entre os tipos de mensagem do painel de 
controle. 



Mensagens de status 

As mensagens de status indicam o estado atual da impressora. Elas informam sobre a 
operagao normal da impressora e nao exigem qualquer interagao para que sejam 
eliminadas. As mensagens alteram-se acompanhando o estado da impressora. Sempre que 
a impressora estiver pronta, nao estiver ocupada com urn trabalho e nao tiver mensagens 
de advertencia pendentes, a mensagem de status Pronta sera exibida se a impressora 
estiver on-line. 



Mensagens de advertencia 

As mensagens de advertencia informam sobre a ocorrencia de erros de impressao e de 
dados. Essas mensagens normalmente se alternam com as mensagens Pronta ou Status e 
permanecem exibidas ate que o botao ✓ seja pressionado. Se a mensagem AVISOS 
ELIMINAV. estiver definida como TRABALHO no menu de configuragao da impressora, 
essas mensagens serao eliminadas pelo proximo trabalho de impressao. 



Mensagens de erro 

As mensagens de erro informam que alguma agao deve ser executada, tal como adicionar 
papel ou eliminar urn congestionamento de papel. 

Algumas mensagens de erro sao autocontinuaveis; se CONTINUAR 
AUTOMATICAMENTE=ATIVADO, a impressora continuara a operagao normal depois de 
exibir uma mensagem de erro autocontinuavel por 10 segundos. 



Nota Qualquer botao pressionado durante os 10 segundos de exibigao de uma mensagem de 

erro autocontinuavel anula o recurso autocontinuavel e a fungao do botao pressionado tera 
precedencia. Por exemplo, pressionando-se o botao Menu, o menu principal sera exibido. 



Mensagens de erro critico 

As mensagens de erro critico informam sobre a falha em urn dispositive Algumas dessas 
mensagens podem ser eliminadas ligando e desligando a impressora. Essas mensagens 
nao sao afetadas pela definigao de CONTINUAR AUTOMATICAMENTE. Se o erro critico 
continuar, sera necessario chamar a assistencia tecnica. 

A tabela a seguir lista e descreve mensagens do painel de controle, em ordem alfabetica. 
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Mensagens do painel de controle 



Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


10.X.X ERRO 

DE MEMORIA DE SUPR. 

alterna com 
Para ajuda, ? 

0 mGdidor dG suprimGntos exibira 
os ni'vGis do consumo dos 
cartuchos dG impressao. 


A impressora nao podG ler nGim gravar 
em polo mGnos um tag dG memoria do 
cartucho de impressao ou no mi'nimo um 
tag do memoria esta ausGntG. 

As SGguintGS mensagens do painel de 
controlG correspondGm a cor do 
cartucho dG impressao: 

10.00.00 = cartucho de impressao preto 

10.00.01 = cartucho dG impressao ciano 

10.00.02 = cartucho de impressao 
magenta 

10.00.03 = cartucho dG impressao 
amarelo 


1 . DesliguG a impressora g liguG-a 
novamGntG. 

2. Pressiono ? para obter mais 
informagoes. 

3. Sg o Grro continuar, entre em 
contato com o suportG tecnico HP 
no Gndorego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


13.12.00 ATOL. 
TRAJ. UNID. DUPLEX 
Para ajuda, ? 


Ha um congGstionamGnto no caminho 
duplex. 


1 ■ Pressiono ? para obtGr informagoes 
dGtalhadas sobre como limpar o 
congGstionamGnto. 

2. Pressiono ^ g ▼ para percorrer as 
instrugoes. 

3. Sg a mensagem continuar mesmo 
dopois do limpar todas as paginas, 
Gntre em contato com o suporte 
tecnico HP no enderego 
http://www.hp.com/support/lj4650. 


13.XX.Y2 ATOLAM. 
TRAJETORIA DO PAPEL 
Para ajuda, ? 


Ha varios congGstionamGntos no 
caminho do papel. 


1 ■ Pressione ? para obter informagoes 
detalhadas sobre como limpar o 
congestionamento. 

2. Pressione ^ e ▼ para percorrer as 
instrugoes. 

3. Se a mensagem continuar mesmo 
depois de limpar todas as paginas, 
entre em contato com o suporte 
tecnico HP no enderego 
http://www.hp.com/support/lj4650. 


13.XX.Y2 ATOLAMENTOS 
TRAJETORIA DUPLEX 
Para ajuda, ? 


Ha um congGstionamGnto na caminho 
duplex. 


1 ■ Pressione ? para obter informagoes 
detalhadas sobre como limpar o 
congestionamento. 

2. Pressione ^ e ▼ para percorrer as 
instrugoes. 

3. Se a mensagem continuar mesmo 
depois de limpar todas as paginas, 
entre em contato com o suporte 
tecnico HP no enderego 
http://www.hp.com/support/lj4650. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


13.XX.YY 

ATOL. NA TAMPA SUP. 
Para ajuda, ? 


Ocorreu um congestionamento na area 
da tampa superior. 


1 ■ Pressione ? para obter informagoes 
detalhadas sobre como limpar o 
congestionamento. 

2. Pressione ^ e ▼ para percorrer as 
instrugoes. 

3. Se a mensagem continuar mesmo 
depois de limpar todas as paginas, 
entre em contato com o suporte 
tecnico HP no enderego 
http://www.hp.com/support/lj4650. 


13.XX.YY ATOL. 
TRAJ. DO PAPEL 
Desobstrua e pressione 
pressione ✓ 
alterna com 
13.XX.YY ATOL. 
TRAJ. DO PAPEL 
Para ajuda, ? 


Ha uma pagina congestionada na 
bandeja multiproposito. 


1 ■ Pressione ? para obter informagoes 
detalhadas sobre como limpar o 
congestionamento. 

2. Pressione ^ e ▼ para percorrer as 
instrugoes. 

3. Se a mensagem continuar mesmo 
depois de limpar todas as paginas, 
entre em contato com o suporte 
tecnico HP no enderego 
http://www.hp.com/support/lj4650. 


13.XX.YY ATOL. 
TRAJ. DO PAPEL 
Para ajuda, ? 


Ocorreu um congestionamento no 
caminho da midia. 


1 ■ Pressione ? para obter informagoes 
detalhadas sobre como limpar o 
congestionamento. 

2. Pressione ^ e ▼ para percorrer as 
instrugoes. 

3. Se a mensagem continuar mesmo 
depois de limpar todas as paginas, 
entre em contato com o suporte 
tecnico HP no enderego 
http://www.hp.com/support/lj4650. 


13.XX.YY ATOLAMENTO 
NA BANDEJA X 
Para ajuda, ? 


Uma pagina esta congestionada na 
Bandeja 2, Bandeja 3, Bandeja 4 ou em 
varias bandejas. 


1 ■ Pressione ? para obter informagoes 
detalhadas sobre como limpar o 
congestionamento. 

2. Pressione ^ e ▼ para percorrer as 
instrugoes. 

3. Se a mensagem continuar mesmo 
depois de limpar todas as paginas, 
entre em contato com o suporte 
tecnico HP no enderego 
http://www.hp.com/support/lj4650. 



PTWW 



Mensagens do painel de controle 157 



Mensagens do painel de controle (continuagao) 



Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


20 Memoria insuficiente 
Para ajuda, ? 

alterna com 

20 Memoria insuficiente 
PI continuar, ✓ 


A impressora recebeu mais dados do 
computador do que pode guardar na 
memoria disponivel. 


1 . Pressione ✓ para continuar 
imprimindo. 


Nota 

Ocorrera perda de dados. 


2. Para evitar esse erro futuramente, 
reduza a complexidade do trabalho 
de impressao. 

3. Adicionar memoria na impressora 
pode permitir a impressao de 
paginas mais complexas. 


22 EIO X 

BUFFER SOBRECARREG. 
PI continuar, ✓ 


Ocorreu estouro do buffer de E/S da 
placa EIO da impressora no slot X 
durante urn estado ocupado. 


1 . Pressione ✓ para continuar 
imprimindo. 


Nota 

Ocorrera perda de dados. 


2. Se a mensagem persistir, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


22 ESTOURO DO BUFFER 
PORTA SERIAL E/S 
PI continuar, ✓ 


Ocorreu estouro do buffer serial da 
impressora durante urn estado ocupado. 


1 . Pressione ✓ para continuar 
imprimindo. 


Nota 

Ocorrera perda de dados. 


2. Se a mensagem persistir, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


22 SOBREC. BUFFER 
PORTA PARALELA E/S 
Para ajuda, ? 
alterna com 
22 SOBREC. BUFFER 
PORTA PARALELA E/S 
PI continuar, ✓ 


Ocorreu estouro do buffer paralelo da 
impressora durante urn estado ocupado. 


1 . Pressione ✓ para retomar a 
impressao. 


Nota 

Ocorrera perda de dados. 


2. Se a mensagem continuar, 
desconecte o cabo paralelo em 
ambas as extremidades e 
reconecte-o. 

3. Se a mensagem ainda continuar, 
entre em contato com o suporte 
tecnico HP no enderego 
http://www.hp.com/support/lj4650. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


22 SOBRECARGA BUFFER 

USB E/S 

PI continuar, ✓ 


Ocorreu estouro do buffer USB da 
impressora durante urn estado ocupado. 


1 . Pressione ✓ para continuar 
imprimindo. 

Nota 

Ocorrera perda de dados. 

2. Se a mensagem persistir, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


40 EIO X TRANSMISSAO 
RUIM 

PI continuar, ✓ 


A conexao com a placa no slot EIO X foi 
interrompida de forma anormal. 


1 . Pressione ✓ para continuar 
imprimindo. 

Nota 

Ocorrera perda de dados. 

2. Se a mensagem persistir, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


40 TRANSMISSAO 
SERIAL RUIM 
PI continuar, 


Ocorreu urn erro de dados seriais (perda 
de paridade, framing ou linha) durante a 
recepgao de dados. 


1 . Pressione ✓ para continuar 
imprimindo. 

Nota 

Ocorrera perda de dados. 

2. Se a mensagem persistir, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


41.3 TAMANHO INESPER 
NA BANDEJA X 
Para ajuda, ? 
alterna com 
CARR BAND XX 
[TIPO] [TAMANHO] 
PI usar outra band, 
press. Continuar ✓ 


Foi carregada midia maior ou menor na 
diregao de alimentagao do que o 
tamanho configurado para a bandeja. 


1 . Se tiver sido selecionado o tamanho 
incorreto, cancele o trabalho ou 
pressione ? para acessar a ajuda. 

OU 

2. Pressione ✓ para selecionar outra 
bandeja. 

3. Pressione ^ e ▼ para percorrer as 
instrugoes. 


41.5 TIPO INESPER 
NA BANDEJA X 
Para ajuda, ? 
alterna com 
CARR BAND XX 
[TIPO] [TAMANHO] 
PI usar outra band, 
press. Continuar ✓ 


A impressora detectou no caminho da 
midia urn tipo de midia diferente do 
configurado na bandeja. 


1 . Se tiver sido selecionado o tamanho 
incorreto, cancele o trabalho ou 
pressione ? para acessar a ajuda. 

OU 

2. Pressione ✓ para selecionar outra 
bandeja. 

3. Pressione ^ e ▼ para percorrer as 
instrugoes. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


41.X 

ERRO DA IMPRESSORA 
Para ajuda, ? 

alterna com 
41.X 

ERRO DA IMPRESSORA 
PI continuar, ✓ 


Ocorreu urn erro na impressora. 


1 . Pressione ✓ para continuar ou 
pressione ? para obter mais 
informagoes. 

2. Se a mensagem persistir, desligue 
a impressora e ligue-a novamente. 

3. Se a mensagem ainda continuar, 
entre em contato com o suporte 
tecnico HP no enderego 
http://www.hp.com/support/lj4650. 


49.XXXX 

ERRO DA IMPRESSORA 
Para continuar 
desligue e ligue. 


Ocorreu urn erro cn'tico de firmware. 


1 . Desligue a impressora e ligue-a 
novamente. 

2. Se a mensagem persistir, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


50.X ERRO DO FUSOR 
Para ajuda, ? 


Ocorreu urn erro no fusor. 

Os seguintes erros sao especi'ficos do 
fusor: 

50.1 - Ocorreu urn erro de temperatura 
baixa do fusor no termistor principal. 

50.2 - Ocorreu urn erro de servigo de 
aquecimento do fusor. 

50.3 - Ocorreu urn erro de temperatura 
alta do fusor no termistor principal. 

50.4 - Ocorreu urn erro de fusor 
defeituoso. 

50.8 - Ocorreu urn erro de temperatura 
baixa do fusor no subtermistor. 

50.9 - Ocorreu urn erro de temperatura 
alta do fusor no subtermistor. 

Esses erros podem ser devidos a uma 
fonte de alimentagao inadequada, 
voltagem de linha inadequada ou a urn 
problema com o fusor. 


1 . Desligue a impressora e ligue-a 
novamente. 

2. Se a mensagem persistir, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


51. 2Y 

ERRO DA IMPRESSORA 
Para ajuda, ? 

alterna com 
51. 2Y 

ERRO DA IMPRESSORA 

Para continuar 
desligue e ligue. 


Ou urn feixe detecta urn erro ou ocorreu 
urn erro de laser. 

Os valores de Y sao: 

Descrigao de Y 

0 - Preto 

1 - Ciano 

2 - Magenta 

3 - Amarelo 


1 . Desligue a impressora e ligue-a 
novamente. 

2. Se o problema continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


53.XY.ZZ VERIF. RAM 
EM SLOT DIMM X 


Ocorreu um erro na memoria da 
impressora. 

Os valores X, Y e ZZ sao: 
Localizagao do dispositivo X 

1 Slot 1 

2 Slot 2 

Y Numero do banco 

1 Numero do banco 1 

2 Numero do banco 2 

3 Numero do banco 3 

4 Numero do banco 4 
ZZ Numero do erro 

01 Memoria nao suportada 

02 Memoria nao reconhecida 

03 Abaixo do limite minimo de memoria 

04 Excedeu o limite maximo de memoria 

05 Nao passou no teste de RAM 


Se for solicitado a fazer isso, pressione 
✓ para continuar. A impressora devera ir 
para o estado Pronta, mas nao utilizara 
toda a memoria instalada. 

Caso contrario: 

1 . Desligue a impressora. 

2. Verifique se toda DDR SDRAM 
atende as especificagoes e esta 
encaixada corretamente. 

3. Ligue a impressora. 

4. Se o problema continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


54.01 ERRO DA 
IMPRESSORA 
Para continuar 
desligue e ligue. 


A impressao nao pode continuar. O 
sensor de umidade ambiental esta 
anormal. 


1 . Desligue a impressora e ligue-a 
novamente. 

2. Se o problema continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


54.X 

ERRO DA IMPRESSORA 
Para continuar 
desligue e ligue. 


A impressao nao pode continuar. Ha um 
sensor de toner restante que nao esta 
funcionando adequadamente. 

Os valores de X sao: 

15 - Amarelo 

16 - Magenta 

17 - Ciano 

18 - Preto 


1 . Desligue a impressora e ligue-a 
novamente. 

2. Se o problema continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


55.0X.YY DC 
ERRO CONTROL. 
Para ajuda, ? 

alterna com 
55.0X.YY 

ERRO DA IMPRESSORA 
Para continuar 
desligue e ligue. 


Ocorreu um erro de comando da 
impressora. 


1 . Desligue a impressora e ligue-a 
novamente. 

2. Se o problema continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


56.XX 

ERRO DA IMPRESSORA 
Para continuar 
desligue e ligue. 


Ocorreu urn erro na impressora. 


1 . Desligue a impressora e ligue-a 
novamente. 

2. Se o problema continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


57.0X 

ERRO DA IMPRESSORA 
Para continuar 
desligue e ligue. 


Ocorreu urn erro no ventilador da 
impressora. 


1 . Desligue a impressora e ligue-a 
novamente. 

2. Se o problema continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


58.0X 

ERRO DA IMPRESSORA 
Para ajuda, ? 

alterna com 
58.0X 

ERRO DA IMPRESSORA 
Para continuar 
desligue e ligue. 


Foi detectado urn erro de tag de memoria. 


1 . Desligue a impressora e ligue-a 
novamente. 

2. Se o problema continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


59.XY 

ERRO DA IMPRESSORA 
Para ajuda, ? 

alterna com 
59.XY 

ERRO DA IMPRESSORA 
Para continuar 
desligue e ligue. 


Ocorreu urn erro no motor da impressora. 


1 . Desligue a impressora e ligue-a 
novamente. 

2. Se o problema continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 

Nota: Esta mensagem tambem 
pode aparecer se a unidade de 
transferencia nao estiver instalada 
ou se estiver instalada 
incorretamente. Verifique se a 
unidade de transferencia foi 
instalada corretamente. 


62 NO SYSTEM 
Para continuar 
desligue e ligue. 


Nao foi encontrado sistema. 


1 . Desligue a impressora e ligue-a 
novamente. 

2. Se o problema continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


68.ERRO X GRAV. 
ARMAZENAMENTO PERM. 
PI continuar, ✓ 


Urn dispositivo de armazenamento nao 
volatil esta cheio. Pressionar o botao ✓ 
deve limpar a mensagem. A impressao 
pode continuar, mas pode ocorrer 
comportamento inesperado. 

Descrigao de X 

0 para NVRAM embutida 

1 para disco removivel (flash ou rigido) 


1 . Pressione ✓ para continuar. 

2. Se a mensagem persistir, desligue 
a impressora e ligue-a novamente. 

3. Se o problema continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


68.X ARM. 

PERMANENTE COMPLETO 
Para ajuda, ? 

alterna com 
68.X ARM. 

PERMANENTE COMPLETO 
PI continuar, ✓ 


Urn dispositivo de armazenamento nao 
volatil esta cheio. Pressionar o botao ✓ 
deve limpar a mensagem. A impressao 
pode continuar, mas pode ocorrer 
comportamento inesperado. 

Descrigao de X 

0 para NVRAM embutida 

1 para disco removivel (flash ou rigido) 


1 . Pressione ✓ para continuar. 

2. No caso de erros 68.0, desligue e 
volte a ligar a impressora. 

3. Se urn erro 68.0 continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP. 

4. No caso de erros 68.1 , utilize o 
software HP Web Jetadmin para 
excluir arquivos da unidade de disco. 

5. Se urn erro 68.1 continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP. 


68.X ERR ARMAZENAMEN 
CONF. ALTERADAS 
Para ajuda, ? 

alterna com 

68.X ERR ARMAZENAMEN 
CONF. ALTERADAS 
PI continuar, ✓ 


Uma ou mais configuragoes da 
impressora gravadas no dispositivo de 
armazenamento nao volatil sao invalidas 
e foram redefinidas para o padrao de 
fabrica. Pressionar o botao ✓ deve 
limpar a mensagem. A impressao pode 
continuar, mas pode ocorrer 

rnmnnrtampntn in^Qn^rarln 

L/VJI 1 l|JVJI Lai 1 ICI 1 LvJ II ICo|JCI CJUU. 


1 . Pressione ✓ para continuar. 

2. Se a mensagem persistir, desligue 
a impressora e ligue-a novamente. 

3. Se o problema continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
suppon/ij4Dou. 


79.XXXX 

ERRO DA IMPRESSORA 
Para continuar 
desligue e ligue. 


Ocorreu urn erro critico de hardware. 


1 . Desligue a impressora e ligue-a 
novamente. 

2. Se o problema continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


8X.YYYY 
ERRO EIO X 


A placa de acessorio EIO no slot X 
encontrou urn erro critico. 

Descrigao de X 

1 : erro no slot 1 
2: erro no slot 2 


1 . Desligue a impressora e ligue-a 
novamente. 

2. Se o problema continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


Acesso negado 
MENUS BLOQUEADOS 


Foi feita uma tentativa de alterar urn 
item de menu com o mecanismo de 
seguranga do painel de controle ativado 
pelo administrador da impressora. A 
mensagem desaparecera em breve e a 
impressora retornara ao estado Pronta 
ou OCUPADA. 


Entre em contato com o administrador 
da impressora para alterar a 
configuragao. 


Aguarde 


A impressora esta em processo de 
limpeza de dados. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Aguarde a reinic. 
da impressora 


As definigoes de disco RAM foram 
alteradas antes da reinicializagao 
automatica da impressora ou os modos 
de dispositivo externo foram alterados 
ou a impressora esta saindo do modo de 
diagnostico e reinicializara 
automaticamente. 


Nenhuma agao e necessaria. 
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Mensagens do painel de controle (continuagao) 



Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


Alimentar manualmente 
<TIPO> <TAMANHO> 
Para ajuda, ? 


Foi enviado urn trabalho que especifica 
ALIMENTAQAO MANUAL, e a Bandeja 
1 esta vazia. 

Nao ha outra bandeja dispomvel. 


Carregue a Bandeja 1 com a midia 
especificada. 


Alimentar manualmente 
<TIPO> <TAMANHO> 
Para ajuda, ? 

alterna com 

Alimentar manualmente 
<TIPO> <TAMANHO> 
PI continuar, ✓ 


Foi enviado urn trabalho que especificou 
Alimentar manualmente. A Bandeja 1 
ja esta carregada. 


Carregue a Bandeja 1 com a midia 
especificada. 

OU 

Se o papel correto estiver carregado na 
Bandeja 1 , pressione ✓ para imprimir. 

Para usar midia de outra bandeja, limpe 
a midia da Bandeja 1 e, em seguida, 
pressione 


ALIMENTE A PILHA DE 
SAIDA MANUALMENTE 


As paginas pares de urn documento de 
impressao frente e verso manual foram 
impressas e a impressora esta 
aguardando que a pilha de saida seja 
inserida para imprimir as paginas 
i m pa res. 


Siga as instrugoes na caixa de dialogo 
de instrugao Imprimir em ambos os 
lados do computador. 

OU 

Pressione ? para obter ajuda na 
impressora. 


Aquecendo 


A impressora esta saindo do modo de 
economia de energia. A impressao 
continuara assim que o aquecimento for 
concluido. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Ativando disco 
EIOX 


0 dispositivo de disco EIO no slot X esta 
girando. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Band. X 

[TIPO] [TAMANHO] 

Tarn, detectado pela bandeja 

alterna com 
Band. X 

[TIPO] [TAMANHO] 

Para alterar o tarn, ou tipo 

pressione ✓ 


A impressora esta indicando a 
configuragao atual da Bandeja X. 0 
seletor da bandeja esta na posigao 
PADRAO. 


1 . Se a configuragao do tamanho e 
tipo estiver correta, pressione ±5 
para limpar a mensagem. 

2. Para alterar o tamanho ou tipo de 
midia, pressione 

Utilize ^ e ▼ para destacar o 
tamanho ou tipo e, em seguida, 
pressione ✓ para selecionar. 

3. Se alguma agao for necessaria para 
alterar o tamanho, uma mensagem 
com instrugoes aparecera apos a 
tentativa de selegao. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


Band. X 

[TIPO] [TAMANHO] 

Tarn, especificado pelo usuario 

alterna com 


A impressora esta indicando a 
configuragao atual da Bandeja X. 0 
seletor da bandeja esta na posigao 
PERSONALIZADO. 


1 . Se a configuragao do tamanho e 
tipo estiver correta, pressione ±> 
para limpar a mensagem. 

2. Para alterar o tamanho ou tipo de 
midia, pressione 


BANDEJA XX [TIPO] [TAMANHO] 
Para alterar o tarn, ou tipo 
pressione ✓ 




Utilize ^ e ▼ para destacar o 
tamanho ou tipo e, em seguida, 
pressione ✓ para selecionar. 

3. Se alguma agao for necessaria para 
alterar o tamanho, uma mensagem 
com instrugoes aparecera apos a 
tentativa de selegao. 

4. Consulte a segao Configuragao de 
bandejas de entrada para obter 
mais detalhes. 


BANDEJA XABERTA 
Para ajuda, ? 


A bandeja especificada esta aberta ou 
nao esta totalmente fechada. 


Feche a bandeja. 


alterna com 






Pronta 






BD X VAZ 

[TIPO] [TAMANHO] 

alterna com 


A bandeja especificada esta vazia e o 
trabalho atual nao necessita dela para 
imprimir. 


Carregue a bandeja em urn momento 
mais conveniente. 


Pronta 






Calibrando... 


A impressora esta sendo calibrada. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Cancelando... 


A impressora esta em processo de 
cancelar urn trabalho. A mensagem 
continua sendo exibida enquanto o 
trabalho e parado, o caminho do papel e 
limpo e todos os dados de entrada 
restantes no canal de dados ativos sao 
recebidos e descartados. 


Nenhuma agao e necessaria. 


CARR BAND 1: 
<TIPO> <TAMANHO> 
Para ajuda, ? 

alterna com 


A Bandeja 1 esta carregada e 
configurada para urn tipo e tamanho 
diferentes dos especificados no trabalho. 


1 . Se o papel correto estiver 
carregado, pressione 

2. Caso contrario, retire o papel 
incorreto e carregue a Bandeja 1 
com o papel especificado. 


CARR BAND 1: 
<TIPO> <TAMANHO> 
PI continuar, ✓ 




3. Confirme se as guias da midia 
estao na posigao correta. 

4. Verifique se o seletor da bandeja 
esta na posigao correta. 

5. Para utilizar outra bandeja, retire o 
papel da Bandeja 1 e, em seguida, 
pressione 
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Mensagens do painel de controle (continuagao) 



Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


CARR BAND XX 

[TIPO] [TAMANHO] 

Mova o seletor da bandeja para 
PERSONAL. 

alterna com 

CARR BAND XX 

[TIPO] [TAMANHO] 

PI usar outra band. , press. 
Continuar ✓ 


A bandeja XX esta vazia ou esta 
configurada para urn tipo e tamanho 
diferentes dos especificados no 
trabalho. 0 tamanho especificado para o 
trabalho requer que o seletor da bandeja 
esteja na posigao PADRAO. 


1 . Carregue a bandeja de papel com a 
midia especificada. 

2. Confirme se as guias da midia 
estao na posigao correta. 

3. Verifique se o seletor da bandeja 
esta na posigao PADRAO. 

4. Para utilizar outra bandeja, 
pressione 


CARR BAND XX 

[TIPO] [TAMANHO] 

Mova o seletor da bandeja para 
PERSONAL. 

alterna com 

CARR BAND XX 

[TIPO] [TAMANHO] 

Para ajuda, ? 


A bandeja XX esta vazia ou esta 
configurada para urn tipo e tamanho 
diferentes dos especificados no 
trabalho. A bandeja XX esta vazia ou 
esta configurada para urn tipo e 
tamanho diferentes dos especificados 
no trabalho. 0 tamanho especificado 
para o trabalho requer que o seletor da 

ucii luejci coicjci i \a jjuoHj/CIU i nu r\/-\vy . 

Nao ha outra bandeja dispom'vel. 


1 . Carregue a bandeja de papel com a 
midia especificada. 

2. Confirme se as guias da midia 
estao na posigao correta. 

3. Verifique se o seletor da bandeja 
esta na posigao PADRAO. 


CARR BAND XX 
[TIPO] [TAMANHO] 
Para ajuda, ? 


A bandeja XX esta vazia ou esta 
configurada para urn tipo e tamanho 
diferentes dos especificados no 
trabalho. Nao ha outra bandeja 
disponivel. 


1 . Carregue a bandeja de papel com a 
midia especificada. 

2. Confirme se as guias da midia 
estao na posigao correta. 

3. Verifique se o seletor da bandeja 
esta na posigao correta. 


CARR BAND XX 

[TIPO] [TAMANHO] 

Para ajuda, ? 

alterna com 

CARR BAND XX 

[TIPO] [TAMANHO] 

PI usar outra band. , press. 
Continuar ✓ 


A bandeja XX esta vazia ou esta 
configurada para urn tipo e tamanho 
diferentes dos especificados no trabalho. 


1 . Carregue a bandeja de papel com a 
midia especificada. 

2. Confirme se as guias da midia 
estao na posigao correta. 

3. Verifique se o seletor da bandeja 
esta na posigao correta. 

4. Para utilizar outra bandeja, 
pressione 


CARR BAND XX 

[TIPO] [TAMANHO] 

Recomenda-se mover seletor de 
bandeja pi STANDARD. E feche 
bandeja 

alterna com 

CARR BAND XX 

[TIPO] [TAMANHO] 

PI usar outra band. , press. 
Continuar ✓ 


A bandeja XX esta vazia ou esta 
configurada para urn tipo e tamanho 
diferentes dos especificados no 
trabalho. 0 tamanho especificado no 
trabalho e urn tamanho detectavel. 


1 . Carregue a bandeja de papel com a 
midia especificada. 

2. Confirme se as guias da midia 
estao na posigao correta. 

3. Verifique se o seletor da bandeja 
esta na posigao STANDARD de 
modo que a impressora venha a 
detectar o tamanho 
automaticamente. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


CARR BAND XX 

[TIPO] [TAMANHO] 

Recomenda-se mover seletor de 
bandeja p/ STANDARD. E feche 
bandeja 

alterna com 

CARR BAND XX 

[TIPO] [TAMANHO] 

Para ajuda, ? 


A bandeja XX esta vazia ou esta 
configurada para urn tipo e tamanho 
diferentes dos especificados no 
trabalho. 0 tamanho especificado no 
trabalho e urn tamanho detectavel. 

Nao ha outra bandeja dispom'vel. 


1 . Carregue a bandeja de papel com a 
midia especificada. 

2. Confirme se as guias da midia 
estao na posigao correta. 

3. Verifique se o seletor da bandeja 
esta na posigao STANDARD de 
modo que a impressora venha a 
detectar o tamanho 
auiomancamenie. 


Carregando 
programa X 
NAO DESLIGUE 


Os programas e fontes podem ser 
armazenados no sistema de arquivos da 
impressora e sao carregados na RAM 
quando a impressora e ligada. 0 
numero XX especifica urn numero 
sequential indicando o programa que 
esta sendo carregado. 


Nenhuma agao e necessaria. Nao 
desligue a impressora. 


CART. INCORRETO 

alterna com 
Para ajuda, ? 

0 medidor de suprimentos exibira 
os niveis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 


Foi instalado urn cartucho no 
compartimento incorreto, e a tampa esta 
fechada. 


1 . Abra a tampa superior e a unidade 
de transferencia de imagens. 


CUIDADO 

A unidade de transferencia de imagens 
pode ser danificada facilmente. 

2. Retire o cartucho de impressao 
incorreto. 

3. Instale o cartucho de impressao 
correto. 

4. Feche a tampa frontal. 


Compartimento de saida cheio 
Remova todo o papel 
do compartimento 


0 compartimento de saida esta cheio e 
precisa ser esvaziado para que a 
impressao continue. 


Remova a midia do compartimento de 
saida. 


CONEXAO RUIM NA 
BANDEJA OPCIONAL 


A bandeja de entrada de 500 folhas nao 
esta adequadamente conectada a 
impressora. 


1 . Verifique se a impressora esta 
sobre uma superficie nivelada. 

2. Desligue a impressora. 

3. Recoloque a bandeja de entrada de 
500 folhas da impressora. 

4. Se a impressora estiver sobre o 
suporte opcional, verifique se as 
fitas de suporte estao encaixadas 
na parte traseira do suporte e da 
impressora. 

5. Ligue a impressora apos ter 
recolocado a bandeja de entrada de 
500 folhas. 


Configuragao salva 


Uma opgao de menu foi salva. 


Nenhuma agao e necessaria. 
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Mensagens do painel de controle (continuagao) 



Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


DADOS RECEBIDOS 

Para imprimir ult. pag, press ✓ 

alterna com 
Pronta 

Para imprimir ult. pag, press * 


A impressora recebeu dados e esta 
aguardando urn comando de esvaziar 
buffer. Quando a impressora receber 
outro arquivo, a mensagem devera 
desaparecer. 


Pressione ✓ para continuar imprimindo. 


DISCO 

FALHA OPER. ARQ. 
Para limpar, pressione 

alterna com 
Pronta 


A impressora recebeu urn comando do 
sistema de arquivos PJL que tentou 
executar uma operagao ilogica (por 
exemplo, fazer o download de urn 
arquivo em urn diretorio inexistente). A 
impressao pode continuar. 


1 . Para limpar a mensagem, pressione 
a tecla 

2. Se a mensagem persistir, desligue 
a impressora e ligue-a novamente. 

3. Se a mensagem aparecer 
novamente, pode haver urn 
problema com o aplicativo de 
software. 


DISCO 

PROTEG. DE GRAV. 
Para limpar, pressione ✓ 

alterna com 
Pronta 


0 dispositivo do sistema de arquivos 
esta protegido e nao e possivel gravar 
novos arquivos. 


1 . Para permitir a gravagao no disco, 
desligue a protegao contra 
gravagao, utilizando o HP Web 
Jetadmin. 

2. Para limpar a mensagem, pressione 
a tecla s/. 

3. Se a mensagem persistir, desligue 
a impressora e ligue-a novamente. 


DISCO 

SIST. ARQ. CHEIO 
Para limpar, pressione ✓ 

alterna com 
Pronta 


A impressora recebeu urn comando do 
sistema de arquivos PJL que tentou 
armazenar alguma coisa no sistema de 
arquivos, mas nao foi possivel, pois ele 
esta cheio. 


1 . Utilize o software HP Web Jetadmin 
para excluir arquivos da unidade de 
disco EIO, ou exclua o trabalho 
armazenado a partir do painel de 
controle da impressora. 

2. Para limpar a mensagem, pressione 
a tecla 

3. Se a mensagem persistir, desligue 
a impressora e ligue-a novamente. 


DISCO DE RAM 
FALHA OPER. ARQ. 
Para limpar, pressione ✓ 

alterna com 
Pronta 


A impressora recebeu urn comando do 
sistema de arquivos PJL que tentou 
executar uma operagao ilogica (por 
exemplo, fazer o download de urn 
arquivo em urn diretorio inexistente). 

A impressao pode continuar. 


1 . Para limpar a mensagem, pressione 
a tecla 

2. Se a mensagem persistir, desligue 
a impressora e ligue-a novamente. 

3. Se a mensagem aparecer 
novamente, pode haver urn 
problema com o aplicativo de 
software. 


DISCO DE RAM 
PROTEG. DE GRAV. 
Para limpar, pressione ✓ 

alterna com 
Pronta 


0 dispositivo do sistema de arquivos 
esta protegido e nao e possivel gravar 
novos arquivos. 


1 . Para permitir a gravagao no disco 
RAM, desligue a protegao contra 
gravagao, utilizando o software 
HP Web Jetadmin. 

2. Para limpar a mensagem, pressione 
a tecla 

3. Se a mensagem persistir, desligue 
a impressora e ligue-a novamente. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


DISCO DE RAM 
SIST. ARQ. CHEIO 
Para limpar, pressione ✓ 

alterna com 
Pronta 


A impressora recebeu urn comando do 
sistema de arquivos PJL que tentou 
armazenar alguma coisa no sistema de 
arquivos, mas nao foi possi'vel, pois ele 
esta cheio. 


• Para limpar a mensagem, pressione 
a tecla 

• Se a mensagem persistir, desligue 
a impressora e ligue-a novamente. 


Nota 

Essa agao tambem exclui todos os 
arquivos gravados na RAM. 


DISCO EIO X 
NAO FUNCIONAL 
Para ajuda, ? 


0 disco EIO no slot X nao funciona 
corretamente. 


1 . Desligue a impressora. 

2. Remova o disco EIO do slot 
indicado e substitua por uma nova 
unidade de disco EIO. 


Econ. de energia ativada 


A impressora esta no modo de 
economia de energia. Qualquer 
pressionamento de botao, uma condigao 
de erro ou o recebimento de dados para 
impressao pode limpar essa mensagem. 


Nenhuma agao e necessaria. 


ENCAIXE OU FECHE 
A BANDEJA X 
Para ajuda, ? 


A bandeja XX deve ser inserida ou 
fechada para que o trabalho atual possa 
ser impresso. 


Feche a bandeja indicada. 


Excluindo... 


A impressora esta excluindo o trabalho 
armazenado. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Executando 
atualizagao 


Uma atualizagao de firmware esta sendo 
executada. 


Nao desligue a impressora ate que ela 
retorne ao estado Pronta. 


Executando 

IMPRIMIR/ PARAR TESTE 


A impressora esta executando urn teste 
de impressao/parada. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Executando... TESTE 
DO CAMINHO DO PAPEL 


A impressora esta executando urn Teste 
do caminho do papel. 


Nenhuma agao e necessaria. 


FALHA DISCO 
DISPOS. 

Para limpar, pressione * 

alterna com 
Pronta 


Ocorreu uma falha de dispositivo na 
unidade especificada. A impressao pode 
continuar para os trabalhos que nao 
exigem acesso a unidade de disco. 


1 . Para limpar a mensagem, pressione 
a tecla 

2. Se a mensagem continuar, remova 
e reinstale a unidade de disco EIO. 

3. Ligue a impressora novamente. 

4. Se a mensagem ainda continuar, 
substitua a unidade de disco EIO. 


FALHA DISCO DE RAM 
DISPOS. 

Para limpar, pressione ✓ 

alterna com 
Pronta 


Ocorreu uma falha de dispositivo na 
unidade especificada. 


1. Para limpar a mensagem, pressione 
a tecla 

2. Se a mensagem persistir, desligue 
a impressora e ligue-a novamente. 

3. Se a mensagem ainda continuar, 
entre em contato com o suporte 
tecnico HP. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


FALHA FLASH 
DISPOS. 

Para limpar, pressione ✓ 

alterna com 
Pronta 


Ocorreu uma falha de dispositivo na 
unidade especificada. A impressao pode 
continuar para os trabalhos que nao 
exigem DIMM Flash. 


1 . Para limpar a mensagem, pressione 
a tecla 

2. Se a mensagem continuar, remova 
e reinstale a unidade de disco EIO. 

3. Ligue a impressora novamente. 

4. Se a mensagem ainda continuar, 
substitua a unidade DIMM Flash. 


Fechar tampa. 
Para ajuda, ? 


E necessario fechar as tampas. 


Feche as tampas frontais. 
Nota 

Esta mensagem tambem pode aparecer 
se o fusor nao estiver instalado ou se 
estiver instalado incorretamente. 
Verifique se o fusor foi instalado 
corretamente. 


FLASH 

FALHA OPER. ARQ. 
Para limpar, pressione ✓ 

alterna com 
Pronta 


A impressora recebeu urn comando do 
sistema de arquivos PJL que tentou 
executar uma operagao ilogica (por 
exemplo, fazer o download de urn 
arquivo em urn diretorio inexistente). 


1. Para limpar a mensagem, pressione 
a tecla 

2. Se a mensagem persistir, desligue 
a impressora e ligue-a novamente. 

3. Se a mensagem aparecer 
novamente, pode haver urn 
problema com o aplicativo de 
software. 


FLASH 

PROTEG. DE GRAV. 
Para limpar, pressione ✓ 

alterna com 
Pronta 


0 dispositivo do sistema de arquivos 
esta protegido e nao e possivel gravar 
novos arquivos. 


1 . Para permitir a gravagao na 
Memoria Flash, desative a protegao 
contra gravagao, utilizando o HP 
Web Jetadmin. 

2. Para limpar a mensagem, pressione 
a tecla 

3. Se a mensagem persistir, desligue 
a impressora e ligue-a novamente. 


FLASH 

SIST. ARQ. CHEIO 
Para limpar, pressione ✓ 

alterna com 
Pronta 


A impressora recebeu urn comando do 
sistema de arquivos PJL que tentou 
armazenar alguma coisa no sistema de 
arquivos, mas nao foi possivel, pois ele 
esta cheio. 


1 . Utilize o software HP Web Jetadmin 
para excluir arquivos da Memoria 
Flash e tente novamente. 

2. Para limpar a mensagem, pressione 
a tecla 

3. Se a mensagem persistir, desligue 
a impressora e ligue-a novamente. 


Girando motor 

Para sair pressione 

a tecla Parar 


Urn teste de componente esta em 
andamento e o componente selecionado 
e o motor do Cartucho <colorido>. 


Pressione Parar quando estiver pronto 
para parar esse teste. 


Girando motor 
Para sair pressione 

a tecla Parar 


A impressora esta executando urn Teste 
de componente e o componente 
selecionado e urn motor. 


Pressione Parar quando estiver pronto 
para parar esse teste. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


Impossivel armazenar trabalho 

alterna com 
Processando... 


Urn trabalho nao pode ser armazenado 
devido a urn problema na memoria, no 
disco ou na configuragao. 


Instale mais memoria ou uma unidade 
de disco na impressora. Se houver uma 
unidade de disco instalada, exclua os 
trabalhos de impressao armazenados 
anteriormente. 


Impossivel imprimir varias copias 
do trabalho 

alterna com 

Processando... 


Urn trabalho mopy nao pode ser 
executado devido a urn problema na 
memoria, no disco ou na configuragao. 
Apenas uma copia sera produzida. 


Instale mais memoria ou uma unidade 
de disco na impressora. 


IMPRESSAO PARADA 
PI continuar, ✓ 


Esta mensagem e exibida quando urn 
teste de impressao/parada e executado 
e o tempo expira. 


Pressione ✓ para continuar imprimindo. 


Imprimindo... 
Amostras CMYK 


Esta mensagem sera exibida enquanto 
a pagina de amostras CMYK da 
impressora estiver sendo gerada. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Imprimindo... 
Amostras RGB 


Esta mensagem sera exibida enquanto 
a pagina de amostras RGB da 
impressora estiver sendo gerada. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Imprimindo... 
CONFIGURAQAO 


A impressora esta gerando a pagina de 
configuragao. A impressora retornara ao 
estado Pronta on-line quando a pagina 
for concluida. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Imprimindo... 
DIRETORIO DE ARQUIVO 


A impressora esta gerando a pagina do 
diretorio de armazenamento em massa. 
A impressora retornara ao estado 
Pronta quando a pagina for concluida. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Imprimindo... 
LISTA DE FONTES 


A impressora esta gerando a lista de 
tipos de linguagem PCL ou PS. A 
impressora retornara ao estado Pronta 
quando a pagina for concluida. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Imprimindo... 
LOG DE EVENTOS 


A impressora esta gerando a pagina do 
log de eventos. A impressora retornara 
ao estado Pronta on-line quando a 
pagina for concluida. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Imprimindo... 
MAPA DO MENU 


A impressora esta gerando o mapa de 
menus. A impressora retornara ao 
estado Pronta quando a pagina for 
concluida. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Imprimindo... 
PAGINA DEMO 


A impressora esta gerando a pagina de 
demonstragao. A impressora retornara 
ao estado Pronta on-line quando a 
pagina for concluida. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Imprimindo... 
PAGINA DE REGISTRO 


A impressora esta gerando a pagina de 
registro. A impressora retornara ao 
menu CONF. REGISTRO quando a 
pagina for concluida. 


Siga as instrugoes nas paginas 
impressas. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


Imprimindo... 
Pagina de uso 


A impressora esta gerando a pagina de 
utilizagao. A impressora retornara ao 
estado Pronta on-line quando a pagina 
for concluida. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Imprimindo... 

SOLUQAO DE PROBLEMAS Ql 


A impressora esta gerando as paginas 
de solugao de problemas na qualidade 
de impressao. A impressora retornara 
ao estado Pronta quando as paginas 
forem impressas. 


Siga as instrugoes nas paginas 
impressas. 


Imprimindo... 
STATUS DAS PEQAS 


A impressora esta gerando a pagina de 
status dos suprimentos. A impressora 
retornara ao estado Pronta on-line 
quando a pagina for concluida. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Inicializando... 


Esta mensagem e exibida quando a 
impressora e ligada, assim que comega 
a inicializagao das tarefas individuais. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Inicializando armaz. 
permanente 


E exibida quando a impressora e ligada, 
para mostrar que o armazenamento 
permanente esta sendo inicializado. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Inicializando disco 
EIOX 


0 dispositivo de disco EIO no slot X esta 
sendo inicializado. 


Nenhuma agao e necessaria. 


INSTALE CARTUCHO 
<COLORIDO> 

alterna com 
Para ajuda, ? 

0 medidor de suprimentos exibira 
os ni'veis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 


0 cartucho nao esta instalado ou nao foi 
instalado corretamente na impressora. 


1 . Abra a tampa superior e a unidade 
de transferencia de imagens. 


CUIDADO 

A unidade de transferencia de imagens 
pode ser danificada facilmente. 

2. Insira o cartucho de impressao e 
verifique se esta totalmente 
encaixado. 

3. Feche a tampa frontal. 

4. Se o erro continuar, entre em 
contato com o suporte tecnico HP 
no enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 


Instate suprimentos 
Status, press. * 

0 medidor de suprimentos exibira 
os ni'veis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 


No minimo urn item de suprimento esta 
ausente ou posicionado incorretamente 
na impressora e outro item de 
suprimento esta ausente, na posigao 
incorreta, acabou ou esta acabando. 
Insira o suprimento ou verifique se esta 
totalmente encaixado. 


1 . Pressione ✓ para acessar o menu 
STATUS DAS PEQAS. 

2. Pressione ^ e ▼ para destacar o 
suprimento especifico que 
apresenta urn problema. 

3. Pressione ? para exibir a ajuda do 
suprimento. 

4. Pressione ^ e ▼ para percorrer as 
instrugoes. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


Limpando caminho do papel 


Ocorreu congestionamento de papel ou, 
ao ser ligada, a impressora detectou 
papel mal colocado. A impressora esta 
tentando ejetar as paginas 
congestionadas automaticamente. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Limpando o log de eventos 


Esta mensagem e exibida durante a 
limpeza do log de eventos. A impressora 
saira dos MENUS assim que o log de 
eventos tiver sido limpo. 


Nenhuma agao e necessaria. 


LINGUAGEM 
NAO DISPONIVEL 

Para continuar, pressione ✓ 
alterna com 
LINGUAGEM 
NAO DISPONIVEL 
Para ajuda, ? 


A PJL encontrou urn pedido de uma 
linguagem inexistente na impressora. 0 
trabalho sera cancelado e nenhuma 
pagina sera impressa. 


1 ■ Pressione ? para obter informagoes 
detalhadas. 

2. Pressione ^ e ▼ para percorrer as 
instrugoes. 

3. Imprima novamente, utilizando o 
driver correto para o dispositivo. 


MEMORIA INSUFICIENTE 

PARA CARREGAR FONTES/ 
DADOS 

Para ajuda, ? 

alterna com 

Dispositivo 

PI continuar, ✓ 


0 dispositivo nao tern memoria 
suficiente para carregar os dados, como 
fontes ou macros, do local especificado. 
Dispositivo pode ser urn dos seguintes: 

INTERNO = ROM diretamente na placa 
do formatador 

SLOT PI CARTAO X = cartao de fonte 
no slot X 

DIMMS 

DISCO EIO X = disco ngido removivel 
instalado no slot de EIO X 


1 . Para utilizar o dispositivo sem 
dados, pressione 

2. Para solucionar o problema, 
acrescente mais memoria ao 
dispositivo. Memoria DDR SDRAM: 
128MB (Q2630A) ou 256MB 
(Q2631A). 


Modo Diagnosticos 
pronto 

Para sair pressione TECLA 
PARAR 


A impressora esta no modo de 
diagnostico especial. 


Pressione a tecla Parar para sair do 
modo de diagnostico especial. 

OU 

Nenhuma agao e necessaria. 


Movendo solenoide 
Para sair pressione 
TECLA PARAR 


A impressora esta executando urn Teste 
de componente e o componente 
selecionado e urn solenoide. 


Nenhuma agao e necessaria. 


NAO HA TRABALHOS 
ARMAZENADOS 


Nao ha trabalhos armazenados no disco 
EIO. Esta mensagem e exibida quando 
o usuario entra no menu RECUPERAR 
TRABALHO e nao ha trabalhos para 
serem recuperados. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Pausada 

PI voltar a Pronta, 
pressione PARAR 


A impressora esta em pausa e nao ha 
nenhuma mensagem de erro pendente 
no visor. A E/S continua recebendo 
dados ate que a memoria esteja cheia. 


Pressione a tecla Parar. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


PEQA CARTUCHO 
<COLORIDO> 

0 medidor de suprimentos exibira 
os ni'veis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 

alterna com 

Pronta 

0 medidor de suprimentos exibira 
os ni'veis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 


0 cartucho de impressao identificado 
esta quase no fim de sua vida util. A 
impressora esta pronta e continuara 
imprimindo ate atingir a estimativa do 
numero de paginas indicado. A 
estimativa de paginas restantes baseia- 
se no historico de cobertura de pagina 
desta impressora. 

A impressao continuara ate que urn 
suprimento necessite ser substituido. 


1 ■ Pressione ? para exibir a ajuda da 
mensagem. 

2. Obtenha o numero de pega do 
cartucho de impressao indicado. 

3. Solicite o cartucho de impressao. 


Nota 

As informagoes para solicitar 
suprimentos tambem estao disponiveis 
no servidor da Web incorporado. 
Consulte Utilizagao do servidor da Web 
incorporado para obter mais informagoes. 


PEQA KIT DE TRANSF. 
MENOS DE X PAG. 
Para ajuda, ? 

alterna com 
Pronta 


A unidade de transferencia esta no fim 
de sua vida util. 

A impressao pode continuar ate o fim da 
vida util da unidade de transferencia. 


1 ■ Pressione ? para exibir a ajuda da 
mensagem. 

2. Obtenha o numero de pega do kit 
de transferencia na ajuda. 

3. Solicite o kit de transferencia. 


Nota 

As informagoes para solicitar 
suprimentos tambem estao disponiveis 
no servidor da Web incorporado. 
Consulte Utilizagao do servidor da Web 
incorporado para obter mais informagoes. 


PEQA KIT DO FUSOR 
MENOS DE XXX PAG. 
Para ajuda, ? 

alterna com 
Pronta 


0 fusor esta no fim de sua vida util. A 
impressora esta pronta e continuara 
imprimindo ate atingir a estimativa do 
numero de paginas indicado. 

A impressao continuara ate que urn 
suprimento necessite ser substituido. 


1 ■ Pressione ? para exibir a ajuda da 
mensagem. 

2. Obtenha o numero de pega do kit 
do fusor. 

3. Solicite o kit do fusor. 


Nota 

As informagoes para solicitar 
suprimentos tambem estao disponiveis 
no servidor da Web incorporado. 
Consulte Utilizagao do servidor da Web 
incorporado para obter mais informagoes. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


PEQA SUPRIMENTOS 

alterna com 
Pronta 
Para ajuda, ? 


Mais de um item de suprimento esta 
acabando. 

A impressao continuara ate que um 
suprimento necessite ser substituido. 


1 . Pressione Menu para acessar os 
menus. 

2. Pressione ^ ou ▼ para destacar 
Informagoes e, em seguida, 
pressione 


0 medidor de suprimentos exibira 
os niveis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 




3. Pressione ^ ou ▼ para destacar 
STATUS DAS PEQAS e, em 

seguida, pressione 

4. Pressione ^ ou ▼ para destacar 
um suprimento que necessite ser 
encomendado. 

5. Pressione ? para acessar a ajuda 
do suprimento. 

6. Obtenha um numero de pega a 
partir da ajuda. 

7. Solicite o suprimento. 

8. Repita as etapas anteriores, 
conforme necessario, para cada 
suprimento que necessite ser 
encomendado. 

9. As informagoes para solicitar 
suprimentos tambem estao 
disponiveis no servidor da Web 
incorporado. Consulte Utilizagao do 
servidor da Web incorporado para 
obter mais informagoes. 


PIN incorreto 


Foi fornecido o PIN incorreto. Depois de 
tres entradas de PINs incorretos, a 
impressora retornara para Pronta. 


Digite novamente o PIN correto. 


Processando... 


A impressora esta processando um 
trabalho, mas ainda nao esta recolhendo 
folhas. Quando a movimentagao do 
papel comegar, essa mensagem sera 
substituida poroutra, indicando de qual 
bandeja o trabalho esta sendo impresso. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Processando... 
copia <X> de <Y> 


A impressora esta processando ou 
imprimindo copias intercaladas. A 
mensagem indica que a copia X de Y 
copias totais esta sendo processada. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Processando... 
da bandeja xx 


A impressora esta processando 
ativamente um trabalho a partir da 
bandeja indicada. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Processando trabalho 
duplex 

So pegue o papel ao 
concluir o trabalho. 


0 papel entra temporariamente no 
compartimento de saida durante a 
impressao de um trabalho em duplex. 
Nao tente remover as paginas antes do 
fim do trabalho. 


Nao segure o papel quando ele entrar 
temporariamente no compartimento de 
saida. Quando o trabalho terminar, a 
mensagem desaparecera. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


Pronta 

0 medidor de suprimentos exibira 
os niveis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 


A impressora esta on-line e pronta para 
receber dados. Nao ha mensagens de 
status ou de dispositivos pendentes no 
visor. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Recebendo 
atualizagao 


Uma atualizagao de firmware esta sendo 
executada. 


Nao desligue a impressora ate que ela 
retorne ao estado Pronta. 


Redefinir cont.de kit 


SIM esta selecionado no menu Reiniciar 
suprimentos, para redefinir as contagens 
de todos os suprimentos que nao forem 
detectados como novos. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Reenviar 
atualizagao 


A atualizagao de firmware nao foi 
concluida com exito. 


Tente a atualizagao novamente. 


Registro de eventos vazio 


EXIBIR LOG DE EVENTOS foi 
selecionado no painel de controle e o 
log esta vazio. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Remova pelo menos 
um cartucho 

Para sair pressione TECLA 
PARAR 


A impressora esta executando uma 
Desativagao da verificagao do cartucho 
ou um Teste de componentes e o 
componente selecionado e o Motor do 
cartucho. 


Remova um cartucho de impressao. 


REMOVA TODOS OS 

CARTUCHOS DE IMP. 

Para sair pressione TECLA 
PARAR 


A impressora esta executando um Teste 
de componente e o componente 
selecionado e Somente correia. 


Remova todos os cartuchos de 
impressao. 


Restaurando... 


A impressora esta restaurando as 
configuragoes. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Restaurando... 
conf. de fabrica 


A impressora esta restaurando as 
configuragoes de fabrica. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Se nao houver papel na bandeja: 
Alimentar manualmente 
<TIPO> <TAMANHO> 
Para ajuda, ? 

alterna com 

Alimentar manualmente 
<TIPO> <TAMANHO> 
PI usar outra band, 
press. Continuar ✓ 


Foi enviado um trabalho que especifica 
ALIMENTAQAO MANUAL, e a Bandeja 
1 esta vazia. 


Carregue a Bandeja 1 com a midia 
especificada. 

OU 

Para usar midia de outra bandeja, 
pressione ✓ e selecione a bandeja na 
lista. 


SLOT PARA PLACA X 
NAO FUNCIONAL 


A placa flash no slot X nao funciona 
corretamente. 


1 . Desligue a impressora. 

2. Retire o cartao do slot indicado e 
substitua-o por um novo cartao. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


Solicitagao aceita 
aguarde 


A impressora aceitou urn pedido para 
imprimir uma pagina interna, mas a 
impressao do trabalho atual deve 
terminar antes da impressao da pagina 
interna. 


Nenhuma agao e necessaria. 


SUBST. SUPRIMENTOS 
PI continuar, 

0 medidor de suprimentos exibira 
os niveis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 


Varios suprimentos estao proximos do 
fim de suas vidas uteis e a configuragao 
SUPRIMENTOS BAIXO em 
CONFIGURAQOES DO SISTEMA esta 
definida como PARAR. 


1 . Pressione ✓ para acessar o menu 
STATUS DAS PEQAS. 

2. Pressione ^ e ▼ para destacar o 
suprimento especifico que 
apresenta urn problema. 

3. Pressione ? para exibir a ajuda do 
suprimento. 

4. Pressione ^ e ▼ para percorrer as 
instrugoes. 

5. As informagoes para solicitar 
suprimentos tambem estao 
disponiveis no servidor da Web 
incorporado. Consulte Utilizagao do 
servidor da Web incorporado para 
obter mais informagoes. 


SUBST. SUPRIMENTOS 
Status, press. * 

0 medidor de suprimentos exibira 
os niveis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 


Varios suprimentos estao proximos do 
fim de suas vidas uteis. Se os 
suprimentos afetados forem somente 
cartuchos, a impressao parou porque a 
configuragao SEM SUPRIMENTO DE 
COR em CONFIGURAQOES DO 
SISTEMA esta definida como PARAR. 
Se o fusor ou o kit de transferencia for 
afetado, a impressao sempre parara. 


1 . Pressione ✓ para acessar o menu 
STATUS DAS PEQAS. 

2. Pressione ^ e ▼ para destacar o 
suprimento especifico que 
apresenta urn problema. 

3. Pressione ? para exibir a ajuda do 
suprimento. 

4. Pressione ^ e ▼ para percorrer as 
instrugoes. 

5. As informagoes para solicitar 
suprimentos tambem estao 
disponiveis no servidor da Web 
incorporado. Consulte Utilizagao do 
servidor da Web incorporado para 
obter mais informagoes. 


SUBST. SUPRIMENTOS 

Usando apenas preto 

0 medidor de suprimentos exibira 
os niveis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 

alterna com 

Pronta 

Para ajuda, ? 

0 medidor de suprimentos exibira 
os niveis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 


Pelo menos urn cartucho colorido esta 
no fim de sua vida util e a configuragao 
SEM SUPRIMENTO DE COR em 
CONFIGURAQOES DO SISTEMA esta 
definida como CONT. AUTOM. PRETO. 
A impressao continuara usando 
somente o toner preto. 


Pressione ✓ para identificar quais 
suprimentos devem ser substituidos. 
Substitua os suprimentos identificados 
para continuar a impressao em cores. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


SUBSTITUA CARTUCHO 
<COLORIDO> 

0 medidor de suprimentos exibira 
os ni'veis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 

alterna com 

PI continuar, ✓ 

0 medidor de suprimentos exibira 
os ni'veis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 


0 cartucho de impressao identificado 
esta proximo do fim de sua vida util e a 
configuragao SUPRIMENTOS BAIXO 
em CONFIGURAQOES DO SISTEMA 
esta definida como PARAR. 


1 . Solicite o cartucho de impressao 
identificado. 

2. Para continuar a impressao, 
pressione 

3. Para substituir o cartucho, execute 
as seguintes etapas: 

• Abra a tampa superior e a 
unidade de transferencia de 
imagens. 


CUIDADO 

A unidade de transferencia de 
imagens pode ser danificada 
facilmente. 


• Retire o cartucho de impressao 
identificado. 

• Instale urn novo cartucho de 
impressao. 

• Feche as tampas superior e 
frontal. 

• As informagoes para solicitar 
suprimentos tambem estao 
disponi'veis no servidor da Web 
incorporado. Consulte 
Utilizagao do servidor da Web 
incorporado para obter mais 
informagoes. 


SUBSTITUA CARTUCHO 
<COLORIDO> 

0 medidor de suprimentos exibira 
os ni'veis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 

alterna com 

Para ajuda, ? 

0 medidor de suprimentos exibira 
os ni'veis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 


0 cartucho de impressao identificado 
chegou ao fim de sua vida util e a 
configuragao SEM SUPRIMENTO DE 
COR em CONFIGURAQOES DO 
SISTEMA esta definida como PARAR. 
A impressao nao continuara ate que o 
cartucho seja substitui'do. 


1 . Abra a tampa superior e a unidade 
de transferencia de imagens. 


CUIDADO 

A unidade de transferencia de imagens 
pode ser danificada facilmente. 

2. Retire o cartucho de impressao 
identificado. 

3. Instale urn novo cartucho de 
impressao. 

4. Feche as tampas superior e frontal. 

5. As informagoes para solicitar 
suprimentos tambem estao 
disponi'veis no servidor da Web 
incorporado. Consulte Utilizagao do 
servidor da Web incorporado para 
obter mais informagoes. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


SUBSTITUA KIT DE 
TRANSFERENCE 

Para ajuda, ? 


A unidade de transferencia esta no fim 
de sua vida util. A impressao nao 
continuara ate que o kit de transferencia 
seja substituido. 


1 . Abra as tampas superior e frontal. 

2. Retire a unidade antiga, 
pressionando os botoes azuis nos 
dois lados da unidade. 

3. Deslize a unidade antiga para fora 
da impressora. 

4. Instale uma nova unidade de 
transferencia. 

5. Feche as tampas frontal e superior. 

6. As informagoes para solicitar 
suprimentos tambem estao 
disponiveis no servidor da Web 
incorporado. Consulte Utilizagao do 
servidor da Web incorporado para 
obter mais informagoes. 


Nota 

Se a antiga unidade de transferencia 
nao estava no fim da vida util quando foi 
substituida (por exemplo, por estar 
danificada), ou se voce deseja continuar 
a imprimir alem do aviso de fim de vida 
util, a unidade de transferencia precisa 
ser redefinida no painel de controle. 
Observe que o aviso de fim da vida util e 
fornecido como urn servigo ao cliente, e 
que imprimir alem deste ponto 
provavelmente resultara em degradagao 
da qualidade da impressao em futuro 
proximo. Se a contagem do kit de 
transferencia foi redefinida apos urn 
aviso de fim de vida util, o retorno sobre 
a vida restante do kit sera incorreto ate o 
kit ser substituido e a contagem 
novamente redefinida. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


SUBSTITUA KIT DE 


A unidade de transferencia esta no fim 


Continuagao 


TRANSFERENCE 

rara ajuua, ? 


de sua vida util. A impressao nao 
continuara ate que o kit de transferencia 
seja substituido. 


Para redefinir a contagem da unidade de 
transferencia 






1 . 


Pressione Menu para entrar nos 
MENUS. 






O 
Z. 


Pressione ^ e ▼ para destacar 
Configurar dispositivo. 






3. 


Pressione ✓ para selecionar 
Configurar dispositivo. 






4. 


Pressione ^ e ▼ para destacar 
REDEFINigOES. 






5. 


Pressione ^ para selecionar 
REDEFINigOES. 






/-> 

0. 


Pressione ^ e ▼ para destacar 
REDEFINIR SUPRIMENTOS. 






7. 


Pressione ✓ para selecionar 
REDEFINIR SUPRIMENTOS. 






8. 


Pressione ^ e ▼ para destacar 
NOVO KIT DE TRANSFERENCIA. 






9. 


Pressione ✓ para selecionar NOVO 
KIT DE TRANSFERENCIA. 






10. 


Pressione ^ e ▼ para destacar SIM. 






11. 


Pressione ✓ para selecionar SIM. 






A contagem da unidade de transferencia 






e redefinida e a impressora esta pronta 






para uso. 



180 Capi'tulo8 Solugao de problemas 



PTWW 



Mensagens do painel de controle (continuagao) 



Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


SUBSTITUA KIT DE 
TRANSFERENCE 

Para ajuda, ? 

alterna com 

SUBSTITUA KIT DE 
TRANSFERENCE 

PI continuar, ✓ 


A unidade de transferencia esta proxima 
do fim de sua vida util e a configuragao 
SUPRIMENTOS BAIXO em 
CONFIGURAQOES DO SISTEMA esta 
definida como PARAR. 


1 . Solicite o kit de transferencia. 

2. Para continuar a impressao, 
pressione 

3. Para substituir o kit de 
transferencia, execute as seguintes 
etapas: 

• Abra as tampas superior e 
frontal. 

• Retire a unidade antiga, 
pressionando os botoes azuis 
nos dois lados da unidade. 

• Deslize a unidade antiga para 
fora da impressora. 

• Instale uma nova unidade de 
transferencia. 

• Feche as tampas frontal e 
superior. 

• As informagoes para solicitar 
suprimentos tambem estao 
disponiveis no servidor da Web 
incorporado. Consulte 
Utilizagao do servidor da Web 
incorporado para obter mais 
informagoes. 


Nota 

Se a antiga unidade de transferencia 
nao estava no fim da vida util quando foi 
substituida (por exemplo, se ela estava 
danificada), ou se voce deseja continuar 
imprimindo mesmo depois de receber a 
mensagem de fim de vida util, a 
contagem da unidade de transferencia 
precisa ser redefinida no painel de 
controle. Observe que a mensagem de 
fim da vida util e fornecida como urn 
servigo ao cliente, e que imprimir apos 
recebe-la provavelmente resultara em 
degradagao da qualidade da impressao 
em futuro proximo. Uma vez que a 
contagem do kit de transferencia foi 
redefinida apos uma mensagem de fim 
de vida util, o retorno sobre a vida util 
restante do kit sera incorreto ate o kit ser 
substituido e a contagem novamente 
redefinida. 
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Mensagens do painel de controle (continuagao) 



Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


SUBSTITUA KIT DE 
TRANSFERENCE 

Para ajuda, ? 

alterna com 

SUBSTITUA KIT DE 
TRANSFERENCE 

PI continuar, ✓ 


A unidade de transferencia esta proxima 
do fim de sua vida util e a configuragao 
SUPRIMENTOS BAIXO em 
CONFIGURAQOES DO SISTEMA esta 
definida como PARAR. 


Continuagao 

Para redefinir a contagem da unidade de 
transferencia 

1 . Pressione Menu para entrar nos 
MENUS. 

2. Pressione ^ e ▼ para destacar 
Configurar dispositivo. 

3. Pressione para selecionar 
Configurar dispositivo. 

4. Pressione ^ e ▼ para destacar 
REDEFINigOES. 

5. Pressione ^ para selecionar 
REDEFINigOES. 

6. Pressione ^ e ▼ para destacar 
REDEFINIR SUPRIMENTOS. 

7. Pressione ✓ para selecionar 
REDEFINIR SUPRIMENTOS. 

8. Pressione ^ e ▼ para destacar 
NOVO KIT DE TRANSFERENCIA. 

9. Pressione ✓ para selecionar NOVO 
KIT DE TRANSFERENCIA. 

10. Pressione ^ e ▼ para destacar SIM. 

1 1 . Pressione ✓ para selecionar SIM. 

A contagem da unidade de transferencia 
e redefinida e a impressora esta pronta 
para uso. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


SUBSTITUIR KIT DO FUSOR 
Para ajuda, ? 


0 kit do fusor atingiu o fim de sua vida 
util. A impressao nao continuara ate que 
o fusor seja substituido. 


1 . Abra a tampa superior. 

2. Solte os parafusos azuis de aperto 
manual. 

3. Retire a antiga unidade de fusor. 

4. Instale uma nova unidade de fusor 
e fixe-a com os parafusos de aperto 
manual. 

5. Feche a tampa superior. 

6. As informagoes para solicitar 
suprimentos tambem estao 
disponiveis no servidor da Web 
incorporado. Consulte Utilizagao do 
servidor da Web incorporado para 
obter mais informagoes. 


Nota 

Se voce deseja imprimir alem do aviso 
de fim da vida util, a contagem do kit do 
fusor precisa ser redefinida no painel de 
controle da impressora. Observe que o 
aviso de fim da vida util e fornecido 
como urn servigo ao cliente, e que 
imprimir alem deste ponto 
provavelmente resultara em degradagao 
da qualidade da impressao em futuro 
proximo. Se a contagem do kit do fusor 
foi redefinida apos urn aviso de fim de 
vida util, o retorno sobre a vida restante 
do kit sera incorreto ate o kit ser 
substituido e a contagem novamente 
redefinida. 
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Mensagens do painel de controle (continuagao) 



Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


SUBSTITUIR KIT DO FUSOR 

rara aJUUa, I 


0 kit do fusor atingiu o fim de sua vida 
util. A impressao nao continuara ate que 
o fusor seja substituido. 


Continuagao 

Para rpHpfinir a nontflnpm Ho fii^or 

\ CX \ CX 1 O 1 1 III CI \j\J\ 1 Lay CI 1 1 UvJ 1 UoUl 

1 . Pressione Menu para entrar nos 
MENUS. 






2. 


Pressione ^ e ▼ para destacar 
Confiaurar disoositivo 






3. 


Pressione ✓ para selecionar 

Confiaurar disno^itivo 

vv/i ii iuui hi uiopwoui vw. 






4. 


Pressione ^ e ▼ para destacar 
REDEFINICOES 

l\kL/tl llllVw^W. 






5. 


Pressione ✓ para selecionar 
REDEFINICOES 






6. 


Drpqcjonp ^ p ^ nar?i HpQtanar 

1 1 vOOIUI 1 \_s w UQI d VJ wOLUuQI 

REDEFINIR SUPRIMENTOS. 






7. 


Pressione ✓ para selecionar 
REDEFINIR SUPRIMENTOS. 






8. 


Pressione ^ e ▼ para destacar 
NOVO KIT DO FUSOR. 






9. 


Pressione ✓ para selecionar NOVO 
KIT DO FUSOR. 






10. 


Pressione ^ e ▼ para destacar SIM. 






11. 


Pressione ✓ para selecionar SIM. 






A contagem do fusor e redefinida e a 
impressora esta pronta para uso. 
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Mensagens do painel de controle (continuagao) 



Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


SUBSTITUIR KIT DO FUSOR 
Para ajuda, ? 

alterna com 

SUBSTITUIR KIT DO FUSOR 
PI continuar, ✓ 


0 fusor esta proximo do fim de sua vida 
util e a configuragao SUPRIMENTOS 
BAIXO em CONFIGURAQOES DO 
SISTEMA esta definida como PARAR. 


1. Solicite o kit do fusor. 

2. Para continuar a impressao, 
pressione 

3. Para substituir o kit do fusor, 
execute as seguintes etapas: 

• Abra a tampa superior. 

• Solte os parafusos azuis de 
aperto manual. 

• Retire a antiga unidade de fusor. 

• Instale uma nova unidade de 
fusor e fixe-a com os parafusos 
de aperto manual. 

• Feche a tampa superior. 

• As informagoes para solicitar 
suprimentos tambem estao 
disponiveis no servidor da Web 
incorporado. Consulte 
Utilizagao do servidor da Web 
incorporado para obter mais 
informagoes. 


Nota 

Se voce deseja continuar imprimindo 
mesmo depois da exibigao da 
mensagem de fim da vida util, a 
contagem do kit do fusor precisa ser 
redefinida no painel de controle da 
impressora. Observe que a mensagem 
de fim da vida util e fornecida como urn 
servigo ao cliente, e que imprimir apos 
recebe-la provavelmente resultara em 
degradagao da qualidade da impressao 
em futuro proximo. Uma vez que a 
contagem do kit do fusor foi redefinida 
apos urn aviso de fim de vida util, o 
retorno sobre a vida util restante do kit 
sera incorreto ate o kit ser substituido e 
a contagem novamente redefinida. 
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Mensagens do painel de controle (continuagao) 



Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


SUBSTITUIR KIT DO FUSOR 
Para ajuda, ? 

alterna com 

SUBSTITUIR KIT DO FUSOR 
PI continuar, ✓ 


0 fusor esta proximo do fim de sua vida 
util e a configuragao SUPRIMENTOS 
BAIXO em CONFIGURAQOES DO 
SISTEMA esta definida como PARAR. 


Continuagao 

Para redefinir a contagem do fusor 

1 . Pressione Menu para entrar nos 
MENUS. 

2. Pressione ^ e ▼ para destacar 
Configurar dispositivo. 

3. Pressione ✓ para selecionar 
Configurar dispositivo. 

4. Pressione ^ e ▼ para destacar 
REDEFINigOES. 

5. Pressione ✓ para selecionar 
REDEFINigOES. 

6. Pressione ^ e ▼ para destacar 
REDEFINIR SUPRIMENTOS. 

7. Pressione ✓ para selecionar 
REDEFINIR SUPRIMENTOS. 

8. Pressione ^ e ▼ para destacar 
NOVO KIT DO FUSOR. 

9. Pressione ^ para selecionar NOVO 
KIT DO FUSOR. 

10. Pressione ^ e ▼ para destacar SIM. 

1 1 . Pressione ^ para selecionar SIM. 

A contagem do fusor e redefinida e a 
impressora esta pronta para uso. 


SUPRIM. NAO-HP 
DETECTADO 

0 medidor de suprimentos exibira 
os niveis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 


0 novo cartucho instalado nao foi 
fabricado pela HP. Esta mensagem sera 
exibida ate que urn cartucho HP seja 
instalado ou o botao * seja pressionado. 


Se voce acredita ter adquirido urn 
cartucho HP, ligue para a central de 
fraudes HP, pelo telefone 
(1-877-219-3183, ligagao gratuita na 
America do Norte). 


CUIDADO 

Qualquer reparo necessario devido a 
utilizagao de cartuchos nao HP nao esta 
coberto pela garantia da impressora. 

Para continuar a impressao, pressione 


SUPRIMENTO NAO-HP 
EM USO 

alterna com 
Pronta 

0 medidor de suprimentos exibira 
os niveis de consumo dos 
cartuchos de impressao, mas o 
nivel de qualquer cartucho 
recarregado nao sera mostrado. 


A impressora detectou urn cartucho de 
impressao nao HP instalado. 


Se voce acredita ter adquirido um 
cartucho HP, ligue para a central de 
fraudes HP. 


CUIDADO 

Qualquer reparo necessario devido a 
utilizagao de cartuchos nao HP nao esta 
coberto pela garantia da impressora. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


Suprimentos HP originals 
instalados 


Foi instalado urn cartucho HP novo. A 
impressora retorna ao estado Pronta 
depois de aproximadamente 10 
segundos. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Suprimentos incorretos 
Status, press. ✓ 

0 medidor de suprimentos exibira 
os niveis de consumo dos 
cartuchos de impressao. 


No mi'nimo urn item de suprimento esta 
posicionado incorretamente na 
impressora e outro item de suprimento 
esta ausente, na posigao incorreta, 
acabou ou esta acabando. 


1 . Pressione ✓ para acessar o menu 
STATUS DAS PEQAS. 

2. Pressione ^ e ▼ para destacar o 
suprimento especifico que 
apresenta urn problema. 

3. Pressione ? para exibir a ajuda do 
suprimento. 

4. Pressione ^ e ▼ para percorrer as 
instrugoes. 


TAM. INADEQUADO 
BANDEJA X= 
Para ajuda, ? 

alterna com 
Pronta 


A bandeja foi carregada com midias 
maiores ou menores na diregao de 
alimentagao do que o tamanho 
configurado para a bandeja. 


1 . Ajuste as guias lateral e posterior 
da midia contra o papel. 

2. Se a midia usada for tamanho 
Carta, A4, Executive JIS B5, A5 ou 
Oficio, o seletor da bandeja deve 
serdefinido como PADRAO. Defina 
o seletor da bandeja como 
PERSONALIZADO para todos os 
outros tamanhos de midias. 0 
seletor da bandeja deve ser definido 
antes de selecionar o tamanho no 
painel de controle. 

3. Se necessario, pressione ✓ apos a 
bandeja ter sido fechada para 
redefinir o tamanho ou tipo de papel. 


TAMANHO BANDEJA X = 
<TAMANHO> 

Config. nao salva 

alterna com 

TAMANHO BANDEJA X = 
<TAMANHO> 

Para alterar, mova a guia band. X 


Urn tamanho de midia detectavel foi 
selecionado no menu, mas os sensores 
de guia da bandeja detectaram urn 
tamanho diferente. 

0 tamanho selecionado no menu nao 
corresponde ao detectado pela bandeja. 
A detecgao de tamanho ocorre quando o 
seletor da bandeja esta na posigao 
PADRAO. 0 seletor da bandeja ja esta 
na posigao correta para o tamanho 
selecionado. 


1 . Ajuste as guias lateral e posterior 
da midia contra o papel. 

2. Se a midia usada for tamanho 
Carta, A4, Executive JIS B5, A5 ou 
Oficio, o seletor da bandeja deve 
serdefinido como PADRAO. Defina 
o seletor da bandeja como 
PERSONALIZADO para todos os 
outros tamanhos de midias. 0 
seletor da bandeja deve ser definido 
antes de selecionar o tamanho no 
painel de controle. 

3. Se necessario, redefina o tamanho 
do papel novamente. 
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Mensagens do painel de controle (continuagao) 



Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


TAMANHO BANDEJA X = 
<TAMANHO> 

Config. nao salva 

alterna com 

TAMANHO BANDEJA X = 
<TAMANHO> 

Para alterar, mova seletor da 
band, p/ PERSON. 


Urn tamanho de midia nao detectavel foi 
selecionado no menu e o seletor da 
bandeja esta definido como PADRAO. 

Para alterar o tamanho da bandeja para 
o tamanho selecionado, o seletor da 
bandeja devera estar antes na posigao 
PADRAO. 


1 . Ajuste as guias lateral e posterior 
da midia contra o papel. 

2. Se a midia usada for tamanho 
Carta, A4, Executive JIS B5, A5 ou 
Oficio, o seletor da bandeja deve 
ser definido como PADRAO. Defina 
o seletor da bandeja como 
PERSONALIZADO para todos os 
outros tamanhos de midias. 0 
seletor da bandeja deve ser definido 
antes de selecionar o tamanho no 
painel de controle. 

3. Redefina o tamanho do papel no 
menu Manuseio de papel ou no 
menu pop-up de tamanho de 
bandeja. 


TAMANHO BANDEJA X = 
<TAMANHO> 

Configuragao salva 


0 tamanho selecionado no menu foi 
salvo. 


Nenhuma agao e necessaria. 


TAMANHO BANDEJA X = 
<TAMANHO> 

Configuragao salva 

alterna com 

TAMANHO BANDEJA X = 
<TAMANHO> 

Recomenda-se mover seletor de 
bandeja p/ STANDARD. E feche 
bandeja 


Urn tamanho de midia detectavel foi 
selecionado no menu e o seletor da 
bandeja esta definido como 
PERSONALIZADO. 

Embora nao seja necessario, o tamanho 
selecionado pode ser detectado 
automaticamente se o seletor da 
bandeja for movido para a posigao 
PADRAO. 


1 . Ajuste as guias lateral e posterior 
da midia contra o papel. 

2. Se a midia usada for tamanho 
Carta, A4, Executive JIS B5, A5 ou 
Oficio, o seletor da bandeja deve 
ser definido como PADRAO. Defina 
o seletor da bandeja como 
PERSONALIZADO para todos os 
outros tamanhos de midias. 0 
seletor da bandeja deve ser definido 
antes de selecionar o tamanho no 
painel de controle. 

3. Redefina o tamanho do papel no 
menu Manuseio de papel ou no 
menu pop-up de tamanho de 
bandeja. 


TAMANHO BANDEJA X = 
<TAMANHO> 

Recomenda-se mover seletor de 
bandeja p/ STANDARD. E feche 
bandeja 

alterna com 

TAMANHO BANDEJA X = 
<TAMANHO> 

Entao feche a band. 


Urn tamanho de midia detectavel foi 
selecionado no menu e a bandeja esta 
aberta. 

Embora nao seja necessario, o tamanho 
selecionado pode ser detectado 
automaticamente se o seletor da 
bandeja for movido para a posigao 
PADRAO. 


1 . Ajuste as guias lateral e posterior 
da midia contra o papel. 

2. Se a midia usada for tamanho 
Carta, A4, Executive JIS B5, A5 ou 
Oficio, o seletor da bandeja deve 
ser definido como PADRAO. Defina 
o seletor da bandeja como 
PERSONALIZADO para todos os 
outros tamanhos de midias. 0 
seletor da bandeja deve ser definido 
antes de selecionar o tamanho no 
painel de controle. 
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Mensagem do painel de controle 


Descrigao 


Agao recomendada 


TAMANHO BANDEJA X = 
<TAMANHO> 

Verif. se o sel. bandeja esta em 
PERSON 

alterna com 

TAMANHO BANDEJA X = 
<TAMANHO> 

Entao feche a band. 


Urn tamanho de mi'dia nao detectavel foi 
selecionado no menu e a bandeja esta 
aberta. 

o tamanho selecionado requer que o 
seletor da bandeja esteja na posigao 
PERSONALIZADO; caso contrario, 
quando a bandeja estiver fechada, o 
tamanho da bandeja sera alterado. 


1 . Ajuste as guias lateral e posterior 
da midia contra o papel. 

2. Se a midia usada for tamanho 
Carta, A4, Executive JIS B5, A5 ou 
Oficio, o seletor da bandeja deve 
serdefinido como PADRAO. Defina 
o seletor da bandeja como 
PERSONALIZADO para todos os 
outros tamanhos de midias. 0 
seletor da bandeja deve ser definido 
antes de selecionar o tamanho no 
painel de controle. 

3. Feche a bandeja. 


TIPO INAD. BANDEJA 

XX 

Para ajuda, ? 

alterna com 
Pronta 


0 tipo de mi'dia carregado na bandeja 
nao corresponde ao configurado para a 
bandeja. 


1 . Ajuste as guias lateral e posterior 
contra o papel. 

2. Se o tamanho for urn tamanho 
detectavel, defina o seletor da 
bandeja como PADRAO; caso 
contrario, defina-o como 
PERSONALIZADO. 

3. Se necessario, pressione ✓ apos a 
bandeja ter sido fechada, para 
alterar o tamanho ou tipo de papel. 


USE B XX 
[TIPO] [TAMANHO] 
Alterar: Continuar: ^ / ▼ 
Alterar: Continuar: ✓ 


A impressora esta oferecendo outras 
midias para o trabalho de impressao. 


1 . Visualize as configuragoes de 
bandeja (tipo e tamanho) utilizando 
^ e 

2. Pressione ✓ para selecionar uma 
bandeja a ser utilizada. 


Verificando caminho do papel 


0 mecanismo da impressora esta 
girando os cilindros para verificar a 
existencia de possiveis 
congestionamentos de papel. 


Nenhuma agao e necessaria. 


Verificando impressora 


0 mecanismo da impressora esta 
fazendo urn teste interne 


Nenhuma agao e necessaria. 
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Congestionamentos de papel 



Utilize esta ilustragao para solucionar problemas de congestionamento de papel na 
impressora. Para obter instrugoes sobre como limpar congestionamentos de papel, consulte 
Limpeza de congestionamentos . 




Localizagoes dos congestionamentos de papel 

1 area da tampa superior 

2 caminho duplex 

3 caminho do papel 

4 caminho de entrada 

5 bandejas 



Recuperagao de congestionamento de papel 

Esta impressora oferece o recurso de recuperagao de congestionamentos de papel, o que 
Ihe permite definir se ela deve ou nao reimprimir automaticamente as paginas 
congestionadas. As opgoes sao: 

• AUTO - A impressora tentara reimprimir as paginas congestionadas. 

• DESATIVADO - A impressora nao tentara reimprimir as paginas congestionadas. 



Nota Durante o processo de recuperagao, a impressora pode reimprimir diversas paginas que 

nao foram afetadas, impressas antes de ocorrer o congestionamento. Lembre-se de 
remover as paginas duplicadas. 
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Como desativar a recuperagao de congestionamentos 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Configurar dispositivo. 

3. Pressione ✓ para selecionar Configurar dispositivo. 

4. Pressione ▼ para destacar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 

5. Pressione ✓ para selecionar CONFIGURAQOES DO SISTEMA. 

6. Pressione ▼ para destacar RECUPERAQAO DE ATOLAMENTO. 

7. Pressione ✓ para selecionar RECUPERAQAO DE ATOLAMENTO. 

8. Pressione ▼ para destacar DESATIVADO. 

9. Pressione ✓ para selecionar DESATIVADO. 

10. Pressione o botao Menu para retornar ao estado Pronta. 

Para aumentar a velocidade de impressao e os recursos de memoria, e recomendavel 
desativar a recuperagao de congestionamento de papel. Se a recuperagao de 
congestionamento de papel estiver desativada, as paginas afetadas nao serao impressas 
novamente. 
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Motivos comuns de congestionamentos de papel 



A tabela a seguir apresenta uma lista dos motivos comuns de congestionamentos de papel 
e sugestoes para resolve-los. 



Motivo 


Solugao 


A mi'dia de impressao nao atende as 
especificagoes recomendadas pela HP. 


Use somente midias que atendam as 
especificagoes da HP. Consulte Tamanhos e 
gramaturas de midias aceitos. 


Um item de suprimento foi instalado 
incorretamente, provocando repetidos 
congestionamentos. 


Verifique se todos os cartuchos de impressao, a 
unidade de transferencia e o fusor estao 
instalados corretamente. 


Voce esta recarregando papel que ja foi usado 
anteriormente em uma impressora ou copiadora. 


Nao use midias que ja foram empregadas em 
copia ou impressao. 


Uma das bandejas de entrada foi carregada de 
forma incorreta. 


Remova toda as midias excedentes da bandeja 
de entrada. Pressione as midias contra o fundo 
da bandeja de entrada para que se encaixem 
sob as linguetas e entre as guias de ajuste de 
largura. Consulte Configuragao de bandejas de 
entrada. 


A midia de impressao esta inclinada. 


As guias da bandeja de entrada nao estao 
corretamente ajustadas. Ajuste as guias da 
bandeja de entrada para que mantenham a 

IlllUld III 1 llcl llcl Uci IIU lUydl, belli clHUlld-ld. OtJ 

uma midia com mais de 1 05 g/m 2 for carregada 
na Bandeja 2, Bandeja 3 ou Bandeja 4, ela 
podera ser alimentada de forma inclinada. 


as Tomas ua miuia ue impressao ou esiao 
aderindo umas as outras ou estao sendo 
retiradas juntas. 


Kemova a miuia, nexione-a, gire-a iou graus ou 
vire-a do outro lado. Coloque a midia de volta na 
bandeja de entrada. Nao ventile a midia. 


A midia de impressao e removida antes de ser 
assentada no compartimento de saida. 


Reinicialize a impressora. Aguarde ate que a 
pagina esteja completamente assentada no 
compartimento de saida antes de remove-la. 


Na impressao duplex, a midia e removida antes 
da impressao do segundo lado do documento. 


Reinicialize a impressora e imprima o 
documento novamente. Aguarde ate que a 
pagina esteja completamente assentada no 
compartimento de saida antes de remove-la. 


A midia de impressao nao esta em bom estado. 


Substitua a midia de impressao. 


A midia de impressao nao e recolhida pelos 
cilindros internos da Bandeja 2 ou Bandeja 3. 


Remova a folha superior da midia. Se a midia 
tiver mais que 105 g/m 2 , pode nao ser recolhida 
da bandeja. 


A midia de impressao tern bordas asperas ou 
irregulares. 


Substitua a midia. 


A midia de impressao esta perfurada ou possui 
relevo. 


Esse tipo de midia nao se separa facilmente. 
Pode ser necessario alimentar uma folha por 
vez, a partir da Bandeja 1 . 
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Motivo 


Solugao 


Os itens suprimentos da impressora chegaram 
ao fim de suas vidas uteis. 


Verifique se ha alguma mensagem no painel de 
controle da impressora solicitando a troca dos 
suprimentos ou imprima uma pagina de status 
dos suprimentos para verificar suas vidas uteis 
restantes. Consulte Substituigao de suprimentos 
para obter mais informagoes. 


A mi'dia nao foi adequadamente armazenada. 


Substitua a mfdia de impressao. A mfdia deve 
ser armazenada na embalagem original, em 
ambiente controlado. 


Nota 

Se a impressora ainda continuar a apresentar 
congestionamentos, entre em contato com a 
Assistencia ao cliente HP ou com urn provedor 
de servigo autorizado HP. Para obter mais 
informagoes, visite o enderego 
http ://www. h p . com/su pport/lj4650 . 
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Limpeza de congestionamentos 



Cada uma das segoes a seguir corresponde a uma mensagem de congestionamento que 
pode aparecer no painel de controle. Utilize estes procedimentos para limpar o 
congestionamento. 



Congestionamento na Bandeja 1 

1 . Abra a Bandeja 1 . 




2. Remova todo o papel congestionado da Bandeja 1 . 

3. Recarregue a Bandeja 1 e verifique se a midia esta posicionada corretamente. 
Nota Nao carregue a midia acima das guias de carregamento. 

4. Confirme se as guias estao na posigao correta. 




5. Feche a Bandeja 1 . 

6. Para continuar a impressao, pressione ? e, em seguida, pressione 
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Congestionamento na Bandeja 2, Bandeja 3 ou Bandeja 4 

1 . Retire a bandeja indicada e coloque-a sobre uma superficie plana. Verifique se as guias 
de papel estao na posigao correta. 



2. Remova as midias alimentadas parcialmente. Segure a midia pelos dois cantos e puxe 
para baixo. 

Use a Bandeja 1 para evitar congestionamentos com papel mais pesado. 

3. Verifique se o caminho da midia esta limpo. 



Se a midia rasgar, antes de continuar a impressao, verifique se todos os seus fragmentos 
foram removidos do caminho do papel. 

4. Para congestionamentos que ocorram na Bandeja 3 ou Bandeja 4, verifique tambem as 
bandejas de cima, quanto a congestionamentos. Por exemplo, se ocorrer urn 
congestionamento na Bandeja 4, abra tambem a Bandeja 2 e a Bandeja 3 e retire 
qualquer papel congestionado. 

5. Verifique se a midia esta posicionada corretamente, sob as linguetas do canto frontais. 
Insira a bandeja na impressora. Verifique se todas as bandejas estao completamente 





fechadas. 
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Congestionamentos na tampa superior 




Para limpar um congestionamento na area da tampa superior 

AVISO! Nao toque no fusor. Ele esta quente e pode provocar queimaduras! A temperatura de 
operagao do fusor e de 190°C. Aguarde 10 minutos para que o fusor esfrie antes de toca-lo. 

1 . Utilizando as algas laterals, abra a tampa superior. 
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2. Levante firmemente as duas algas verdes nos dois lados do fusor para desencaixar 
seus cilindros. 




3. Segure a midia pelos dois cantos e puxe para remove-la. 




Se a midia rasgar, antes de continuar a impressao, verifique se todos os seus fragmentos 
foram removidos do caminho do papel. Nao toque no fusor antes que ele esteja frio. 

4. Segure as algas verdes da unidade de transferencia e puxe-as para baixo. A tampa 
frontal se abre a medida que a unidade de transferencia e puxada para baixo. 




Nao coloque objetos sobre a unidade de transferencia enquanto ela estiver aberta. Se a 
unidade de transferencia estiver perfurada, poderao ocorrer problemas na qualidade de 
impressao. 
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5. Segure a midia pelos dois cantos e puxe para baixo. Se a midia parecer estar 
amassada no fusor, va para a etapa seis. 




6. Abra a tampa do fusor e remova qualquer midia que esteja amassada nele. 




Nota Se a midia rasgar, antes de continuar a impressao, verifique se todos os seus fragmentos 
foram removidos do caminho do papel. Nao toque no fusor antes que ele esteja frio. 



7. Pressione firmemente para baixo as duas algas verdes nos dois lados do fusor, a fim de 
reencaixar os cilindros do fusor. 
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9. Feche a tampa superior. 




Congestionamento no caminho do papel 

1 . Utilizando as algas laterais, abra a tampa superior. 




2. Segure a alga verde da unidade de transferencia e puxe-a para baixo. A tampa frontal 
se abre a medida que a unidade de transferencia e puxada para baixo. 




CUIDADO Nao coloque objetos sobre a unidade de transferencia enquanto ela estiver aberta. Se a 
unidade de transferencia estiver perfurada, poderao ocorrer problemas na qualidade de 
impressao. 
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3. Segure a midia pelos dois cantos e puxe para cima. 




4. Verifique se o caminho da midia esta limpo. 

Nota Se a midia rasgar, antes de continuar a impressao, verifique se todos os seus fragmentos 
foram removidos do caminho do papel. 

5. Feche a unidade de transferencia e a tampa frontal. 




6. Feche a tampa superior. 
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Varios congestionamentos no caminho do papel 

1 . Utilizando as algas laterals, abra a tampa superior. 




2. Segure a alga verde da unidade de transferencia e puxe-a para baixo. A tampa frontal 
se abre a medida que a unidade de transferencia e puxada para baixo. 




Nao coloque objetos sobre a unidade de transferencia enquanto ela estiver aberta. Se a 
unidade de transferencia estiver perfurada, poderao ocorrer problemas na qualidade de 
impressao. 

3. Segure a midia pelos dois cantos e puxe para cima. 




4. Verifique se o caminho da midia esta limpo. 

Se a midia rasgar, antes de continuar a impressao, verifique se todos os seus fragmentos 
foram removidos do caminho do papel. 
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5. Levante firmemente as duas algas verdes nos dois lados do fusor para desencaixar 
seus cilindros. 




6. Segure a midia pelos dois cantos e puxe para remove-la. 




Nota Se a midia rasgar, antes de continuar a impressao, verifique se todos os seus fragmentos 
foram removidos do caminho do papel. Nao toque no fusor antes que ele esteja frio. 

7. Pressione firmemente para baixo as duas algas verdes nos dois lados do fusor, a fim de 
reencaixar os cilindros do fusor. 
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9. Feche a tampa superior. 




Congestionamento no caminho duplex 

1 . Utilizando as algas laterais, abra a tampa superior. 




2. Abra a tampa frontal. 
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3. Segure a midia pelos dois cantos e puxe para baixo. 




Nota Se a midia rasgar, antes de continuar a impressao, verifique se todos os seus fragmentos 
foram removidos do caminho do papel. 

4. Segure a alga verde da unidade de transferencia e puxe-a para baixo. 




5. Segure a midia pelos dois cantos e puxe para cima. 




6. Se nao for possivel acessar a midia desse local, feche a unidade de transferencia. 




204 Capitulo 8 Solugao de problemas 



PTWW 



7. Segure a midia pelos dois cantos e puxe. 




8. Feche a tampa frontal. 




9. Feche a tampa superior. 
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Varios congestionamentos no caminho duplex 

1 . Utilizando as algas laterals, abra a tampa superior. 




2. Abra a tampa frontal. 




Nota Se a midia rasgar, antes de continuar a impressao, verifique se todos os seus fragmentos 
foram removidos do caminho do papel. 

4. Segure a alga verde da unidade de transferencia e puxe-a para baixo. 
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6. Levante firmemente as duas algas verdes nos dois lados do fusor para desencaixar 
seus cilindros. 




Se a midia rasgar, antes de continuar a impressao, verifique se todos os seus fragmentos 
foram removidos do caminho do papel. Nao toque no fusor antes que ele esteja frio. 

8. Pressione firmemente para baixo as duas algas verdes nos dois lados do fusor, a fim de 
reencaixar os cilindros do fusor. 
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9. Se nao for possivel acessar a midia desse local, feche a unidade de transferencia. 




10. Segure a midia pelos dois cantos e puxe. 




1 1 . Feche a tampa frontal. 




12. Feche a tampa superior. 
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Problemas no manuseio da midia 



Use apenas os tipos de midia que atendam as especificagoes apresentadas no HP LaserJet 
Printer Family Print Media Guide. Para obter informagoes sobre pedidos, consulte 
Suprimentos e acessorios . 

Para obter as especificagoes de papel para essa impressora, consulte Tamanhos e 
qramaturas de midias aceitos . 



A impressora esta alimentando diversas folhas ao mesmo tempo 



Motivo 


Solugao 


A bandeja de entrada esta cheia demais. 


Remova o excesso de midia da bandeja de 
entrada. 


A midia nao esta encaixada sob as linguetas da 
bandeja de entrada (Bandejas 2,3 e 4). 


Abra a bandeja de entrada e verifique se a midia 
esta encaixada sob as linguetas metalicas. 


As folhas da midia de impressao estao aderindo 
umas as outras. 


Remova a midia, flexione-a, gire-a 180 graus ou 
inverta-a e, em seguida, recarregue-a na bandeja. 


in ota 

Nao ventile a midia. Isso pode acumular 
eletricidade estatica, o que faz aderir umas as 
outras. 


A midia nao atende as especificagoes desta 
impressora. 


Use somente midias que atendam as 
especificagoes da HP para esta impressora. 
Consulte Tamanhos e gramaturas de midias 
aceitos. 


A placa de levantamento da midia nao foi 
travada antes de a bandeja ser inserida 
novamente na impressora. 


Trave a placa de levantamento da midia antes 
de inserir a bandeja novamente na impressora. 


As bandejas nao estao ajustadas 
adequadamente. 


Verifique se a guia posterior de comprimento de 
midia indica o comprimento da midia que esta 
sendo utilizada. 


A impressora alimenta folhas de tamanho incorreto 


Motivo 


Solugao 


A midia carregada na bandeja de entrada nao e 
do tamanho correto. 


Carregue a midia do tamanho correto na 
bandeja de entrada. 


A midia selecionada no aplicativo de software ou 
no driver da impressora nao e do tamanho 
correto. 


Confirme se as configuragoes no aplicativo e no 
driver da impressora sao apropriadas, ja que as 
configuragoes no aplicativo anulam as do driver 
da impressora e do painel de controle e as 
configuragoes do driver da impressora anulam 
as do painel de controle. Para obter informagoes 
adicionais sobre acesso aos drivers de 
impressora, consulte Acesso aos drivers de 
impressora. 
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A impressora alimenta folhas de tamanho incorreto (continuagao) 



Motivo 


Solugao 


0 tamanho da mi'dia selecionada no painel de 
controle da impressora para a Bandeja 1 nao 
esta correto. 


No painel de controle, selecione a midia do 
tamanho correto para a Bandeja 1 . 


0 tamanho da mi'dia nao esta configurado 
corretamente para a bandeja de entrada. 


Imprima uma pagina de configuragao ou utilize o 
painel de controle para determinar o tamanho da 
midia para o qual a bandeja esta configurada. 


As guias da bandeja nao estao encostadas no 
papel. 


Verifique se as guias posterior e de largura da 
midia estao tocando no papel. 


0 seletor Personalizado/Padrao na bandeja nao 
esta na posigao correta. 


Verifique se o seletor esta na posigao correta 
para o tamanho da midia. 


A impressora alimenta papel da bandeja incorreta 


Motivo 


Solugao 


Voce esta utilizando o driver de outra 
impressora. Para obter informagoes adicionais 
sobre acesso aos drivers de impressora, 
consulte Acesso aos drivers de impressora. 


Utilize o driver desta impressora. 


A bandeja especificada esta vazia. 


Carregue a midia na bandeja especificada. 


0 comportamento da bandeja solicitada esta 
definido como PRIMEIRO no submenu de 
configuragao do sistema do menu Configurar 
dispositive 


Altere a configuragao para EXCLUSIVAMENTE. 


0 tamanho da midia nao esta configurado 
corretamente para a bandeja de entrada. 


Imprima uma pagina de configuragao ou utilize o 
painel de controle para determinar o tamanho da 
midia para o qual a bandeja esta configurada. 


As guias da bandeja nao estao encostadas no 
papel. 


Verifique se as guias tocam no papel. 


0 seletor Personalizado/Padrao na bandeja nao 
esta na posigao correta. 


Verifique se o seletor esta na posigao correta 
para o tamanho da midia. 



A midia nao e alimentada automaticamente 



Motivo 


Solugao 


Foi selecionada alimentagao manual no 
aplicativo de software. 


Carregue a midia na Bandeja 1 ou, se ja estiver 
carregada, pressione 


A midia carregada nao e do tamanho correto. 


Carregue a midia do tamanho correto. 


A bandeja de entrada esta vazia. 


Carregue a midia na bandeja de entrada. 


Ainda ha pedagos da midia de urn 
congestionamento anterior. 


Abra a impressora e remova todos os pedagos 
da midia que estiverem no caminho do papel. 
Examine cuidadosamente a area do fusor para 
verificarse ha algum congestionamento. 
Consulte Congestionamentos de papel. 
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A rrndia nao e alimentada automaticamente (continuagao) 



Motivo 


Solugao 


0 tamanho da mi'dia nao esta configurado 
corretamente para a bandeja de entrada. 


Imprima uma pagina de configuragao ou utilize o 
painel de controle para determinar o tamanho da 
mi'dia para o qual a bandeja esta configurada. 


As guias da bandeja nao estao encostadas no 
papel. 


Verifique se as guias posterior e de largura da 
mi'dia estao tocando no papel. 


0 seletor Personalizado/Padrao na bandeja nao 
esta na posigao correta. 


Verifique se o seletor esta na posigao correta 
para o tamanho da mi'dia. 


A mi'dia nao e alimentada a partir das Bandejas de entrada 2, 3 ou 4 


Motivo 


Solugao 


Foi selecionada alimentagao manual no 
aplicativo de software. 


Carregue a mi'dia na Bandeja 1 ou, se ja estiver 
carregada, pressione 


A mi'dia carregada nao e do tamanho correto. 


Carregue a mi'dia do tamanho correto. 


A bandeja de entrada esta vazia. 


Carregue a mi'dia na bandeja de entrada. 


0 tipo de mi'dia selecionado no painel de 
controle da impressora para a bandeja de 
entrada nao esta correto. 


No painel de controle da impressora, selecione o 
tipo de mi'dia correto para a bandeja de entrada. 


Ainda ha pedagos da mi'dia de urn 
congestionamento anterior. 


Abra a impressora e remova todos os pedagos 
da mi'dia que estiverem no caminho do papel. 
Examine cuidadosamente a area do fusor para 
verificarse ha algum congestionamento. 
Consulte Congestionamentos de papel. 


A Bandeja 3 ou a Bandeja 4 nao aparece como 
opgao de bandeja de entrada. 


A Bandeja 3 e a Bandeja 4 exibem somente 
uma opgao se estiverem instaladas. Verifique se 
a Bandeja 3 e a Bandeja 4 estao corretamente 
instaladas. Verifique se o driver da impressora 
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Bandeja 4. Para obter informagoes adicionais 
sobre como acessar os drivers de impressora, 
consulte Acesso aos drivers de impressora. 


A Bandeja 3 ou a Bandeja 4 esta instalada 
incorretamente. 


Imprima uma pagina de configuragao para 
confirmar se a Bandeja 3 ou a Bandeja 4 esta 
instalada. Se nao estiver, verifique se o conjunto 
alimentador de papel de 500 folhas opcional ou 
o conjunto alimentador de 2 x 500 folhas 
opcional esta encaixado corretamente na 
impressora. 


0 tamanho da mi'dia nao esta configurado 
corretamente para a bandeja de entrada. 


Imprima uma pagina de configuragao ou utilize o 
painel de controle para determinar o tamanho da 
midia para o qual a bandeja esta configurada. 


As guias da bandeja nao estao encostadas no 
papel. 


Verifique se as guias tocam no papel. 


0 seletor Personalizado/Padrao na bandeja nao 
esta na posigao correta. 


Verifique se o seletor esta na posigao correta 
para o tamanho da mi'dia. 
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As transparencies ou o papel brilhante nao estao sendo alimentados 



Motivo 


Solugao 


0 tipo de mi'dia correto nao esta especificado no 
software ou no driver da impressora. 


Verifique se o tipo da midia correto esta 
selecionado no software ou no driver da 
impressora. 


A bandeja de entrada esta cheia demais. 


Remova o excesso de midia da bandeja de 
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papel ou filme brilhante ou mais de 100 
transparencias na Bandeja 2, Bandeja 3 ou 
Bandeja 4. Nao ultrapasse a altura maxima da 
pilha na Bandeja 1. 


A mi'dia de outra bandeja de entrada e do 
mesmo tamanho que as transparencias e a 
impressora esta assumindo a outra bandeja 
como padrao. 


Verifique se a bandeja de entrada que contem 
as transparencias ou o papel brilhante esta 
selecionada no aplicativo de software ou no 
driver da impressora. Utilize o painel de controle 
da impressora para configurar a bandeja de 
acordo com o tipo da midia carregado. Para 
obter informagoes adicionais sobre acesso aos 
drivers de impressora, consulte Acesso aos 
drivers de impressora. 


A bandeja que contem as transparencias ou o 
papel brilhante nao esta configurada 
corretamente para o tipo. 


Verifique se a bandeja de entrada que contem 
as transparencias ou o papel brilhante esta 
selecionada no aplicativo de software ou no 
driver da impressora. Utilize o painel de controle 
da impressora para configurar a bandeja de 
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Configuragao de bandejas de entrada. Para 
obter informagoes adicionais sobre acesso aos 
drivers de impressora, consulte Acesso aos 
drivers de impressora. 


Transparencias ou papel brilhante podem nao 
satisfazer as especificagoes de midia. 


Use somente midias que atendam as 
especificagoes da HP para esta impressora. 
Consulte Tamanhos e gramaturas de midias 
aceitos. 



Ocorre congestionamento de envelopes ou eles nao sao alimentados na impressora 



Motivo 


Solugao 


Os envelopes estao carregados em uma 
bandeja que nao e suportada. Somente a 
Bandeja 1 pode alimentar envelopes. 


Carregue os envelopes na Bandeja 1. 


Os envelopes estao curvados ou danificados. 


Tente usar outro tipo de envelope. Armazene os 
envelopes em urn ambiente controlado. 


Os envelopes estao se lacrando devido ao 
excesso de umidade. 


Tente usar outro tipo de envelope. Armazene os 
envelopes em urn ambiente controlado. 


A posigao dos envelopes esta incorreta. 


Verifique se os envelopes foram carregados de 
forma correta. Consulte Configuragao de 
bandejas de entrada. 
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Ocorre congestionamento de envelopes ou eles nao sao alimentados na impressora 
(continuagao) 



Motivo 


Solugao 


Esta impressora nao suporta os envelopes 
utilizados. 


Consulte Tamanhos e gramaturas de midias 
aceitos ou o HP LaserJet Printer Family Print 
Media Guide. 


A Bandeja 1 esta configurada para um tamanho 
diferente de envelope. 


Configure a Bandeja 1 para envelopes. 


A impressao sai enrolada ou enrugada 


Motivo 


Solugao 


A mi'dia nao atende as especificagoes desta 
impressora. 


Use somente midias que atendam as 
especificagoes da HP para esta impressora. 
Consulte Tamanhos e gramaturas de midias 
aceitos. 


A midia esta danificada ou em mas condigoes. 


Remova a midia da bandeja de entrada e 
carregue midia que estiver em boas condigoes. 


A impressora esta operando em ambiente 
excessivamente umido. 


Verifique se a umidade do ambiente no qual a 
impressora esta sendo utilizada esta dentro da 
faixa especificada. Consulte Especificagoes da 
impressora. 


Estao sendo impressas areas extensas, 
totalmente preenchidas. 


Areas extensas totalmente preenchidas podem 
causar enrolamento. Tente usar outro padrao na 
impressao. 


A midia usada nao foi armazenada corretamente 
e pode ter absorvido umidade. 


Remova a midia e coloque uma outra nova, de 
um pacote que ainda nao foi aberto. 


0 corte das bordas da mi'dia e de baixa 
qualidade. 


Remova a midia, flexione-a, gire-a 180 graus ou 
inverta-a e, em seguida, carregue-a novamente 
na bandeja de entrada. Nao ventile a midia. Se 
o problema continuar, troque a midia. 


0 tipo de midia especifico nao foi configurado 
para a bandeja ou nao foi selecionado no 
software. 


Configure o software para a midia (consulte a 
documentagao do software). Configure a 
bandeja para a midia. Consulte Configuragao de 
bandejas de entrada. 


A impressora nao imprime em duplex, ou a impressao duplex esta incorreta 


Motivo 


Solugao 


Voce esta tentando imprimir em duplex em 
midia nao suportada. 


Verifique se a midia e suportada para impressao 
duplex. Consulte Tamanhos e gramaturas de 
midias aceitos. 


0 driver da impressora nao esta configurado 
para impressao duplex. 


Configure o driver da impressora para permitir 
impressao duplex. 
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A impressora nao imprime em duplex, ou a impressao duplex esta incorreta 
(continuagao) 



Motivo 


Solugao 


A primeira pagina esta sendo impressa no verso 
dos formularios pre-impressos ou do papel 
timbrado. 


Carregue formularios pre-impressos e papel 
timbrado na Bandeja 1 com o lado impresso 
voltado para cima e a parte inferior da pagina 
voltada para a impressora. Na Bandeja 2, 
Bandeja 3 ou Bandeja 4, carregue essas midias 
com o lado impresso voltado para baixo e a 
parte superior da pagina voltada para a parte de 
tras da impressora. 
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Problemas na resposta da impressora 



Sem mensagens no visor 



Motivo 


Solugao 


0 botao ligado/desligado da impressora esta na 
posigao em espera. 


Verifique se a impressora esta ligada. Os 
ventiladores podem permanecer em operagao 
enquanto a impressora estiver no modo de 
espera (desligado). 


Os modulos de memoria DIMM da impressora 
estao com defeito ou nao foram instalados 
corretamente. 


Verifique se os modulos de memoria DIMM da 
impressora foram instalados corretamente e nao 
apresentam defeitos. 


0 cabo de alimentagao nao esta firmemente 
conectado a impressora ou ao receptaculo de 
alimentagao eletrica. 


Desligue a impressora e, em seguida, 
desconecte o cabo e conecte-o novamente. 
Ligue a impressora novamente. 


A tensao da linha e incorreta para a 
configuragao eletrica da impressora. 


Conecte a impressora a uma fonte de tensao 
correta, conforme especificado no rotulo de 
classificagao de energia eletrica, na parte 
traseira da impressora. 


0 cabo de alimentagao esta danificado ou 
excessivamente desgastado. 


Substitua o cabo de alimentagao. 


0 receptaculo de alimentagao eletrica nao esta 
funcionando adequadamente. 


Conecte a impressora a outro receptaculo de 
alimentagao eletrica. 


A impressora esta ligada, mas nada e impresso 


Motivo 


Solugao 


A luz indicadora Pronta da impressora nao esta 
acesa. 


Pressione Parar para voltar a impressora ao 
estado Pronta. 


A tampa superior nao esta bem fechada. 


Feche com firmeza a tampa superior. 


A luz indicadora Dados esta piscando. 


A impressora provavelmente ainda esta 
recebendo dados. Aguarde ate que o indicador 
Dados pare de piscar. 


SUBSTITUA CARTUCHO <COLORIDO> 

aparece no visor da impressora. 


Substitua o cartucho de impressao especificado 
no visor. 


Esta aparecendo outra mensagem, e nao a 
mensagem Pronta no painel de controle da 
impressora. 


Consulte Mensagens do painel de controle. 


A porta paralela pode ter urn erro de tempo 
limite do DOS. 


Inclua urn comando MODE ao arquivo 
AUTOEXEC.BAT. Consulte o manual do DOS 
para obter mais informagoes. 


A linguagem PS (Emulagao PostScript) nao foi 
selecionada. 


Selecione PS ou AUTO para a linguagem da 
impressora. Para obter mais informagoes, visite 
o enderego Alteragao de definigoes de 
configuragao do painel de controle da impressora. 
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A impressora esta ligada, mas nada e impresso (continuagao) 



Motivo 


Solugao 


Nao foi selecionado o driver correto no aplicativo 
de software ou no driver da impressora. 


Selecione o driver para Emulagao PostScript 
para esta impressora no aplicativo de software 
ou no driver da impressora. Para obter 
informagoes adicionais sobre acesso aos drivers 
de impressora, consulte Acesso aos drivers de 
impressora. 


A impressora nao esta configurada corretamente. 


Consulte Alteragao de definigoes de 
configuragao do painel de controle da impressora. 


A porta do computador nao esta configurada ou 
nao esta funcionando adequadamente. 


Execute algum outro periferico que esteja 
conectado a essa porta para testar seu 
funcionamento. 


A impressora nao foi nomeada corretamente 
para a rede ou para urn computador Macintosh. 


Use o utilitario apropriado para nomear a 
impressora na rede. Para computadores 
Macintosh OS 9.x, selecione a impressora a 
partir do Seletor. Para Macintosh OS X.1 e 
posteriores, abra o aplicativo Print Center 
(Centro de impressao), selecione o tipo de 
conexao e, em seguida, selecione a impressora. 


A impressora esta ligada, mas nao recebe dados 


Motivo 


Solugao 


A luz indicadora Pronta nao esta acesa. 


Pressione Parar para voltar a impressora ao 
estado Pronta. 


A tampa superior nao esta bem fechada. 


Feche com firmeza a tampa superior. 


Esta aparecendo outra mensagem, e nao a 
mensagem Pronta no painel de controle da 
impressora. 


Consulte Mensagens do painel de controle. 


0 cabo de interface nao e o correto para essa 
configuragao. 


Selecione o cabo de interface correto para a 
configuragao da impressora. Consulte 
Configuragao paralela, Configuragao de E/S 
avangada (EIO) ou Configuragao de USB. 


0 cabo de interface nao esta firmemente 
conectado a impressora ou ao computador. 


Desconecte e conecte novamente o cabo de 
interface. 


A impressora nao esta configurada corretamente. 


Consulte Alteragao de definigoes de 
configuragao do painel de controle da 
impressora para obter informagoes de 
configuragao. 


As configuragoes de interface na pagina de 
configuragao da impressora nao correspondem 
as configuragoes no computador host. 


Configure a impressora de acordo com a 
configuragao do computador. 


0 computador nao esta funcionando 
corretamente. 


Tente utilizar urn aplicativo que voce sabe que 
funciona corretamente a fim de verificar o 
computador ou, no prompt do DOS, digite 
Dir>Prn . 
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A impressora esta ligada, mas nao recebe dados (continuagao) 



Motivo 


Solugao 


A porta do computador a qual a impressora esta 
conectada nao esta configurada ou nao esta 
funcionando adequadamente. 


Execute algum outro periferico que esteja 
conectado a essa porta para testar seu 
funcionamento. 


A impressora nao foi nomeada corretamente 
para a rede ou para urn computador Macintosh. 


Use o utilitario apropriado para nomear a 
impressora na rede. Para computadores 
Macintosh OS 9.x, selecione a impressora a 
partir do Seletor. Para Macintosh OS X.1 e 
posteriores, abra o aplicativo Print Center 
(Centra de impressao), selecione o tipo de 
conexao e selecione a impressora. 



Nao e possfvel selecionar a impressora a partir do computador 



Motivo 


Solugao 


Se voce estiver utilizando uma caixa 
comutadora, a impressora pode nao estar 
selecionada para o computador. 


Selecione a impressora correta na caixa 
comutadora. 


A luz indicadora Pronta nao esta acesa. 


Pressione Parar para voltar a impressora ao 
estado Pronta. 


Esta aparecendo outra mensagem, e nao a 
mensagem Pronta no painel de controle da 
impressora. 


Consulte Mensagens do painel de controle. 


0 driver de impressora correto nao esta 
instalado no computador. 


Instale o driver de impressora correto. Para 
obter informagoes adicionais sobre acesso aos 
drivers de impressora, consulte Acesso aos 
drivers de impressora. 


A impressora e a porta corretas nao estao 
selecionadas no computador. 


Selecione a impressora e a porta corretas. 


A rede nao esta configurada corretamente para 
esta impressora. 


Utilize o software de rede para verificar a 
configuragao de rede da impressora ou consulte 
o administrador de rede. 


0 receptaculo de alimentagao eletrica nao esta 
funcionando adequadamente. 


Conecte a impressora a outro receptaculo de 
alimentagao eletrica. 



PTWW 



Problemas na resposta da impressora 217 



Problemas do painel de controle da impressora 



As configuragoes do painel de controle nao funcionam corretamente 



Motivo 


Solugao 


0 visor do painel de controle da impressora esta 
em branco ou nao acende, mesmo com o 
ventilador funcionando. 


Os ventiladores podem permanecer em 
operagao enquanto a impressora estiver no 
modo de espera (desligado). Pressione o botao 
ligado/desligado da impressora para liga-la. 


As configuragoes da impressora no aplicativo de 
software de impressao ou no driver da 
impressora sao diferentes das configuragoes no 
painel de controle. 


Confirme se as configuragoes no aplicativo e no 
driver da impressora sao apropriadas, ja que as 
configuragoes no aplicativo anulam as do driver 
da impressora e do painel de controle e as 
configuragoes do driver da impressora anulam 
as do painel de controle. Para obter informagoes 
adicionais sobre acesso aos drivers de 
impressora, consulte Acesso aos drivers de 
impressora. 


As configuragoes no painel de controle nao 
foram salvas corretamente apos terem sido 
alteradas. 


Selecione novamente as configuragoes do 
painel de controle e pressione Devera 
aparecer urn asterisco (* ) a direita da 
configuragao. 


A luz indicadora Dados esta acesa e nao ha 
paginas sendo impressas. 


Ha dados no buffer da impressora. Pressione * 
para imprimir os dados do buffer utilizando as 
configuragoes atuais do painel de controle e 
ativar as novas configuragoes. 


Se a impressora estiver em uma rede, outro 
usuario pode ter alterado suas configuragoes. 


Consulte o administrador da rede para 
coordenar as alteragoes nas configuragoes do 
painel de controle da impressora. 


Impossi'vel selecionar a Bandeja 3 ou a Bandeja 4 


Motivo 


Solugao 


A Bandeja 3 nao aparece como opgao de 
bandeja de entrada na pagina de configuragao 
ou no painel de controle. 


A Bandeja 3 so e exibida como opgao se estiver 
instalada. Verifique se a Bandeja 3 foi 
corretamente instalada. 


A Bandeja 3 ou a Bandeja 4 nao aparece como 
opgao no driver da impressora. 


Verifique se a configuragao do driver da 
impressora reconhece a Bandeja 3 ou a Bandeja 
4. Para obter informagoes adicionais sobre 
como acessar os drivers de impressora, 
consulte Acesso aos drivers de impressora. 
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Saida incorreta da impressora 



Fontes incorretas sao impressas 



Motivo 


Solugao 


A fonte nao foi selecionada corretamente no 
aplicativo de software. 


Selecione a fonte novamente no aplicativo de 
software. 


A fonte nao esta disponfvel na impressora. 


Carregue a fonte na impressora ou use uma 
outra fonte (no Windows, o driver faz isso 
automaticamente). 


Nao foi selecionado o driver de impressora 
correto. 


Selecione o driver de impressora correto. Para 
obter informagoes adicionais sobre acesso aos 
drivers de impressora, consulte Acesso aos 
drivers de impressora. 


Alguns caracteres de um conjunto de sfmbolos nao estao sendo impressos 


Motivo 


Solugao 


Nao foi selecionada a fonte correta. 


Selecione a fonte correta. 


Nao foi selecionado o conjunto de sfmbolos 
correto. 


Selecione o conjunto de sfmbolos correto. 


0 aplicativo de software nao oferece suporte ao 
caractere ou simbolo selecionado. 


Utilize uma fonte que oferega suporte ao 
caractere ou simbolo selecionado. 


Texto fora de lugar entre uma impressao e a seguinte 


Motivo 


Solugao 


0 aplicativo de software nao esta redefinindo a 
impressora para o infcio da pagina. 


Consulte a documentagao do software ou o PCL/ 
PJL Technical Reference Package para obter 
informagoes especfficas. 


Caracteres irregulares ou ausentes ou impressao interrompida 


Motivo 


Solugao 


0 cabo de interface e de qualidade inferior. 


Tente utilizar outro cabo, de melhor qualidade, 
que atenda ao padrao IEEE. Cabos paralelos 
nao podem ter mais de 10 metros. 


0 cabo de interface esta frouxo. 


Desconecte e conecte novamente o cabo de 
interface. 


0 cabo de interface esta danificado ou em mas 
condigoes. 


Tente usar outro cabo de interface. 


0 cabo de alimentagao esta frouxo. 


Desconecte e conecte novamente o cabo de 
alimentagao. 
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Caracteres irregulares ou ausentes ou impressao interrompida (continuagao) 



Motivo 


Solugao 


Voce esta tentando imprimir um trabalho em 
PCL com uma impressora configurada para 
Emulagao PostScript. 


No painel de controle da impressora, selecione a 
linguagem de impressora correta e, em seguida, 
envie o trabalho de impressao novamente. 


Voce esta tentando imprimir um trabalho em 
PostScript com uma impressora configurada 
para PCL. 


No painel de controle da impressora, selecione a 
linguagem de impressora correta e, em seguida, 
envie o trabalho de impressao novamente. 


Impressao parcial 


Motivo 


Solugao 


Aparece uma mensagem de erro de memoria no 
painel de controle da impressora. 


1. Libere memoria da impressora, excluindo 
fontes carregadas, folhas de estilos e 
macros desnecessarias; ou 

2. Adicione mais memoria a impressora. 


0 arquivo que esta sendo impresso contem erros. 


Verifique o aplicativo de software para saber se 
o arquivo nao contem erros. Para isso, faga o 
seguinte: 

1 . Imprima outro arquivo que voce saiba que 
nao tern erros a partir do mesmo aplicativo. 

2. Imprima o arquivo a partir de outro aplicativo. 



Procedimentos para impressao com diversas fontes 

• As 80 fontes internas estao disponiveis em Emulagao PostScript (PS) e em modo PCL. 

• Para economizar a memoria da impressora, carregue apenas as fontes necessarias. 

• Se necessitar de varias fontes carregadas, recomenda-se instalar memoria adicional na 
impressora. 

Alguns aplicativos de software carregam automaticamente as fontes no inicio de cada 
trabalho de impressao. As vezes e possivel configurar esses aplicativos para carregar 
apenas as fontes de disco que nao residem na impressora. 
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Problemas no aplicativo de software 



Nao e possivel alterar as selecoes do sistema atraves do software 



Motivo 


Solugao 


As alteragoes do software do sistema estao 
bloqueadas pelo painel de controle da 
impressora. 


Consulte o administrador da rede. 


0 aplicativo de software nao oferece suporte a 
alteragoes no sistema. 


Consulte a documentagao do aplicativo de 
software. 


0 driver de impressora correto nao foi carregado. 


Carregue o driver de impressora correto. Para 
obter informagoes adicionais sobre acesso aos 
drivers de impressora, consulte Acesso aos 
drivers de impressora. 


0 driver do aplicativo correto nao foi carregado. 


Carregue o driver de aplicativo correto. 


Nao e possivel selecionar uma fonte a partir do software 


Motivo 


Solugao 


A fonte nao esta disponivel no aplicativo de 
software. 


Consulte a documentagao do aplicativo de 
software. 


Nao e possivel selecionar cores a partir do software 


Motivo 


Solugao 


0 aplicativo de software nao oferece suporte a 
cores. 


Consulte a documentagao do aplicativo de 
software. 


0 modo Colorido nao esta selecionado no 
aplicativo de software ou no driver da impressora. 


Selecione o modo colorido em vez dos modos 
escala de cinza ou monocromatico. 


0 driver de impressora correto nao foi carregado. 


Carregue o driver de impressora correto. 


0 driver de impressora nao reconhece a Bandeja 3, a Bandeja 4 ou o acessorio de 
impressao duplex 


Motivo 


Solugao 


0 driver da impressora nao foi configurado para 
reconhecer a Bandeja 3, a Bandeja 4 nem o 
acessorio de impressao duplex. Para obter 
informagoes adicionais sobre acesso aos drivers 
de impressora, consulte Acesso aos drivers de 
impressora. 


Consulte a Ajuda on-line do driver da impressora 
para obter instrugoes sobre como configurar o 
driver para reconhecer acessorios da 
impressora. Para obter informagoes adicionais 
sobre acesso aos drivers de impressora, 
consulte Acesso aos drivers de impressora. 


Talvez o acessorio nao esteja instalado. 


Verifique se o acessorio foi corretamente 
instalado. 
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Problemas na impressao em cores 



Impressao em preto em vez de colorida 



Motivo 


Solugao 


0 modo Colorido nao esta selecionado no 
aplicativo de software ou no driver da impressora. 


Selecione o modo colorido em vez dos modos 
escala de cinza ou monocromatico no aplicativo 
de software ou no driver da impressora. 
Consulte Paginas de informagoes da impressora 
para aprender como imprimir uma pagina de 
configuragao. 


Nao foi selecionado o driver de impressora 
correto no aplicativo de software. 


Selecione o driver de impressora correto. 


Nao aparece nenhuma cor na pagina de 
configuragao. 


Consulte o representante de assistencia tecnica. 


Tonalidade incorreta 


Motivo 


Solugao 


A fita de vedagao nao foi removida do cartucho 
de impressao. 


Remova a fita de vedagao do cartucho 
correspondente a cor que esta faltando. 
Consulte Substituigao de cartuchos de impressao. 


A midia nao atende as especificagoes para esta 
impressora. 


Consulte o HP LaserJet Printer Family Print 
Media Guide. 

Visite o enderego http://www.hp.com/ support/ 
Ij4650 para obter informagoes sobre como 
solicitaro HP LaserJet Family Paper 
Specification Guide. Ao entrar no site, selecione 
Manuals. Ou visite o enderego 
http://www.hp.com/support/ljpaperguide para 
fazer download do guia no formato PDF. 


A impressora esta operando em condigoes 
excessivamente umidas. 


Verifique se a umidade do ambiente onde se 
encontra a impressora esta dentro da faixa 
especificada. Consulte Especificagoes 
ambientais. 


Nota 

Para obter mais informagoes sobre problemas 
na qualidade da cor, consulte Solugao de 
problemas na qualidade de impressao. 




Cor faltando 


Motivo 


Solugao 


Cartucho de impressao HP com defeito. 


Substitua o cartucho. 


0 cartucho instalado pode nao ser da HP. 


Verifique se esta utilizando urn genumo cartucho 
de impressao HP. 
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Cores inconsistentes apos a instalagao de um cartucho de impressao 



Motivo 


Solugao 


A fita de vedagao nao foi removida do cartucho 
de impressao. 


Remova a fita de vedagao do cartucho 
correspondente a cor que esta faltando. 
Consulte Substituigao de cartuchos de impressao. 


Outro cartucho de impressao pode estar com 
pouca tinta. 


Verifique o medidor de suprimentos no painel de 
controle ou imprima uma pagina de status de 
suprimentos. Consulte Paginas de informagoes 
da impressora. 


Os cartuchos de impressao podem estar 
instalados incorretamente. 


Verifique se cada cartucho de impressao foi 
instalado corretamente. 


0 cartucho instalado pode nao ser da HP. 


Verifique se esta utilizando um genumo cartucho 
de impressao HP. 


As cores impressas nao correspondem as cores na tela 


Motivo 


Solugao 


As cores que sao extremamente claras na tela 
nao estao sendo impressas. 


0 aplicativo de software pode interpretar cores 
extremamente claras como branco. Se este for o 
caso, evite usar cores muito claras. 


As cores extremamente escuras na tela estao 
sendo impressas como preto. 


0 aplicativo de software pode interpretar cores 
extremamente escuras como preto. Se este for o 
caso, evite usar cores muito escuras. 


As cores na tela do computador sao diferentes 
da saida impressa. 


Na guia Controle de cores do driver da 
impressora, selecione Coincidir tela. 


Nota 

Diversos fatores podem influenciar sua 
capacidade de corresponder cores impressas 
com as da tela. Entre eles estao: a midia, a luz 
direta, os aplicativos de software, as paletas de 
cores do sistema operacional, os monitores, as 
placas de video e os drivers. 
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Solugao de problemas na qualidade de impressao 



Quando ocorrerem problemas ocasionais de qualidade de impressao, utilize a informagao 
desta segao para auxilio na solugao do problema. 



Problemas na qualidade de impressao associados as midias 

Alguns problemas na qualidade de impressao ocorrem devido ao uso de midias 
inadequadas. 

• Use papel que atenda as especificagoes da HP. Consulte Tamanhos e gramaturas de 
midias aceitos . 

• A superficie da midia e muito lisa. Use midias que atendam as especificagoes da HP. 
Consulte Tamanhos e gramaturas de midias aceitos . 

• A configuragao do driver esta incorreta. Altere a definigao do tipo de papel para 
brilhante para as Bandejas 2, 3 ou 4 ou pesado ou pesado brilhante para a Bandeja 1 . 

• A midia usada e muito espessa para a impressora e o toner nao esta aderindo a ela. 

• As transparencias usadas nao foram projetadas para adesao correta do toner. Use 
somente transparencias desenvolvidas para impressoras HP Color LaserJet. 

• O conteudo de umidade do papel e desigual, muito alto ou muito baixo. Use papel de 
outra fonte ou de urn pacote fechado. 

• Algumas areas do papel nao aceitam o toner. Use papel de outra fonte ou de urn pacote 
fechado. 

• O papel timbrado e aspero. Use urn papel xerografico de textura mais lisa. Se isso 
resolver o problema, consulte a grafica do papel timbrado para verificar se o papel 
usado atende as especificagoes desta impressora. Consulte Tamanhos e gramaturas 
de midias aceitos . 

• O papel e excessivamente aspero. Use urn papel xerografico de textura mais lisa. 



Defeitos em transparencia para retroprojegao 

As transparencias para retroprojegao podem apresentar quaisquer dos problemas 
relacionados a qualidade da imagem que ocorrem nos outros tipos de midia, alem de 
defeitos especificos da impressao em transparencias. Alem disso, como as transparencias 
podem ser pingadas no caminho do papel, elas estao sujeitas a serem marcadas pelos 
componentes de manuseio de midia. 
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Deixe as transparencies esfriarem por pelo menos 30 segundos antes de menusee-les. 



• Na guia Papel do driver da impressora, selecione Transparencia como tipo de midie. 
Verifique tambem se a bandeja foi configurada corretamente para transparencies. 

• Verifique se as transparencies atendem as especificegoes para esta impressora. 
Consulte Tamanhos e gramaturas de midias aceitos . Para obter mais informegoes, 
consulte o HP LaserJet Family Print Media Guide. 

Consulte http://www.hp.com/support/lj4650 para obter informagoes sobre pedidos do HP 
LaserJet Family Print Media Guide. 

Para fazer download de manuais, va para http://www.hp.com/support/lj4650. Ao entrar 
no site, selecione Manuals. Ou visite o enderego http://www.hp.com/ 
supportljpaperguide para fazer download do guia no formato PDF. 

• Manuseie as transparencies segurando-es peles bordes. A oleosidede de pele ne 
superficie des trensperencies pode provocer menches e borroes. 

• Pequenes erees escures espelhedes pele borde treseire de pegines com 
preenchimento solido podem surgir porque es trensperencies gruderem ume ne outre 
no compertimento de seide. Tente imprimir o trebelho em lotes menores. 

• As cores selecionedes neo tern boe eperencie quendo impresses. Selecione cores 
diferentes no eplicetivo de softwere ou no driver de impressore. 

• Se estiver utilizendo urn retroprojetor do tipo refletivo, troque-o por urn retroprojetor 
pedreo. 

Problemas na qualidade de impressao associados ao 
ambiente 

A impressore este operendo em embiente excessivemente umido ou seco. Verifique se o 
embiente no quel e impressore este sendo usede este dentro des especificegoes. Consulte 
Especificegoes embienteis . 

Problemas na qualidade de impressao associados a 
congestionamentos 

• Verifique se tode e midie foi limpe do ceminho do pepel. Consulte Recuperegeo de 
congestionemento de pepel . 

• Ocorreu urn congestionemento de pepel ne impressore recentemente. Imprime dues ou 
tres pegines pere limper e impressore. 

• A midie neo pesse pelo fusor, provocendo defeitos nes imegens dos documentos 
posteriores. Imprime dues ou tres pegines pere limper e impressore. Entretento, se o 
probleme continuer, consulte e proxime segeo. 



Paginas de solugao de problemas na qualidade de impressao 

As pegines de solugeo de problemes ne quelidede de impresseo fornecem informegoes 
sobre espectos de impressore que efetem e quelidede de impresseo. 

1 . Pressione Menu pere entrer nos MENUS. 

2. Pressione ▼ pere destecer DIAGNOSTICOS. 

3. Pressione ✓ pere selecioner DIAGNOSTICOS. 
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4. Pressione ▼ para destacar SOLUQAO DE PROBLEMAS Ql. 

5. Pressione ✓ para selecionar SOLUQAO DE PROBLEMAS Ql. 

A mensagem Imprimindo... Sol. de qualidade sera exibida no visor ate que termine a 
impressao das informagoes sobre solugao de problemas na qualidade de impressao. A 
impressora voltara para o estado Pronta depois de imprimir as informagoes sobre solugao 
de problemas na qualidade de impressao. 

As informagoes sobre solugao de problemas na qualidade de impressao incluem uma 
pagina para cada cor (ciano, magenta, amarelo e preto), estatisticas da impressora 
relacionadas a qualidade de impressao, instrugoes para interpretar as informagoes e 
procedimentos para resolver problemas na qualidade de impressao. 

Se mesmo depois de seguir os procedimentos recomendados pelas paginas de solugao de 
problemas a qualidade de impressao nao melhorar, va para http://www.hp.com/support/lj4650. 

Ferramenta para solugao de problemas na qualidade de 
impressao 

A ferramenta para solugao de problemas na qualidade de impressao ajuda a identificar e 
solucionar problemas de qualidade de impressao para a impressora HP Color LaserJet 
4650. A ferramenta inclui solugoes para muitos problemas de qualidade de impressao 
utilizando imagens padrao para proporcionar urn ambiente de diagnostico comum. Ela foi 
projetada para fornecer orientagoes intuitivas, passo a passo, para a impressao de paginas 
de solugao de problemas que sao utilizadas para isolar problemas de qualidade de 
impressao e indicar possiveis solugoes. 

Para encontrar a ferramenta para solugao de problemas de qualidade de impressao, va 
para o URL: http://www.hp.com/go/printquality/clj4650 



Calibragem da impressora 

A impressora HP Color LaserJet 4650 automaticamente se calibra e limpa varias vezes, a 
fim de manter o maior nivel de qualidade de impressao possivel. O usuario podera tambem 
solicitar que a impressora se calibre atraves de seu painel de controle utilizando 
CALIBRAQAO RAPIDA AGORA ou CALIBRAQAO TOTAL AGORA localizados nos 
menus CALIBRAGEM e QUALIDADE DE IMPRESSAO. O CALIBRAQAO RAPIDA 
AGORA e utilizado para calibragem de tons de cores (D-Max & D-Half) e leva cerca de 86 
segundos. Se a densidade ou torn da cor parecerem incorretos, podera ser executada uma 
Calibragem rapida. A Calibragem total contem as rotinas da Calibragem rapida e ainda 
inclui a Calibragem de fase tambor e do Color Plane Registration (CPR). Isto leva cerca de 
3 minutos e 15 segundos. Se as camadas de cores (ciano, magenta, amarelo, preto) 
parecerem deslocadas umas das outras na pagina impressa, deve-se executar a 
Calibragem total. 

A impressora HP Color LaserJet 4650 incorpora urn novo recurso, que pula a calibragem 
quando adequado, tornando, desta forma, a impressora disponivel mais rapidamente. Por 
exemplo, se a impressora for desligada e ligada rapidamente (dentro de 20 segundos), a 
calibragem nao sera necessaria e sera pulada. Isso economiza aproximadamente urn 
minuto do tempo para que ela se torne pronta. 

Enquanto a impressora esta sendo calibrada e limpa, ela pausara a impressao pelo tempo 
que leva para completar a calibragem ou limpeza. Para a maioria das calibragens e 
limpezas, a impressora nao interrompera urn trabalho, mas aguardara ate que o trabalho 
termine antes de executar a calibragem e limpeza. 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 
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2. Pressione ▼ para destacar Configurar dispositivo. 

3. Pressione ✓ para selecionar Configurar dispositivo. 

4. Pressione ▼ para destacar QUALIDADE DE IMPRESSAO. 

5. Pressione ✓ para selecionar QUALIDADE DE IMPRESSAO. 

6. Pressione ▼ para destacar CALIBRAQAO RAPIDA AGORA. 

7. Pressione ✓ para selecionar CALIBRAQAO RAPIDA AGORA. 
OU 

Para executar uma calibragem total, utilize CALIBRAQAO TOTAL AGORA em vez de 
CALIBRAQAO RAPIDA AGORA nas etapas 6 e 7. 

Tabela de defeitos na qualidade de impressao 

Use os exemplos da tabela de defeitos na qualidade de impressao para determinar que 
problema de qualidade de impressao voce esta tendo e consulte, entao, as paginas 
correspondentes para encontrar informagoes que possam ajuda-lo a solucionar o problema. 
Para as mais recentes informagoes e procedimentos para solugao de problemas, visite 
http://www.hp.com/support/lj4650. 

A tabela de defeitos na qualidade de impressao assume a utilizagao de papel de tamanho 
carta ou A4 que tenha sido inserido na impressora pela margem curta (orientagao retrato). 

Uma imagem sem defeitos 
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Linhas ou listas 
horizontals 

• Verifique se os 
requisitos de 
operagao e local da 
impressora estao 
sendo satisfeitos. 

• Imprima as Paginas 
de resolugao de 
problemas de 
qualidade de 
impressao (consulte 
Solugao de 
problemas na 
qualidade de 
impressao ) e siga o 
procedimento de 
diagnostico 
relacionado na 
primeira pagina para 
auxilio no isolamento 
do defeito ate urn 
determinado 
componente. 




Cores desalinhadas 

• Calibre a impressora. 



1 




Linhas verticals 

• Imprima as Paginas 
de resolugao de 
problemas de 
qualidade de 
impressao (consulte 
Solugao de 
problemas na 
qualidade de 
impressao ) e siga o 
procedimento de 
diagnostico 
relacionado na 
primeira pagina para 
auxilio no isolamento 
do defeito ate urn 
determinado 
componente. 




Defeitos repetitivos 

• Verifique se os 
requisitos de 
operagao e local da 
impressora estao 
sendo satisfeitos. 

• Imprima as Paginas 
de resolugao de 
problemas de 
qualidade de 
impressao (consulte 
Solugao de 
problemas na 
qualidade de 
impressao ) e siga o 
procedimento de 
diagnostico 
relacionado na 
primeira pagina para 
auxilio no isolamento 
do defeito ate urn 
determinado 
componente. 
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Desbotamento de todas 
as cores 

• Verifique se os 
requisitos de 
operagao e local da 
impressora estao 
sendo satisfeitos. 

• Calibre a impressora. 




Desbotamento de uma 
cor 

• Verifique se os 
requisitos de 
operagao e local da 
impressora estao 
sendo satisfeitos. 

• Calibre a impressora. 

• Imprima as Paginas 
de resolugao de 
problemas de 
qualidade de 
impressao (consulte 
Solugao de 
problemas na 
qualidade de 
impressao ) e siga o 
procedimento de 
diagnostico 
relacionado na 
primeira pagina para 
auxilio no isolamento 
do defeito ate urn 
determinado 
componente. 
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Impressoes digitals e 
entalhes na midia 

• Verifique se a midia 
utilizada e suportada. 

• Verifique se a midia 
que esta usando nao 
apresenta rugas ou 
entalhes oriundos do 
manuseio e se nao 
esta contaminada 
por impressoes 
digitais visiveis ou 
outras substancias 
estranhas. 

• Imprima as Paginas 
de resolugao de 
problemas de 
qualidade de 
impressao (consulte 
Solugao de 
problemas na 
qualidade de 
impressao ) e siga o 
procedimento de 
diagnostico 
relacionado na 
primeira pagina para 
auxilio no isolamento 
do defeito ate urn 
determinado 
componente. 




Toner solto 

• Verifique se os 
requisitos de 
operagao e local da 
impressora estao 
sendo satisfeitos. 

• Verifique se a midia 
utilizada e suportada. 

• Verifique se o tipo e 
tamanho de midia 
utilizados estao 
definidos 
corretamente no 
painel de controle 
para a bandeja. 

• Verifique se a midia 
esta carregada 
corretamente, se as 
guias de tamanho 
estao tocando as 
bordas da pilha de 
midia e se o seletor 
de midia 

personalizada esta 
definido de maneira 
adequada. 

Verifique se a midia 
que esta usando nao 
apresenta rugas ou 
entalhes oriundos do 
manuseio e se nao 
esta contaminada 
por impressoes 
digitais visiveis ou 
outras substancias 
estranhas. 
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Toner borrado 

• Verifique se a midia 
utilizada e suportada. 




Areas brancas 
(caracteres 
parcialmente 
impressos) na pagina 

• Verifique se os 
requisitos de 
operagao e local da 
impressora estao 
sendo satisfeitos. 

• Verifique se a mi'dia 
utilizada e suportada. 

• Verifique se a mi'dia 
que esta usando nao 
apresenta rugas ou 
entalhes oriundos do 
manuseio e se nao 
esta contaminada 
por impressoes 
digitais visiveis ou 
outras substancias 
estranhas. 

• Verifique se o tipo e 
tamanho de mi'dia 
utilizados estao 
definidos 
corretamente no 
painel de controle 
para a bandeja. 

• Calibre a impressora. 

• Imprima as Paginas 
de resolugao de 
problemas de 
qualidade de 
impressao (consulte 
Solugao de 
problemas na 
qualidade de 
impressao ) e siga o 
procedimento de 
diagnostico 
relacionado na 
primeira pagina para 
auxi'lio no isolamento 
do defeito ate urn 
determinado 
componente. 
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Danos da rmdia (rugas, 
enrolamentos, 
dobramentos, rasgos) 

• Verifique se os 
requisitos de 
operagao e local da 
impressora estao 
sendo satisfeitos. 

• Verifique se a midia 
utilizada e suportada. 

• Verifique se a midia 
esta carregada 
corretamente. 

• Verifique se o tipo e 
tamanho de midia 
utilizados estao 
definidos 
corretamente no 
painel de controle 
para a bandeja. 

• Verifique se a midia 
que esta usando nao 
apresenta rugas ou 
entalhes oriundos do 
manuseio e se nao 
esta contaminada 
por impressoes 
digitais visiveis ou 
outras substantias 
estranhas. 

• Verifique se os 
seguintes 
suprimentos estao 
encaixados 
corretamente: 

• fusor 

• correia de 
transferencia 

• Inspecione as areas 
de 

congestionamento e 
retire qualquer midia 
congestionada nao 
detectada ou 
rasgada. 




Particulas de toner 

• Verifique se os 
requisitos de 
operagao e local da 
impressora estao 
sendo satisfeitos. 

• Verifique se a midia 
utilizada e suportada. 

• Verifique se o tipo e 
tamanho de midia 
utilizados estao 
definidos 
corretamente no 
painel de controle 
para a bandeja. 

• Calibre a impressora. 

• Imprima as Paginas 
de resolugao de 
problemas de 
qualidade de 
impressao (consulte 
Solugao de 
problemas na 
qualidade de 
impressao ) e siga o 
procedimento de 
diagnostico 
relacionado na 
primeira pagina para 
auxilio no isolamento 
do defeito ate urn 
determinado 
componente. 
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Pagina torta, esticada 
ou descentralizada 




Verifique se os 
requisitos de 
operagao e local da 
impressora estao 
sendo satisfeitos. 

Verifique se a midia 
utilizada e suportada. 

Verifique se a midia 
esta carregada 
corretamente. 



• Para problemas com 
pagina torta, vire a 
pilha de midia e gire- 
a em 180 graus. 

• Verifique se os 
seguintes 
suprimentos estao 
encaixados 
corretamente: 

• fusor 

• correia de 
transferencia 

• Inspecione as areas 
de 

congestionamento e 
retire qualquer midia 
congestionada nao 
detectada ou 
rasgada. 



PTWW 



Solugao de problemas na qualidade de impressao 233 



234 Capitulo 8 Solugao de problemas PTWW 



A 



Trabalho com memoria e 
placas do servidor de 
impressao 



Memoria e fontes da impressora 



A impressora tem dois slots DDR SDRAM de 200 pinos. Um slot esta disponivel para 
adicionar memoria a impressora. A memoria DDR SDRAM esta disponivel em modulos de 
128 e 256 MB. 



Nota Especificagao de memoria: As impressoras HP Color LaserJet serie 4650 utilizam SODIMM 
de 200 pinos que suportam 128 ou 256 MB de RAM. 

A impressora tambem tem tres slots para placa de memoria flash para firmware, fontes e 
outras solugoes de impressora. 

• A primeira placa de memoria flash e reservada para firmware de impressora. 



Nota Utilize o primeiro slot para placa de memoria flash somente para firmware. O slot esta 
marcado como "Slot para firmware". 

• Os dois slots para placa de memoria flash adicionais permitem que o usuario adicione 
fontes e solugoes de terceiros, como assinaturas e linguagens. Os slots estao marcados 
como "Slot 2" e "Slot 3". Para obter mais informagoes sobre os tipos de solugoes 
disponiveis, visite o site http://www.hp.com/go/gsc. 



Nota As placas de memoria flash atendem as especificagoes e tamanho Compact Flash. 



CUIDADO Nao insira uma placa de memoria flash projetada para ser utilizada em uma camera digital 

em uma impressora. A impressora nao suporta a impressao de fotos diretamente de uma 
placa de memoria flash. Se uma placa de memoria flash do tipo camera for instalada, o 
painel de controle exibira uma mensagem perguntando se deseja reformata-la. Se essa 

opgao for escolhida, todos os dados da placa serao perdidos. 

Voce pode querer adicionar mais memoria a impressora se imprimir com frequencia graficos 
ou documentos PS complexos ou usar muitas fontes carregadas. A memoria adicional 
tambem permite que a impressora imprima varias copias intercaladas na velocidade maxima. 



Nota Os single in-line memory modules (modulos de memoria em linha simples) (SIMMs) / dual in- 
line memory modules (modulos de memoria em linha duplo) (DIMMs) utilizados em 
impressoras HP LaserJet anteriores nao sao compativeis com a impressora. 



Nota Para pedir DDR SDRAM, consulte Suprimentos e acessorios . 

Antes de encomendar memoria adicional, veja a quantidade que ja esta atualmente 
instalada imprimindo uma pagina de configuragao. 
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Impressao de uma pagina de configuragao 

1 . Pressione Menu para entrar nos MENUS. 

2. Pressione ▼ para destacar Informagoes. 

3. Pressione ✓ para selecionar Informagoes. 

4. Pressione ▼ para destacar IMPRIMIR CONFIGURAQAO. 

5. Pressione ✓ para imprimir a pagina de configuragao. 
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Instalagao de memoria e fontes 



E possivel instalar mais memoria para a impressora e tambem instalar uma placa de fonte 
para permitir que a impressora imprima caracteres de idiomas como o chines ou o alfabeto 
cinlico. 



CUIDADO A eletricidade estatica pode danificar os DIMMs. Ao manusea-los, use uma pulseira 

antiestatica ou toque na superficie da embalagem antiestatica do DIMM com frequencia e, 
em seguida, toque em uma superficie de metal exposta da impressora. 

Para instalar DIMMs de memoria DDR 

1 . Desligue a impressora. 




2. Desconecte todos os cabos de alimentagao e de interface da tomada. 
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3. Localize a placa do formatador na parte traseira da impressora. 




4. Utilizando uma chave de fenda Phillips n° 2, remova os oito parafusos que prendem a 
placa no local e guarde-os. 




5. Deslize a placa do formatador para fora e coloque-a sobre uma superficie limpa, plana e 
aterrada. 
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6. Para substituir um DIMM DDR atualmente instalado, afaste as travas em cada lado do 
slot DIMM, levante-o em angulo e retire-o. 




7. Remova o novo DIMM da embalagem antiestatica. Localize o chanfro de alinhamento 
na borda inferior do DIMM. 
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9. Pressione o DIMM para baixo ate que as duas travas se encaixem nele. 




Nota Caso tenha dificuldade para encaixar o DIMM, verifique se o chanfro na parte inferior do 
DIMM esta alinhado com a barra no slot. Se mesmo assim nao for possivel encaixar o 
DIMM, verifique se esta utilizando o tipo correto. 

10. Alinhe a placa do formatador nos trilhos na parte superior e inferior do slot e, em 
seguida, deslize a placa de volta a impressora. Recoloque e aperte os oito parafusos 
removidos na etapa 4. 
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1 1 . Conecte novamente o cabo de alimentagao e os cabos de interface e ligue a impressora. 




12. Se tiver instalado um DIMM de memoria, va para Ativagao de memoria . 



Para instalar uma placa de memoria flash 



Nao insira uma placa de memoria flash projetada para ser utilizada em uma camera digital 
em uma impressora. A impressora nao suporta a impressao de fotos diretamente de uma 
placa de memoria flash. Se uma placa de memoria flash do tipo camera for instalada, o 
painel de controle exibira uma mensagem perguntando se deseja reformata-la. Se essa 
opgao for escolhida, todos os dados da placa serao perdidos. 

1 . Desligue a impressora. 
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Desconecte todos os cabos de alimentagao e de interface da tomada. 
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5. Deslize a placa do formatador para fora e coloque-a sobre uma superficie limpa, plana e 
aterrada. 




6. Alinhe o encaixe ao lado da placa de memoria flash com os chanfros no conector e 
empurre-o no slot ate que esteja completamente encaixado. 




Nao insira a placa de memoria flash em angulo. 

O primeiro slot de memoria flash marcado como "Slot para firmware" e reservado somente 
para firmware. Os slots 2 e 3 devem ser utilizados para todas as outras solugoes. 
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7. Alinhe a placa do formatador nos trilhos na parte superior e inferior do slot e, em 
seguida, deslize a placa de volta a impressora. Recoloque e aperte os oito parafusos 
removidos na etapa 4. 




8. Conecte novamente o cabo de alimentagao e os cabos de interface e ligue a impressora. 




Ativagao de memoria 

Se tiver instalado urn DIMM de memoria, defina o driver da impressora para reconhecer a 
memoria recem-adicionada. 

Para ativar a memoria no Windows 98, ME e NT 

1 . No menu Iniciar, aponte para Configuragoes e clique em Impressoras. 

2. Clique com o botao direito do mouse na impressora e selecione Propriedades. 

3. Na guia Configurar, clique em Mais. 

4. No campo Memoria total, digite ou selecione a quantidade total de memoria agora 
instalada. 

5. Clique em OK. 
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Para ativar a memoria no Windows 2000 e XP 

1 . No menu Iniciar, aponte para Configuragoes e clique em Impressoras ou em 
Impressoras e aparelhos de fax. 

2. Clique com o botao direito do mouse na impressora e selecione Propriedades. 

3. Na guia Configuragoes do dispositivo, clique em Memoria da impressora (na segao 
Opgoes instalaveis). 

4. Selecione quantidade total de memoria que esta instalada agora. 

5. Clique em OK. 
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Instalagao de uma placa do servidor de impressao HP Jetdirect 



Voce pode instalar uma placa do servidor de impressao HP Jetdirect na impressora de 
modelo basico, que vem com urn slot EIO aberto. 



Para instalar uma placa do servidor de impressao HP Jetdirect 

1 . Desligue a impressora. 




2. Desconecte todos os cabos de alimentagao e de interface da tomada. 




3. Localize urn slot EIO vazio. Solte e remova os dois parafusos de retengao que prendem 
a tampa do slot EIO na impressora e, em seguida, remova a tampa. Esses parafusos e 
a tampa nao serao mais necessarios. 
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4. 



Insira firmemente a placa do servidor de impressao HP Jetdirect no slot EIO. Insira e 
aperte os parafusos de retengao fornecidos com a placa do servidor de impressao. 
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7. Imprima uma pagina de configuragao (consulte Pagina de configuragao ). Alem de uma 
pagina de configuragao da impressora e de uma pagina de Status dos suprimentos, 
uma pagina de configuragao do HP Jetdirect que contem informagoes sobre a 
configuragao e o status da rede tambem deve ser impressa. 

Se ela nao for impressa, desinstale e reinstale a placa do servidor de impressao para 
assegurar-se de que ela esteja completamente encaixada no slot. 

8. Execute uma destas etapas: 

• Escolha a porta correta. Consulte a documentagao do computador ou do sistema 
operacional para obter instrugoes. 

• Reinstale o software, desta vez escolhendo a instalagao de rede. 
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Suprimentos e acessorios 



Para solicitar suprimentos nos EUA, entre em contato com http://www.hp.com/go/ljsupplies. 
Para solicitar suprimentos forados EUA, consulte http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. 
Para solicitar acessorios, visite o enderego http://www.hp.com/go/accessories. 



Pedido diretamente pelo servidor da Web incorporado (para 
impressoras com conexoes de rede) 



Utilize as etapas a seguir para pedir suprimentos de impressao diretamente atraves do 
servidor da Web incorporado (consulte Utilizagao do servidor da Web incorporado ). 

1 . No navegador da Web do computador, digite o enderego IP da impressora. A janela de 
status da impressora sera exibida. Ou va para o URL indicado no e-mail de alerta. 

2. Clique em Outros links. 

3. Clique em Pedir suprimentos. O navegador abre uma pagina na qual e possivel optar 
por enviar informagoes sobre a impressora para a HP. Ha tambem a opgao de solicitar 
suprimentos sem enviar as informagoes da impressora para a HP. 

4. Selecione os numeros de pega dos produtos que deseja solicitar e siga as instrugoes na 



tela. 
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Solicitagao direta por meio do software hp toolbox 



O software HP toolbox permite solicitar suprimentos diretamente do computador. Duas 
coisas sao necessarias para utilizar esse recurso: 

• O software HP toolbox deve estar instalado no computador. Ele e instalado 
automaticamente como parte da instalagao tipica do software. 

• Voce deve ter acesso a World Wide Web. 

1 . Na parte inferior direita da tela (na bandeja do sistema), selecione o icone hp toolbox. 
O software e aberto em urn navegador da Web (ou, no menu Iniciar, selecione 
Programas e, em seguida, HP toolbox). 

2. No lado esquerdo da janela, clique em Outros links. 

3. Clique em Pedir suprimentos. O navegador abre na pagina de compra de suprimentos. 

4. Escolha os suprimentos que deseja solicitar. 



Suprimentos, acessorios e numeros de pega 



Pega 


Numero de pega 


Tipo/tamanho 


Memoria 


J6073A 


Disco n'gido da impressora 




C4287A 


DIMM Flash de 4 MB 




Q2635AC 


Placa de memoria flash DIMM de 32 
MB 




Q2630A 


DIMM de 128 MB DDR SDRAM de 
200 pinos 




Q2631A 


DIMM de 256 MB DDR SDRAM de 
200 pinos 


Acessorios 


J7934A 


Servidor de impressao fast Ethernet 
HP Jetdirect 620n 




C9667A 


Gabinete para impressora 




Q3673A 


Alimentador opcional de papel de 500 
folhas (Bandeja 3) 




Q3674A 


Bandeja de entrada para 2 x 500 
folhas opcional (Bandejas 3 e 4) 


Suprimentos para impressora 


C9720A 


Cartucho de impressao preto 




C9721A 


Cartucho de impressao ciano 




C9722A 


Cartucho de impressao amarelo 




C9723A 


Cartucho de impressao magenta 




Q3675A 


Kit de transferencia de imagens 




Q3676A 


Kit do fusor de imagens (110 volts) 




Q3677A 


Kit do fusor de imagens (220 volts) 
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Suprimentos, acessorios e numeros de pega (continuagao) 



Pega 


Numero de pega 


Tipo/tamanho 


Cabos 


C2946A 


Cabo paralelo compati'vel com as 
normas IEEE-1284-C, 3 m de 
comprimento, com conector macho de 
25 pinos/macho de 36 pinos micro 
(tamanho "C") 




922 15S 


Cabo de impressora DIN-8 para 
Macintosh 




C2947A 


Cabo paralelo de 10 m 




9221 5N 


Kit de cabos HP LocalTalk 


Midia 


C2934A 


Transparencias para HP Color 
LaserJet (carta) 

50 folhas 




C2936A 


Transparencias para HP Color 
LaserJet (A4) 

50 folhas 




C4179A 


HP LaserJet Soft Gloss paper (Papel 
de pouco brilho para HP LaserJet) 
(carta) 

200 folhas 




C4179B 


HP LaserJet Soft Gloss paper (Papel 
de pouco brilho para HP LaserJet) (A4) 

200 folhas 




Q1298A 


Papel resistente para HP LaserJet 
(carta) 




Q1298B 


Papel resistente para HP LaserJet (A4) 




HPU1132 


HP Premium Choice LaserJet paper 
(Papel HP Premium Choice para 
LaserJet) (carta) 




CHP410 


HP Premium Choice LaserJet paper 
(Papel HP Premium Choice para 
LaserJet) (A4) 




HPJ1124 


Papel HP LaserJet (carta) 




CHP310 


Papel HP LaserJet (A4) 




Q2413A 


Papel de capa HP Premium tamanho 
carta (8,5x11 pol.), 100 folhas 




Q2420A 


HP High Gloss Laser Paper (Papel 
HP de alto brilho para laser) 


Material de referenda 


5963-7863 


HP LaserJet Printer Family Print 
Media Guide 
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Suprimentos, acessorios e numeros de pega (continuagao) 



Pega 


Numero de pega 


Tipo/tamanho 




5021-0337 


PCUPJL Technical Reference 
Package (somente em ingles) 

Para obter versoes para download, 
visite o enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. Quando entrar no site, 
selecione Manuals. 




Q3668-90909 


Guia do usuario da HP Color LaserJet 
serie 4650 

Para obter versoes para download, 
visite o enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. Quando entrar no site, 
selecione Manuals. 




Q3668-90902 


Guia de primeiros passos de 
instalagao da HP Color LaserJet serie 
4650 

Para obter versoes para download, 
visite o enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. Quando entrar no site, 
selecione Manuals. 




Q3673-90901 


Guia de instalagao da bandeja de 
entrada de 500 folhas da HP Color 
LaserJet serie 4650 

Para obter versoes para download, 
visite o enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. Quando entrar no site, 
selecione Manuals. 




Q3674-90901 


Guia de instalagao da bandeja de 
entrada de2x 500 folhas da HP Color 
LaserJet serie 4650 

Para obter versoes para download, 
visite o enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. Quando entrar no site, 
selecione Manuals. 






Guia de instalagao do cartucho de 
impressao da HP Color LaserJet serie 
4650 

Para obter versoes para download, 
visite o enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. Quando entrar no site, 
selecione Manuals. 




Q3675-90901 


Guia de instalagao do kit de 
transferencia de imagens da HP Color 
LaserJet serie 4650 

Para obter versoes para download, 
visite o enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. Quando entrar no site, 
selecione Manuals. 
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Suprimentos, acessorios e numeros de pega (continuagao) 



Pega 


Numero de pega 


Tipo/tamanho 




Q3676-90901 


Guia de instalagao do kit do fusor de 
imagens da HP Color LaserJet serie 
4650 

Para obter versoes para download, 
visite o enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. Quando entrar no site, 
selecione Manuals. 






Guia de instalagao do gabinete da 
impressora da HP Color LaserJet 
serie 4650 

Para obter versoes para download, 
visite o enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. Quando entrar no site, 
selecione Manuals. 






Guia de referenda tecnica de 
software da HP Color LaserJet serie 
4650 

Para obter versoes para download, 
visite o enderego http://www.hp.com/ 
support/lj4650. Quando entrar no site, 
selecione Manuals. 
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Servigos e suporte 



Declaragao de Garantia Limitada Hewlett-Packard 

Produto hp Duragao da garantia limitada 

Impressora HP Color LaserJet 4650, 4650n, 4650dtn Garantia limitada de urn ano 
e 4650hdn 



A HP garante ao consumidor final que o hardware e acessorios HP nao apresentarao defeitos de material e 
fabricagao apos a data da compra, dentro do prazo acima estabelecido. Caso a HP seja notificada de quaisquer 
defeitos no periodo de garantia, a HP responsabiliza-se por reparar ou substituir, de acordo com sua propria 
opgao, os produtos comprovadamente avariados. Os produtos de substituigao podem ser novos ou ter o 
desempenho equivalente ao de urn produto novo. 

A HP garante que o software HP nao deixara de executar as instrugoes de programagao apos a data da compra, 
devido a defeitos de material e de fabricagao, dentro do prazo acima estabelecido, desde que esteja 
devidamente instalado e utilizado de forma correta pelo usuario. Caso a HP seja notificada de quaisquer defeitos 
durante o prazo da garantia, ela substituira o software que nao executa suas instrugoes de programagao devido 
a tais defeitos. 

A HP nao assegura que a operagao dos seus produtos sera ininterrupta ou livre de erros. Caso a HP nao 
execute em tempo habil o reparo ou a substituigao necessaria, conforme previsto na garantia, o usuario devera 
ser reembolsado tao logo faga a devolugao do produto. 

Os produtos da HP eventualmente podem conter partes recondicionadas, cujo desempenho e equivalente ao do 
estado de novo, ou que tenham sido usadas incidentalmente. 

A garantia nao cobre defeitos resultantes de (a) manutengao ou calibragem improprias ou inadequadas, (b) 
software, interfaces, pegas ou materiais que nao sejam fornecidos pela HP, (c) modificagao nao autorizada ou 
ma utilizagao, (d) operagao fora das especificagoes ambientais publicadas para o produto ou (e) manutengao ou 
preparagao inadequadas do local de instalagao. 

A garantia limitada da HP e valida em qualquer pais/regiao ou localidade onde a HP oferega suporte para este 
produto e onde a HP tenha comercializado este produto. O nivel dos servigos de garantia que voce recebera 
podera variar de acordo com os padroes locais. A HP nao alterara a forma, a adequagao ou a fungao do produto 
para torna-lo operacional em urn pais/regiao para o qual nunca se tenha pretendido que ele funcione por motivos 
legais ou regulamentares. NA EXTENSAO DO PERMITIDO PELAS LEIS LOCAIS, AS GARANTIAS ACIMA SAO 
EXCLUSIVAS, E NENHUMA OUTRA GARANTIA, ESCRITA OU ORAL, ESTA EXPRESSA OU IMPLICITA. A 
HP ISENTA-SE ESPECIFICAMENTE DE QUALQUER GARANTIA OU CONDIQAO DE COMERCIALIZAQAO, 
QUALIDADE SATISFATORIA E ADEQUAQAO PARA FINS PESSOAIS QUE ESTEJAM IMPLICITAS. 
Determinados paises/regioes, estados ou provincias nao permitem limitagoes na duragao da garantia implicita e 
as limitagoes ou exclusoes acima podem nao se aplicar ao usuario. Esta garantia concede ao usuario direitos 
legais especificos, e ele podera estar sujeito a outros direitos que variam de pais/regiao para pais/regiao, estado 
para estado ou provincia para provincia. 



PTWW 



Declaragao de Garantia Limitada Hewlett-Packard 255 



NA EXTENSAO PERMITIDA PELAS LEIS LOCAIS, OS RECURSOS NESTA DECLARACAO DE GARANTIA 
SAO OS UNICOS DISPONIVEIS PARA O USUARIO. EXCETO COMO INDICADO ACIMA, EM NENHUMA 
CIRCUNSTANCIA A HP SERA RESPONSAVEL POR PERDA DE DADOS, POR DANOS DIRETOS, 
ESPECIAIS, INCIDENTAL OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO PERDA DE LUCROS OU DADOS), OU 
OUTROS DANOS, SEJA BASEADO EM CONTRATO, ACAO DE REPARACAO DE DANOS OU OUTROS. 
Determinados pai'ses/regioes, estados ou provi'ncias nao permitem a exclusao ou limitagao de danos incidentals 
ou consequenciais e, em fungao disso, as limitagoes ou exclusoes acima podem nao se aplicar a voce. 

OS TERMOS DE GARANTIA CONTIDOS NESTA DECLARACAO, EXCETO PELA EXTENSAO PERMITIDA 
PELAS LEIS, NAO EXCLUEM, RESTRINGEM OU MODIFICAM-SE E SAO ADICIONAIS AOS DIREITOS 
ESTATUTARIOS OBRIGATORIOS APLICAVEIS A VENDA DESTE PRODUTO AO USUARIO. 
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Cartucho de impressao Declaragao de garantia limitada 



Este Cartucho de impressao HP tern a garantia de estar livre de defeitos em materiais e de 
fabricagao. 

Esta garantia nao se aplica a cartuchos de impressao que (a) tenham sido reabastecidos, 
recondicionados, remanufaturados ou violados de alguma forma, (b) apresentem problemas 
resultantes de uso incorreto, armazenamento inadequado ou operagao fora das 
especificagoes ambientais do produto da impressora ou (c) demonstrem desgaste de uso 
normal. 

Para obter servigo de garantia, devolva o produto ao local de compra (com descrigao por 
escrito do problema e amostras de impressao) ou entre em contato com a assistencia ao 
cliente HP. Por opgao da HP, a empresa substituira os produtos comprovadamente com 
defeito ou o reembolsara com o valor pago na compra. 

ATE ONDE FOR PERMITIDO PELA LEI LOCAL, A GARANTIA DESTA DECLARACAO 
ESPECIFICADA AC I MA E EXCLUSIVA E NENHUMA OUTRA GARANTIA OU CONDIQAO, 
SEJA ESCRITA OU VERBAL, ESTA EXPRESSA OU IMPLICITA, E A HP REJEITA 
EXPLICITAMENTE AS GARANTIAS IMPLICITAS OU CONDIQOES DE 
COMERCIALIZACAO, Q UAL I DADE SATISFATORIA E ADEQUACAO A UMA 
DETERMINADA FINALIDADE. 

ATE ONDE FOR PERMITIDO PELAS LEIS LOCAIS, EM HIPOTESE ALGUMA, A HP, OU 
SEUS FORNECEDORES, SERA RESPON SAB I L IZADA PELOS DANOS DIRETOS, 
ESPECIAIS, INCIDENTAL, CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO LUCRO CESSANTE OU 
PERDA DE DADOS), QUER COM BASE EM CONTRATO, ACAO EXTRACONTRATUAL 
OU QUALQUER OUTRA TEORIA JURIDICA. 

OS TERMOS DE GARANTIA CONTIDOS NESTA DECLARACAO, EXCETO ATE ONDE 
PERMITIDO PELA LEI, NAO EXCLUEM, RESTRINGEM OU MODIFICAM E SAO UMA 
AD I C AO AOS DIREITOS OBRIGATORIOS ESTABELECIDOS PELAS LEIS APLICAVEIS A 
VENDA DESTE PRODUTO AO CLIENTE. 
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Unidade de transferencia e fusor Declaragao de garantia limitada 



Este produto HP tern a garantia de estar livre de defeitos em materiais e de fabricagao ate 
que a impressora fornega um indicador de pouca vida util no painel de controle. 

Esta garantia nao se aplica a produtos que (a) tenham sido recondicionados, 
remanufaturados ou violados de alguma forma, (b) apresentem problemas resultantes de 
uso incorreto, armazenamento inadequado ou operagao fora das especificagoes ambientais 
do produto da impressora ou (c) demonstrem desgaste de uso normal. 

Para obter servigo de garantia, devolva o produto ao local de compra (com descrigao por 
escrito do problema) ou entre em contato com a assistencia ao cliente HP. Por opgao da 
HP, a empresa substituira os produtos comprovadamente com defeito ou o reembolsara 
com o valor pago na compra. 

ATE ONDE FOR PERMITIDO PELA LEI LOCAL, A GARANTIA DESTA DECLARACAO 
ESPECIFICADA ACIMA E EXCLUSIVA E NENHUMA OUTRA GARANTIA OU CONDIQAO, 
SEJA ESCRITA OU VERBAL, ESTA EXPRESSA OU IMPLICITA, E A HP REJEITA 
EXPLICITAMENTE AS GARANTIAS IMPLICITAS OU CONDIQOES DE 
COMERCIALIZACAO, Q UAL I DADE SATISFATORIA E ADEQUACAO A UMA 
DETERMINADA FINALIDADE. 

ATE ONDE FOR PERMITIDO PELAS LEIS LOCAIS, EM HIPOTESE ALGUMA, A HP, OU 
SEUS FORNECEDORES, SERA RESPON SAB I L IZADA PELOS DANOS DIRETOS, 
ESPECIAIS, INCIDENTAL, CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO LUCRO CESSANTE OU 
PERDA DE DADOS), QUER COM BASE EM CONTRATO, ACAO EXTRACONTRATUAL 
OU QUALQUER OUTRA TEORIA JURIDICA. 

OS TERMOS DE GARANTIA CONTIDOS NESTA DECLARACAO, EXCETO ATE ONDE 
PERMITIDO PELA LEI, NAO EXCLUEM, RESTRINGEM OU MODIFICAM E SAO UMA 
AD I C AO AOS DIREITOS OBRIGATORIOS ESTABELECIDOS PELAS LEIS APLICAVEIS A 
VENDA DESTE PRODUTO AO CLIENTE. 
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Contratos de manutengao da HP 



A HP possui varios tipos de contratos de manutengao que atendem a uma ampla faixa de 
necessidades de suporte. Esses contratos nao fazem parte da garantia padrao. Os servigos 
de suporte podem variar de acordo com a area. Verifique com o revendedor HP local para 
determinar os servigos disponiveis em sua area. 



Contrato de servigos no local 

Para fornecer urn nivel de suporte que melhor atenda as necessidades do cliente, a HP 
possui contratos para servigos executados no local, com tres niveis de atendimento: 

Servigo prioritario no local 

Este contrato fornece atendimento para servigos nas instalagoes do cliente em 4 horas, 
para ligagoes recebidas durante o horario comercial normal da HP. 

Servigo no local no dia seguinte 

Este contrato oferece suporte para o proximo dia util apos a solicitagao do servigo. 
Extensoes nos horarios de cobertura e viagens alem das areas de servigo da HP estao 
disponiveis em quase todos os contratos no local (com o pagamento de uma taxa adicional). 

Servigo no local semanal (volume) 

Este contrato oferece visitas nas instalagoes do cliente, programadas semanalmente, para 
empresas com muitos produtos HP. Esse contrato destina-se a instalagoes que estejam 
utilizando 25 ou mais produtos de estagao de trabalho, incluindo impressoras, plotters, 
computadores e unidades de disco. 



PTWW 



Contratos de manutengao da HP 259 



260 Apendice C Servigos e suporte PTWW 




Especificagoes da impressora 



Dimensoes ffsicas 



Produto 


Altura 


Profundidade 


Largura 


Peso 


HP Color 
LaserJet 4650 


566 mm 


480 mm 


456 mm 


36,3 Kg 


HP Color HP 
LaserJet 4650 
com Bandeja 3 
opcional 


654 mm 


480 mm 


456 mm 


43,8 Kg 


HP Color 
LaserJet 4650 
com bandeja de 
entrada opcional 
de 2 x 500 folhas 


1035 mm 


645 mm 


460 mm 


65,8 Kg 
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Especificagdes eletricas 





Modelos de 110 volts 


Modelos de 220 volts 


Requisitos de energia 


110-127 V(+/- 10%) 
50/60 Hz (+/-2 Hz) 


220-240 V(+/- 10%) 
50/60 Hz (+/-2 Hz) 



Consumo de energia (media, em watts) 





Consumo de energia (media, em watts) 




Modelo do 
produto 


Ativo (22 ppm 
carta) 


Ocioso 


Economia de 
energia 


Desligada 


Liberagao de 
calor ociosa 
(BTU/hora) 


HP Color 
LaserJet 4650 


560 


38 


26 


0,3 


130 


HP Color 
LaserJet 
4650n 


560 


38 


26 


0,3 


130 


HP Color 
LaserJet 
4650dn 


560 


38 


26 


0,3 


130 


HP Color 
LaserJet 
4650dtn 


560 


38 


26 


0,3 


130 


HP Color 
LaserJet 
4650hdn 


560 


40 


31 


0,3 


137 



Nota Valores sujeitos a alteragoes. Visite o enderego http://www.hp.com/support/lj4650 para obter 

informagoes atualizadas. 

O tempo de ativagao padrao da Economia de energia e de 30 minutos. 
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Emissoes acusticas 



Nivel da potencia sonora 


De acordo com ISO 9296 


Ativo (22 ppm carta) 


L WAd =6,5 Bels (A) [65 dB (A)] 


Ocioso 


L WAd =5,0 Bels (A) [50 dB (A)] 


SPL - Posicao do espectador 


De acordo com ISO 9296 


Ativo (22 ppm carta) 


L pAm =51 dB (A) 


Ocioso 


L pAm =34 dB (A) 



Nota Valores sujeitos a alteragoes. Visite o enderego http://www.hp.com/support/lj4650 para obter 
informagoes atualizadas. 
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Especificagdes ambientais 



Especificagao 


Recomendado 


Temperatura 


17 a 25 °C 


Umidade 


30 a 70% de umidade relativa (UR) 


Altitude 


0 a 2.600 m 
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Elnformagoes de 
regulamentagao 



Regulamentos da FCC 

Este equipamento foi testado e esta em conformidade com os limites para dispositivo digital 
da Classe B, de acordo com a Parte 15 dos regulamentos da FCC. Esses limites foram 
criados para fornecer protegao razoavel contra interferencia prejudicial em uma instalagao 
residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequencia. Se este 
equipamento nao for instalado e utilizado de acordo com as instrugoes, podera causar 
interferencias prejudiciais as comunicagoes de radio. Nao ha garantia, contudo, de que nao 
possa ocorrer interferencia em determinada instalagao. Se este equipamento causar 
interferencia prejudicial na recepgao de radio ou de televisao, que pode ser detectada ao 
desligar o equipamento e liga-lo novamente, o usuario deve tentar corrigir a interferencia 
tomando uma das medidas a seguir: 

• Mudar a diregao ou local da antena de recepgao. 

• Aumentar a distancia entre o equipamento e o receptor. 

• Conectar o equipamento a uma tomada em urn circuito que nao seja o do receptor. 

• Consultar o revendedor ou urn tecnico experiente de radio/TV. 



Nota Qualquer alteragao ou modificagao na impressora que nao seja expressamente aprovada 

pela HP pode anular a autoridade do usuario de operar este equipamento. 

E obrigatorio a utilizagao de urn cabo de interface blindado, conforme os limites da Classe B 
da Parte 15 dos regulamentos da FCC. 
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Programa de protegao ambiental do produto 



Protegao do meio ambiente 

A Hewlett-Packard Company tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade 
preservando ao maximo o meio ambiente. Este produto foi desenvolvido com varios 
atributos para minimizar impactos ambientais. 



Produgao de ozonio 

Este produto nao gera gas ozonio (0 3 ) consideravel. 



Consumo de energia 

O consumo de energia cai significativamente no modo Economia de energia, o que 
preserva recursos naturais e economiza dinheiro, sem afetar o alto desempenho da 
impressora. Este produto e qualificado pela ENERGY STAR® (versao 3.0), urn programa 
voluntario para incentivar o desenvolvimento de produtos de escritorio que utilizem energia 
de maneira eficiente. 



ENERGY STAR® e uma marca de servigo da US Environmental Protection Agency 
(Agenda de Protegao Ambiental dos EUA), registrada nos EUA. Como associada da 
ENERGY STAR®, a Hewlett-Packard Company determinou que este produto atenda as 
diretrizes da ENERGY STAR® no que diz respeito a eficiencia no consumo de energia. 
Para obter mais informagoes, visite o enderego http://www.energystar.gov/. 



Uso do papel 

O recurso opcional automatico de duplex (impressao frente e verso, consulte Impressao 
frente e verso (duplex) ) e a capacidade de impressao de multiplas paginas por folha pode 
reduzir o uso de papel e a consequente demanda por recursos naturais. 

Plasticos 

As pegas plasticas com mais de 25 gramas possuem marcas, de acordo com os padroes 
internacionais, para facilitar a identificagao de plasticos para reciclagem no fim da vida util 




do produto. 
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Suprimentos para impressao da HP LaserJet 



Em muitos paises/regioes, os suprimentos de impressao deste produto (cartuchos de 
impressao, fusor e unidade de transferencia) podem ser devolvidos para a HP por meio do 
Programa de devolugao e reciclagem de suprimentos de impressao HP. Urn programa de 
devolugao gratuito e facil de utilizar esta disponivel em mais de 48 paises/regioes. 
Informagoes e instrugoes sobre o programa em varios idiomas sao incluidas em cada novo 
cartucho de impressao HP LaserJet e nas embalagens dos suprimentos. 

Informagoes sobre o Programa de devolugao e reciclagem 
de suprimentos de impressao HP 

Desde 1990, o Programa de devolugao e reciclagem de suprimentos de impressao HP 
recolheu milhoes de cartuchos de impressao da LaserJet usados que, de outra forma, 
teriam sido descartados em aterros sanitarios em todo o mundo. Os cartuchos de impressao 
e suprimentos da HP LaserJet sao recolhidos e enviados em grande quantidade aos nossos 
associados de recuperagao e recursos para serem desmontados. Apos uma inspegao 
completa de qualidade, as pegas selecionadas sao recuperadas para uso em novos 
cartuchos. Os materiais restantes sao separados e convertidos em materia-prima utilizada 
por outras industrias na fabricagao de diversos produtos uteis. 

• Devolugdes nos EUA - Para que a devolugao de cartuchos usados e suprimentos seja 
mais eficiente em termos ambientais, a HP incentiva devolugdes em grandes 
quantidades. Basta empacotar dois ou mais cartuchos juntos e usar a etiqueta da UPS 
unica, pre-paga e pre-enderegada fornecida no pacote. Para obter mais informagoes 
nos EUA, ligue para 1-800-340-2445 ou visite o site HP LaserJet Supplies, no enderego 
h ttp ://www . h p . co m/g o/recycl e . 

• Devolugdes para reciclagem fora dos EUA - Clientes fora dos EUA podem ligar para 
o Escritorio de vendas e servigos HP local ou visitar o site http://www.hp.com/go/recycle 
para obter mais informagoes sobre a disponibilidade do Programa de devolugao e 
reciclagem de suprimentos HP. 



Papel reciclado 

Este produto e adequado para usar papeis reciclados, desde que atendam as orientagoes 
apresentadas no HP LaserJet Family Print Media Guide. Consulte Suprimentos e acessorios 
para informagoes sobre pedidos. Este produto esta adequado para o uso com papel 
reciclado de acordo com as normas EN 12281:2002. 



Restrigdes de materiais 

Este produto nao contem baterias. 

Este produto nao contem mercurio adicionado. 

Este produto contem chumbo nas soldas que pode requerer manuseio especial no fim de 
sua vida util. 

Para obter informagoes sobre reciclagem, entre em contato com http://www.hp.com/go/ 
recycle, com as autoridades locais, ou visite o site Electronics Industries Alliance, 
http://www.eiae.org. 
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Folha de dados de seguranga de materials 

As Material Safety Data Sheets (Folhas de dados de seguranga de materiais) (MSDS) 
podem ser obtidas no site HP LaserJet Supplies, no enderego http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment/productinfo/safety.htm. 

Como obter mais informagoes 

Sobre programas ambientais da HP, que incluem: 

• folha de perfil ambiental para este e varios outros produtos HP; 

• compromisso da HP com o meio ambiente; 

• sistema de gerenciamento ambiental HP; 

• programa de devolugao e reciclagem de produtos HP no fim da vida util; 

• Folha de dados de seguranga de materiais 

Consulte http://www.hp.com/go/environment ou http://www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment. 
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Declaragao de conformidade 



Declaragao de conformidade 

de acordo com o Guia 22 da ISO/IEC e EN 45014 



Nome do fabricante: 
Endereco do fabricante: 



Hewlett-Packard Development Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



declara que o produto 



Opcoes do produto: 



Nome do produto: 

Numero de regulamentacao de modelo 4 : 



HP Color LaserJet 4650/4650n/4650dn/4650dtn/4650hdn 

BOISB-0304-00 

Incluindo 

Q3673A - Bandeja de entrada opcional de 500 folhas 
Q3673A - Bandeja de entrada opcional de 2 x 500 folhas 
Todos 



esta em conformidade com as seguintes Especificagoes do produto: 



Seguranca: 



IEC 60950:1999 / EN60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN60825-1 :1994 +A1 1:1996 +A2:2001 (Produto Laser/LED Classe 1) 
GB4943-2001 



EMC: 



CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Classe B 13 
EN 61000-3-2:1995 /A14 
EN 61 000-3-3:1 995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC Titulo 47 CFR, Parte 15 Classe B 2 / ICES-003, Edicao 3 
GB9254-1998, GB17625.1-1998 



Informacdes complementares: 

0 produto aqui descrito atende aos requisitos da Diretiva EMC 89/336/EEC e da Diretiva para baixa voltagem 73/23/EEC e leva a CE- 
Marking de acordo: 

1 O produto foi testado em uma configuracao tipica com sistemas de computadores pessoais Hewlett-Packard. 

2 Este dispositivo esta de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. A operacao esta sujeita as seguintes condicoes: (1) este dispositivo 
nao deve provocar interferencia prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferencia recebida, inclusive interferencia que 
possa provocar operacao indesejada. 

3 0 produto inclui opcoes para Local Area Network (Rede local) (LAN). Quando o cabo de interface estiver encaixado em conectores de LAN, 
o produto atende aos requisitos da EN55022 Classe A, caso em que o seguinte se aplica: "Aviso - Este e urn produto classe A. Em urn 
ambiente domestico, este produto pode causar interferencia em radio, caso em que o usuario talvez necessite tomar as medidas adequadas". 

4 Para fins regulamentares, e atribuido a este produto urn Numero de regulamentacao de modelo. Esse numero nao deve ser confundido com 
o nome ou numeros do produto. 



Para topicos regulamentares apenas: 

Contato na Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Contato na Europa: Escritorio de vendas e servicos Hewlett-Packard local ou Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards 
Europe Herrenberger Strafte 140 Boblingen, D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Contato nos EUA: Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 
(Telefone: 208-396-6000) 
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Boise, Idaho 83714-1021, USA 



29 de janeiro de 2004 



Declaragdes de seguranga 



Seguranga do laser 

O Center for Devices and Radiological Health (CDRH) da Food and Drug Administration dos 
EUA implementou regulamentos para produtos a laser fabricados desde 1° de agosto de 
1976. A conformidade e obrigatoria para produtos comercializados nos Estados Unidos. A 
impressora esta certificada como um produto a laser da "Classe 1" no Department of Health 
and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard (Padrao de desempenho da 
radiagao) dos EUA, de acordo com o Radiation Control for Health and Safety Act (Lei de 
controle de radiagoes para saude e seguranga), de 1968. Como a radiagao emitida dentro 
da impressora fica totalmente confinada dentro de involucros protetores e tampas externas, 
o feixe de laser nao consegue escapar durante qualquer fase da operagao normal pelo 
usuario. 



AVISO! O uso de controles, a execugao de ajustes ou procedimentos nao especificados neste Guia 
do usuario podem resultar em exposigao a radiagao perigosa. 



Regulamentagoes DOC canadenses 

Esta em conformidade com os requisitos da Classe B de EMC canadense. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. 
« CEM ». » 



Declaragao EMI (Coreia) 



Declaragao VCCI (Japao) 



zoopsia, tffimmmm-W£mm±mmm£( vcci ) omm 
\zmrt<9^^BimB$mwtt* zoopsia, mmmrrmm&^t 

m m mwm zm.^ tjeu usau m tt^l * „ 
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Declaragao de laser para a Finlandia 



Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP Color LaserJet 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn laserkirjoitin on kayttajan 
kannaltaturvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi 
estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty 
standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP Color LaserJet 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen 
huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan 
tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 m W 
Luokan 3B laser 
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Glossario 



administrador de rede 



bandejas 
BOOTP 

buffer de pagina 
cabo paralelo 

CMYK 

compartimento 
comunicagao bidirecional 
DDR 
DHCP 



DIMM 



driver da impressora 



duplex 



Uma pessoa que gerencia uma rede. 



Um recipiente utilizado para colocara midia em branco. 



Abreviagao de "Bootstrap Protocol (Protocolo Bootstrap)", um protocolo de 
Internet que permite que um computador localize seu proprio enderego IP. 



Memoria de impressora temporaria utilizada para manter dados da pagina 
enquanto a impressora cria uma imagem dela. 



Um tipo de cabo de computador utilizado com frequencia para conectar 
impressoras diretamente a um computador em vez de conecta-las a uma 
rede. 



Acronimo das cores "cyan, magenta, yellow e black (ciano, magenta, 
amarelo e preto)". 



Um recipiente utilizado para receber paginas impressas. 



Transmissao de dados bidirecional. 



Acronimo de "double data-rate (taxa de dados dupla)". 



Acronimo de "dynamic host configuration protocol (protocolo de 
configuragao de host dinamico)". O DHCP permite que computadores ou 
perifericos individuals conectados a rede localizem suas proprias 
informagoes de configuragao, incluindo o enderego IP. 



Acronimo de "dual in-line memory module (modulo de memoria em linha 
duplo)". Uma pequena placa de circuito que contem chips de memoria. 



Programa de software que permite que um computador acesse recursos da 
impressora. 



Um recurso que permite impressao em ambos os lados de uma folha de 
papel. 
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E/S 
EIO 

enderego IP 
escala de cinza 
firmware 

fonte 
fusor 

HP Jetdirect 

HP Web Jetadmin 

imagem de varredura 
IPX/SPX 

linguagem 

macro 

midia 

monocromatico 
274 Glossario 



Acronimo de "input/output (entrada/saida)"; refere-se as configuragoes de 
porta do computador. 



Acronimo de "Enhanced Input/Output (entrada/saida aperfeigoada)". Uma 
interface de hardware utilizada para adicionar urn servidor de impressao 
interno, adaptador de rede, disco ngido e outra funcionalidade plug-in a 
impressoras HP. 



O numero exclusivo atribuido a urn computador conectado a uma rede. 



Varios tons de cinza. 



Instrugoes de programagao que sao armazenadas em uma unidade de 
memoria somente para leitura dentro da impressora. 



Urn conjunto completo de letras, numeros e simbolos em urn tipo. 



O conjunto que utiliza calor para fundir o toner no papel ou em outra midia. 



Produto HP para impressao em rede. 



Software de controle baseado na Web para impressoras HP que permite 
utilizar urn computador para gerenciar qualquer periferico conectado a urn 
servidor de impressao HP Jetdirect. 



Uma imagem composta de pontos. 



Acronimo de "internetwork packet exchange/sequenced packet exchange 
(troca de pacotes entre rede/troca de pacotes sequenciados)". 



Recursos ou caracteristicas distintivas de uma impressora ou linguagem de 
impressora. 



Uma unica combinagao de teclas ou comando que resulta em uma serie de 
agoes ou instrugoes. 



Papel, etiquetas, transparencias ou outro material no qual a impressora 
imprime a imagem. 



Preto-e-branco. Sem cor. 
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mopy 
padrao 

padrao de meio-tom 
painel de controle 

papel xerografico 
PCL 

periferico 

pixel 

PJL 

placa de memoria flash 
porta paralela 
PostScript 
PostScript emulado 

PPD 

Print Task Quick Set 



processar 



O termo da HP para a capacidade de "varias impressoes do original". 



A configuragao normal ou padrao para o hardware ou software. 



Um padrao de meio-tom usa tamanhos diferentes de pontos de tinta para 
produzir uma imagem com tons continuos, como uma foto. 



A area na impressora que contem botoes e um visor. Utilize o painel de 
controle para definir configuragoes da impressora e obter informagoes sobre 
o status dela. 



Termo geral para papel usado em fotocopia ou impressora a laser. 



Acronimo de "Printer Control Language (Linguagem de controle da 
impressora)". 



Um dispositivo auxiliar, como uma impressora, modem ou sistema de 
armazenamento, que funciona em conjunto com um computador. 



Abreviagao de "picture element (elemento de imagem)", que e a menor 
unidade de area em uma imagem exibida em uma tela. 



Acronimo de "Printer Job Language (Linguagem de tarefas da impressora)". 



Uma placa de memoria removivel, pequena e de alta qualidade. 



Um ponto de conexao para um dispositivo conectado com um cabo paralelo. 



Uma linguagem de descrigao de pagina com marca registrada. 



O software que emula o Adobe PostScript, uma linguagem de programagao 
que descreve a aparencia da pagina impressa. 



Acronimo de "PostScript Printer Description (Descrigao de impressora 
PostScript)". 



Um dispositivo do driver de impressora que permite salvar as configuragoes 
atuais do driver (por exemplo: orientagao de pagina, impressao frente e 
verso e fontes de papel) para utilizagao posterior. 



O processo de saida de texto ou grafico. 



PTWW 



Glossario 275 



RAM 
RARP 

rede 

RGB 
ROM 

seletor 

servidor da Web incorporado 



suprimentos 

tag de memoria 
TCP/IP 

toner 

unidade de transferencia 
276 Glossario 



Acronimo de "random access memory (memoria de acesso aleatorio)", urn 
tipo de memoria de computador utilizada para armazenar dados que podem 
ser alterados. 



Acronimo de "Reverse Address Resolution Protocol (Protocolo de resolugao 
de enderego inverso)", urn protocolo que permite que urn computador ou 
periferico determine seu proprio enderego IP. 



Urn sistema de computadores interconectados por fios de telefone e outros 
meios para compartilhar informagoes. 



Acronimo das cores "red, green e blue (vermelho, verde e azul)". 



Acronimo de "read-only memory (memoria somente para leitura)", urn tipo 
de memoria de computador utilizada para armazenar dados que nao podem 
ser alterados. 



Urn acessorio Macintosh que permite selecionar urn dispositive 



Urn servidor que e totalmente contido por urn dispositive Servidores da Web 
incorporados oferecem informagoes de gerenciamento sobre o dispositive 
Eles sao uteis no gerenciamento de dispositivos individuals em redes 
pequenas. Ao utilizar urn navegador da Web para acessar urn servidor da 
Web incorporado, usuarios de rede podem obter atualizagoes de status de 
impressoras de rede, executar operagoes simples de resolugao de 
problemas, alterar definigoes de configuragoes de dispositivos e conectar-se 
a assistencia ao cliente on-line. Sempre que houver necessidade de 
gerenciar muitos dispositivos de rede, sera mais eficiente utilizar uma 
ferramenta de gerenciamento do servidor da Web incorporado, como o HP 
Web Jetadmin. 



Materiais utilizados pela impressora que sao consumidos e precisam ser 
substituidos. Os itens de suprimentos da impressora HP Color LaserJet 
4650 sao os quatro cartuchos de impressao, a correia de transferencia e o 
fusor. 



Uma partigao de memoria com enderego especifico. 



Urn protocolo de Internet (desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos 
EUA) que se tornou o padrao global para comunicagoes. 



O po fino preto ou colorido que forma a imagem na midia impressa. 



A correia plastica preta que transporta a midia dentro da impressora e 
transfere o toner dos cartuchos de impressao para a midia. 
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